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IEVADS

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (SIA ELLE) ir sagatavojusi k dras atradnes
„N cgales purvs”, kas atrodas Daugavpils novad , izstr des procesa rad  gaisa pies ojuma
nov rt jumu.

Pies ojošo vielu emisiju un izkliedes apr ins un atbilst bas nov rt jums veikts atbilstoši
normat vo aktu pras m, izmantojot pies ojuma izkliedes model šanas datorprogrammu
ADMS 5. Pies ojošo vielu emisijas limitu projekts sagatavots saska  ar:

• Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par
gaisa kvalit ti”;

•  Ministru  kabineta  2013.  gada  2.  apr a  noteikumiem  Nr.  182  „Noteikumi  par
stacion ru pies ojuma avotu emisijas limita projektu izstr di”.

Darba izpildei nepieciešamo inform ciju par paredz to darb bu sniedza Pas js.
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Gaisa kvalit tes izmai as
Prognoz  gaisu pies ojošo vielu emisija un izmai as gaisa kvalit  teritorijas sagatavošanas,

dras ieg šanas, glab šanas un transport šanas rezult . Pies ojuma izplat ba daž dos
meteorolo iskajos apst os un paredz tie pas kumi izmešu gais  samazin šana

Prognoz  gaisu pies ojošo vielu emisija un izmai as gaisa kvalit  teritorijas
sagatavošanas, k dras ieg šanas, glab šanas un transport šanas rezult .

cgales atradn  šobr d pamat  tiek izmantoti 2 k dras ieguves pa mieni:
griezt s k dras ieguve (lauku profil šana, dras bloku griešana, k dras ž šana,
produkcijas nov kšana, produkcijas uzglab šana);
fr zk dras ieguve( fr šana, rušin šana, nov kšana, b rt ošana).

dras ieguves pa mieni tiek savstarp ji kombin ti. Š das k dras ieguves tehnolo ijas
piem rošana tiek pl nota ar  perspekt . No griezt s k dras ieguves metodes ir paredzamas
gaisa pies ojuma emisijas tikai no ž šanas un transport šanas, savuk rt izmantojot
fr zk dras ieguves metodi, ir paredzamas gaisa pies ojuma emisijas no sagatavošanas,
ieg šanas, glab šanas un transport šanas.

Pl not s darb bas noz kie gaisa pies ojuma emisijas avoti ir k dras ieguves process un
tam paredz s tehnikas izmantošana. No k dras ieguves procesa k  noz kos emisijas
avotus var min t k dras fr šanu, k dras apstr di ar kultivatoru, sav kšanu ar pneimatisko
sav ju, izb ršanu, gr du veidošanas procesu (b rt ošanu) un iekraušanu. No div m
pielietojam m fr zk dras ieguves tehnolo ij m (pneimatisk  un meh nisk ) N cgales
atradn  tiek izmantota pneimatisk , kas procesa sh  izsl dz k dras v lošanas oper ciju,

di samazinot ietekmi uz gaisa kvalit ti. emot v  visas paredz s oper cijas k dras
ieguv , ir apr in ti visi iesp jamie emisiju avoti no k dras ieguves veidiem.

Emisijas apjomi no k dras ieg šanas tehnikas nov rt tas no sekojoš m iek rt m:
traktortehnika (pavisam 4 gab.),
ekskavatoru tehnika (pavisam 3 gab.),
buldozeru tehnika (pavisam 5 gab.),

rt ošanas tehnika (pavisam 1 gab.),
pašg j k dras griešanas tehnika (pavisam 2 gab.).

No k dras ieg šanas procesiem ir apr in tas da u PM10 un da u PM2.5 emisijas, savuk rt
no paredz s tehnikas izmantošanas (gan griezt s k dras, gan fr zk dras ieguv  izmantot s
tehnikas) apr in tas sl pek a oks du, oglek a oks du, da u PM10, da u PM2.5 un gaistošo
organisko savienojumu emisijas. No griezt s k dras ieguves emisijas nov rt jums nav veikts,
jo no š das darb bas literat  emisijas faktori vai citi izv rt jumi nav sniegti. Griezt s k dras
ieguve tiek veikta pie k dras mitruma 91-92 %, l dz ar to nav paredzamas da u emisijas.
Griezt s k dras bloku p rkraušanas darbiem p c k dras bloku nosusin šanas, emisijas
apr in tas, pie emot t dus pašus emisijas faktorus k  no fr zk dras p rkraušanas.



dras izstr des procesa N cgales purv  rad  gaisa pies ojuma nov rt jums
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

5

Pies ojošo vielu nov rt jums no k dras ieguves procesiem (tikai ar fr zk dras ieguves
metodi)
Fr zk dras ieguv  emisiju nov rt šanai izmantoti emisijas faktori, kas sniegti informat vaj
zi ojum  „Air pollutant emissions in Finland 1990 – 2006; Informative inventory report”,
15th march 2008; Finnish environment institute1, jo EMEP/EEA un ASV Vides aizsardz bas

ent ras emisiju faktoru datub s netiek apskat tas š du procesu emisijas.

Šaj  nov rt jum  ir apskat ti emisijas apjomi no k dras fr šanas, kultiv šanas (rušin šana),
sav kšanas, b rt ošanas un iekraušanas maš s (skat t informat  zi ojuma 4.12. tabulu).
Emisijas faktori apkopoti 1. tabul . Gad  pl notais fr zk dras ieguves apjoms b s aptuveni
13050 t jeb 125475 m3, turpinot apstr t 163 ha ekspluat cij  esoš s teritorijas (turpm k -
Lauks Nr. 1) un 16950 t jeb 148775 m3, apstr jot 132 ha ekspluat cij  pl not s teritorijas
(turpm k - Lauks Nr. 2). K dras sav kšana tiek veikta ar pneimatisko sav ju.

1. tabula. Da u PM10 un PM2,5 emisijas faktori fr zk dras ieguves proces
Emisijas avots Darba posmi/m3

ieg s k dras
Emisijas faktori, kg/m3

PM10 PM2,5

Fr šana 2 0,0071 0,0059
Rušin šana 1 0,0074 0,0046
Meh nisk  sav kšana 1 0,030 0,021
Pneimatisk  sav kšana 0,0001 0,067 0,027

rt ošana 1 0,052 0,049
Iekraušana maš s 1 0,0071 0,0024
Griezt s k dras

šana
1 0,049 0,029

dras ieguv  un ražošanas proces  izmantot s tehnikas pies ojošo vielu emisiju
nov rt jums
Lai noteiktu pies ojošo vielu emisiju daudzumu no k dras ieguv  izmantot s tehnikas
katr  no k dras ieguves laukumiem, izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datub zes 1.A.4.
sada  “Bezce u mobilie avoti”2 sniegt  metodika. Emisijas daudzums apr in ts, balstoties
uz augst kmin taj s vadl nij s nor tajiem emisijas faktoriem (skat t 2. tabulu) un
prognoz to darb bas ilgumu (2000 h/gad ). Noslodzes koeficients katrai tehnikas vien bai ir
pie emts atbilstoši D nijas zi ojuma dokument  “Fuel use and emissions from non-road
machinery in Denmark from 1985-2004 - and projections from 2005-2030”3 sniegtajai
inform cijai, uz kuru atsaucas EMEP/EEA emisiju faktoru datub ze (skat t zi ojuma 22. un
23. tabulu). Emisijas faktori šaj s vadl nij s ir sadal tas atbilstoši katras iek rtas jaudai
(nor tas 2. tabul ).

1 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDE154657-F676-40F6-B687-520F9BD5D304%7D/38727
2 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-
energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-mobile-sources
3 http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2006/87-
7052-085-2/html/helepubl_eng.htm

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDE154657-F676-40F6-B687-520F9BD5D304%7D/38727
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2006/87-


dras izstr des procesa N cgales purv  rad  gaisa pies ojuma nov rt jums
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

6

2. tabula. Emisijas faktori daž da veida tehnikai (g/kWh)
Tehnikas vien ba Noslodzes

koeficients
Jauda
max, kW

PM10
4 PM2.5 CO NOx GOS

Steba-811 0,4 37 1,81 1,7 6,43 14,4 2,91
rt ot js,

ekskavatori vai
traktori1

0,45 – 0,6 75 0,85 0,8 5,06 9,2 1,3

Traktori, buldozeri
vai ekskavators
(PC160LC-8)2

0,5 – 0,6 130 0,7 0,66 3,76 9,2 1,3

Buldozers
(Kassbohrer)3 0,5 300 0,54 0,51 3 9,2 1,3

1 – paredzams, ka jaudas diapazons b s 37-75 kW vai jaud ks (jaud kai tehnikai emisijas faktori ir zem ki),
2 – paredzams, ka jaudas diapazons b s 75-130 kW vai jaud ks (jaud kai tehnikai emisijas faktori ir zem ki),
3 – paredzams, ka jaudas diapazons b s 130-300 kW vai jaud ks (jaud kai tehnikai emisijas faktori ir
nemain gi),
4 – emisijas faktors nor ts k  kop m da m (PM).

Pies ojošo vielu emisijas daudzumi apr in ti, izmantojot š du vien dojumu:

E = N x HRS x HP x LF x EF,
kur:
E – emisijas daudzums;
N – vien bu skaits;
HRS – darb bas ilgums, h
HP – vid  tehnikas jauda, kW;
LF – noslodzes koeficients;
EF – emisijas faktors, g/kWh.

Pies ojošo vielu emisija no k dras ieguv  un ražošanas proces  izmantot s tehnikas
Emisijas daudzuma apr inos vid jais tehnikas vien bu darba laiks tika noteikts, balstoties uz
pas ja sniegto inform ciju par degvielas pat ri u vien  izstr des sezon  (skat t 3. tabulu).
ir pie emts, ka visa traktortehnika tiks izmantota katru dienu – 8 stundas diennakt , 2000
stundas gad . P s tehnikas darba laiks paredzams no maija vidus l dz septembrim, darba
laik  no plkst. 10:00 l dz 21:00 (1166 stundas gad ). Paredzams, ka k dras ieguves process
tiks veikts tikai dienas laik  (period  no 7:00 l dz 19:00).

3. tabula. K dras ieguvei izmantot s tehnikas darba laiks
Tehnikas vien ba Darba laiks, h/gad

Valtra T120C 893
Valtra T121CH 858
MTZ80 137
DT75 1 709
Traktors Belarus 952,4 848
Komatsu ekskavators PC138US-10 1 300
Komatsu ekskavators PC160LC-8 1 087
Steba-81 158
Retraks Kassbohrer PB300S 1 116
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Tehnikas vien ba Darba laiks, h/gad
rt ot js EO3211 224

Pamatojoties uz inform ciju par izstr des apjomu un automaš nu ietilp bu, tika noteikts
aptuvens transport šanas reisu skaits katram apr inu variantam:

ieguve tikai esošaj  teritorij  – 1150 reisi gad ;
ieguve gan jaunaj , gan esošaj  teritorij  – l dz 2477 reisiem gad ;
ieguve tikai jaunaj  teritorij  – l dz 1172 reisiem gad .

Paredzams, ka k dras transport šana tiks veikta no 7:00 l dz 23:00.

Pies ojošo vielu emisijas daudzuma apr ins katrai no tehnikas vien m (iedal tas p c
jaudas) no k dras ieguves apkopots 4. tabul . Apr ins balst ts uz pas ja sniegto
inform ciju par tehnikas vien bu jaudu, kuru var apskat t 2. tabul .

4. tabula. Pies ojošo vielu emisijas daudzumi no tehnikas izmantošanas

Viela rvien ba Steba-81
rt ot js,

ekskavatori vai
traktori

Traktori,
buldozeri vai
ekskavators
(PC160LC-8)

Buldozers
(Kassbohrer)

PM10
t/gad 0,004 0,337 0,145 0,090
g/s 0,007 0,078 0,053 0,023

PM2.5
t/gad 0,004 0,466 0,137 0,085
g/s 0,007 0,122 0,050 0,021

CO
t/gad 0,015 2,839 0,780 0,502
g/s 0,026 0,737 0,285 0,125

NOx t/gad 0,034 5,768 1,909 1,540
g/s 0,059 1,539 0,698 0,383

GOS
t/gad 0,007 0,815 0,270 0,218
g/s 0,012 0,217 0,099 0,054

Pies ojošo vielu emisijas apr ini no k dras ieguves un glab šanas procesiem
dras ieguve tiek veikta vair kos etapos, t.i., fr šana, rušin šana, meh nisk  un

pneimatisk  sav kšana, b rt ošana un iekraušana maš s. Fr zk dras ieguves procesi
norit s no 18. maija l dz 31. augustam, darba laik  no plkst. 10:00 l dz 21:00 (1166 stundas
gad ). Savuk rt p rkaušana maš s – visu gadu, iz emot laika periodu pavasar , kad
atbilstoši st voklim uz ce a var tikt piem rots masas ierobežojums (vid ji 45 – 60 dienas).

dras ieguves Lauk  Nr. 1 no fr šanas darbiem kop jais da u PM10 emisiju apjoms
prognoz jams – 1,782 t gad , no rušin šanas darbiem - 0,929 t gad , no pneimatisk s
sav kšanas  darbiem  –  3,765  t  gad ,  no  b rt ošanas  –  6,525  t  gad ,  griezt s  k dras  bloku
kraušanas ž šanas gr s – 6,148 t gad  un no iekraušanas maš s – 0,891 t gad . Emisiju
daudzumi apkopoti 5. tabul , ieskaitot da u PM2.5 emisijas, k  ar  emisiju daudzums izteikti
grami sekund .
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5. tabula. Da u PM10 un PM2,5 emisijas daudzumi no k dras ieguves procesa
Emisijas avots Darb bas laiks,

d/gad , h/gad
Pies ojošo vielu emisiju daudzumi

Nosaukums Tonnas
gad

Grami
sekund

Fr šana

106 dnn
1166 h

Da as PM10 1,782 0,424
Da as PM2.5 1,481 0,353

Rušin šana Da as PM10 0,929 0,221
Da as PM2.5 0,577 0,138

Meh nisk  sav kšana Da as PM10 3,764 0,897
Da as PM2.5 2,635 0,628

Pneimatisk  sav kšana Da as PM10 0,000800 0,000200
Da as PM2.5 0,000339 0,000081

rt ošana Da as PM10 6,525 1,554
Da as PM2.5 6,148 1,465

Griezt s k dras
šana

Da as PM10 6,148 1,465
Da as PM2.5 3,639 0,867

Iekraušana maš s 200 dnn
2000 h

Da as PM10 0,891 0,124
Da as PM2.5 0,301 0,0418

Apr in tais da u PM10 emisiju apjoms Lauk  Nr. 1 no k dras ieguves darbiem gad  ir
19,148 t gad  jeb 4,562 grami sekund . Da u PM2.5 emisijas  ir  14,480  t  gad  jeb  3,450
grami sekund .

dras ieguves Lauk  Nr. 2 no fr šanas darbiem kop jais da u PM10 emisiju apjoms
prognoz jams – 2,113 t gad , no rušin šanas darbiem – 1,101 t gad , no pneimatisk s
sav kšanas  darbiem  –  4,464  t  gad ,  no  b rt ošanas  –  7,736  tonnas  gad ,  griezt s  k dras
bloku kraušanas ž šanas gr s – 7,289 t gad  un no iekraušanas maš s – 1,056 tonnas
gad . Emisiju daudzumi apkopoti 6. tabul , ieskaitot da u PM2.5 emisijas, k  ar  emisiju
daudzums izteikti grami sekund .

6. tabula. Da u PM10 un PM2,5 emisijas daudzumi no k dras ieguves procesa
Emisijas avots Darb bas laiks,

d/gad , h/gad
Pies ojošo vielu emisiju daudzumi

Nosaukums Tonnas gad Grami sekund
Fr šana

106 dnn
1700 h

Da as PM10 2,113 0,503
Da as PM2.5 1,756 0,418

Rušin šana Da as PM10 1,101 0,262
Da as PM2.5 0,684 0,163

Meh nisk
sav kšana

Da as PM10 4,463 1,063
Da as PM2.5 3,124 0,744

Pneimatisk
sav kšana

Da as PM10 0,000997 0,000237
Da as PM2.5 0,000402 0,000096

rt ošana Da as PM10 7,736 1,743
Da as PM2.5 7,290 1,737

Griezt s k dras
šana

Da as PM10 7,289 1,736
Da as PM2.5 4,314 1,027

Iekraušana maš s 200 dnn
2000 h

Da as PM10 1,056 0,147
Da as PM2.5 0,357 0,0496
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Apr in tais da u PM10 emisiju apjoms Lauk  Nr. 2 no k dras ieguves darbiem gad  ir
22,704 t gad  jeb 5,409 grami sekund . Da u PM2.5 emisijas  ir  17,169  t  gad  jeb  4,090
grami sekund .

Gaisa kvalit tes izmai u raksturojums
Pies ojošo vielu izkliedes apr ini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS Roads 3.4
(izstr js CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermi a licence
P05-0628-C-AR320-LV). Š  programma pielietojama r pniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes
un smakas izplat bas apr in šanai, emot v  emisijas avotu patn bas, apk rtnes apb vi
un reljefu, k  ar  viet jos meteorolo iskos apst us.

Apr ini veikti vis m emit taj m viel m, kur m saska  ar Ministru kabineta 2009. gada 3.
novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalit ti” noteikti gaisa kvalit tes
normat vi. Nov rt jumam izmantotie robežlielumi apkopoti 7. tabul .

7. tabula. Gaisa kvalit tes normat vi

Nr. Pies ojoš s
vielas Normat va/vadl nijas veids Noteikšanas

periods
Robežlielums/

lielums

1. Sl pek a
dioks ds

Stundas robežlielums sl pek a
dioks dam cilv ka vesel bas

aizsardz bai
1 stunda

200 g/m3 nedr kst
rsniegt vair k k
18 reizes gad

(99,79. procentile)

2. Sl pek a
dioks ds

Gada robežlielums sl pek a dioks dam
cilv ka vesel bas aizsardz bai

Kalend rais
gads 40 g/m3

3. Oglek a oks ds Asto u stundu robežlielums cilv ka
vesel bas aizsardz bai

Asto u
stundu laik

10 mg/m3

(100. procentile)

4. Da as PM10
Dienas robežlielums cilv ka vesel bas

aizsardz bai 24 stundas

50 µg/m3, nedr kst
rsniegt vair k k

35 reizes kalend ra
gad

(90,41. procentile)

5. Da as PM10
Gada robežlielums cilv ka vesel bas

aizsardz bai
Kalend rais

gads 40 µg/m3

6. Da as PM2,5
Gada robežlielums cilv ka vesel bas

aizsardz bai
Kalend rais

gads 25 µg/m3

Lai veiktu pies ojošo vielu izkliedes apr inus, darb  izmantoti Latvijas Vides, eolo ijas un
meteorolo ijas centra sagatavotie meteorolo isko nov rojumu dati, kas raksturo laika
apst us teritorijas apk rtn  2014. gad  ar 1 stundas interv lu (Daugavpils nov rojuma
stacijas dati). Š da datu kopa sniedz iesp ju nov rt t gaisa pies ojumu re los
meteorolo iskajos apst os. Meteorolo isko datu kop  iek auti š di dati:

piezemes temperat ra (oC),
ja trums (m/s),
ja virziens (o),

kop jais m ko u daudzums (octas),
virsmas siltuma pl sma (W/m2),
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sajaukšan s augstums (m),
Monina-Obuhova garums (m).

Atbilstoši sniegtajai datu kopai sagatavot  “v ju roze”, kas raksturo valdošos v ju virzienus,
att lota 1. att .

Lai nov rt tu da u PM10, da u PM2.5, sl pek a dioks da, s ra dioks da un oglek a oks da
kop jo ietekmi, darb  izmantoti Latvijas Vides, eolo ijas un meteorolo ijas centra sniegtie
dati par esošo pies ojuma l meni. Sagatavot  inform cija par esošo gaisa pies ojuma
meni un meteorolo iskiem apst iem sniegta 1. pielikum .

1. att ls. V ja virzienu atk rtošan s

dras apstr des lauku (emisijas avoti) izvietojums sniegts 2. att lu. K dras izstr des procesi
model šanas datorprogramm  ir defin ti k  tilpumveida emisijas avoti. No k dras ieguves
procesiem veikti divi apr inu varianti – esošai un pl notai situ cijai.
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2. att ls. Emisiju avotu izvietojums

Gaisa kvalit tes raksturojums esošai situ cijai no k dras ieguves procesiem

Pies ojošo vielu izkliedes rezult ti no k dras ieguves procesiem izv rt ti atbilstoši Ministru
kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalit ti”.
Apr inu rezult tu atbilst bas nov rt jumi sp  esošo normat vo aktu pras m sniegti
8. tabul .

8. tabula. Pies ojošo vielu izkliedes apr inu rezult ti un to nov rt jums no k dras
ieguves procesiem esošai situ cijai

Nr. Pies ojoš  viela Maksim
pies ojoš s

darb bas emit
pies ojuma
koncentr cija

g/m3)

Maksim
summ

koncentr cija
g/m3)

Apr inu
periods/

laika
interv ls

Apr inu
punkta vai

nas
centro da

koordin tas1

Pies ojoš s
darb bas emit

pies ojuma da a
summ raj

koncentr cij  (%)

Pies ojuma
koncentr cija
attiec  pret

gaisa kvalit tes
normat vu

(%)

1. Da as PM10 (90,41.
procentile) 4,79 12,21 gads/24 h 647750

228400 39,2 24,42
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Nr. Pies ojoš  viela Maksim
pies ojoš s

darb bas emit
pies ojuma
koncentr cija

g/m3)

Maksim
summ

koncentr cija
g/m3)

Apr inu
periods/

laika
interv ls

Apr inu
punkta vai

nas
centro da

koordin tas1

Pies ojoš s
darb bas emit

pies ojuma da a
summ raj

koncentr cij  (%)

Pies ojuma
koncentr cija
attiec  pret

gaisa kvalit tes
normat vu

(%)

2. Da as PM10

(vid  v rt ba) 1,47 8,89 gads/1 h 647600
228550 16,5 22,23

3. Da as PM2,5

(vid  v rt ba) 0,93 6,65 gads/1 h 647600
228550 14,0 26,60

4. Sl pek a dioks ds
(99,79. procentile) 2,93 5,96 gads/1 h 648350

228650 49,2 2,98

5. Sl pek a dioks ds
(vid  v rt ba) 0,04 3,07 gads/1 h 648000

228300 1,3 7,68

6. Oglek a oks ds (100.
procentile) 11,04 331,06 gads/8 h 648000

228300 3,33 3,31

Piez mes:
1 – Latvijas koordin tu sist ma (LKS-92)

Saska  ar apr inu rezult tiem esošai situ cijai, maksim  da u PM10 diennakts
koncentr cijas 90,41. procentiles v rt ba rpus k dras ieguves teritorijas var tikt sasniegta

dras ieguves teritorijas dienvidrietumu pus  aptuveni 1,2 kilometru att lum  no
dz vojam m m m „Ozoli 1” un „Nadeždas”. Maksim  diennakts koncentr cija sasniedz
12,21 g/m3, kas veido 24,4 % no atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va (50 µg/m3).

No k dras ieguves rad to da u PM10 gada vid s koncentr cijas var veidot l dz 22 % no
atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va (40 g/m3). Maksim  koncentr cija rpus darba vides

c apr inu datiem sasniedz pie k dras ieguves teritorijas robežas dienvidrietumu pus
aptuveni 1,4 kilometru att lum  no dz vojam m m m „Ozoli 1” un „Nadeždas” –
8,89 g/m3.

Da u PM2,5 apr in  maksim  gada vid  koncentr cija ir 6,65 µg/m3. Nor
koncentr cija veido 26,6 % no robežlieluma (25 µg/m3). Saska  ar apr inu rezult tiem
maksim  koncentr cija rpus k dras ieguves teritorijas var tikt sasniegta k dras ieguves
teritorijas dienvidrietumu pus  aptuveni 1,4 kilometru att lum  no dz vojam m m m
„Ozoli 1” un „Nadeždas”.

Sl pek a dioks du un oglek a oks du koncentr cijas ir nenoz gos daudzumos, sal dzinot ar
robežlielumiem, no k dras ieguves procesiem. Apr in  sl pek a dioks da stundas
koncentr cijas 99,79. procentile uz teritorijas robežas sast da 5,96 g/m3 (gandr z 3 % no
atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va), savuk rt sl pek a dioks da gada vid s koncentr cijas
3,07 g/m3 (7,7 % no atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va).

Oglek a oks da asto u stundu koncentr cijas 100. procentiles maksim  koncentr cija p c
apr inu rezult tiem ir 331,06 g/m3 (3,3 % no atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacion ru pies ojuma
avotu emisijas limita projektu izstr di” 34. punktam pies ojošo vielu izkliedes apr inu
rezult ti ir j att lo grafisk  form  tiem apr inu variantiem, kuros maksim  apr in
pies ojoš s vielas summ  koncentr cija p rsniedz 30% no gaisa kvalit tes normat va.
Atbilstoši iepriekš min tajam par piezemes koncentr cij m esošai situ cijai, grafiski nav
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nepieciešams att lot nevienu no pies ojošo vielu izkliedes rezult tiem, jo šie lielumi nav
sasniegti.

Gaisa kvalit tes raksturojums pl notai situ cijai no k dras ieguves procesiem

Apr inu rezult tu atbilst bas nov rt jumi sp  esošo normat vo aktu pras m sniegti
9. tabul .

9. tabula. Pies ojošo vielu izkliedes apr inu rezult ti un to nov rt jums no k dras
ieguves procesiem pl notai situ cijai

Nr. Pies ojoš  viela Maksim
pies ojoš s

darb bas emit
pies ojuma
koncentr cija

g/m3)

Maksim
summ

koncentr cija
g/m3)

Apr inu
periods/

laika
interv ls

Apr inu
punkta vai

nas
centro da

koordin tas1

Pies ojoš s
darb bas emit

pies ojuma da a
summ raj

koncentr cij  (%)

Pies ojuma
koncentr cija
attiec  pret

gaisa kvalit tes
normat vu

(%)

1. Da as PM10 (90,41.
procentile) 11,78 19,20 gads/24 h 646950

230400 61,4 38,4

2. Da as PM10

(vid  v rt ba) 3,28 10,70 gads/1 h 646950
230400 30,7 26,8

3. Da as PM2,5

(vid  v rt ba) 2,30 8,02 gads/1 h 646950
230400 28,7 32,1

4. Sl pek a dioks ds
(99,79. procentile) 2,15 5,17 gads/1 h 648450

228750 41,6 2,59

5. Sl pek a dioks ds
(vid  v rt ba) 0,04 3,07 gads/1 h 648150

228450 1,3 7,68

6. Oglek a oks ds (100.
procentile) 13,25 333,28 gads/8 h 648500

228800 4,0 3,33

Piez mes:
1 – Latvijas koordin tu sist ma (LKS-92)

Saska  ar apr inu rezult tiem pl notai situ cijai gan da u PM10 diennakts koncentr cijas
90,41. procentile, gan da u PM10 gada vid s koncentr cijas, gan da u PM2.5 gada vid s
koncentr cijas rpus k dras ieguves teritorijas var tikt sasniegta k dras ieguves teritorijas
zieme u pus  aptuveni 1,4 kilometru att lum  no dz vojam m m m „V rpas”.

Maksim  diennakts koncentr cija sasniedz 19,2 g/m3, kas veido 38,4 % no atbilstoš  gaisa
kvalit tes normat va (50 µg/m3).

No k dras ieguves rad to da u PM10 gada vid s koncentr cijas var veidot l dz 27 % no
atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va (40 g/m3). Maksim  koncentr cija rpus darba vides

c apr inu datiem sasniedz 10,7 g/m3.

Da u PM2,5 apr in  maksim  gada vid  koncentr cija ir 8,02 µg/m3. Nor
koncentr cija veido 32,1 % no robežlieluma (25 µg/m3).

Sl pek a dioks du un oglek a oks du koncentr cijas, l dz gi k  esošai situ cijai ir nenoz gos
daudzumos, sal dzinot ar robežlielumiem. Apr in  sl pek a dioks da stundas
koncentr cijas 99,79. procentile uz teritorijas robežas sast da 5,17 g/m3 (2,6 % no
atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va), savuk rt sl pek a dioks da gada vid s koncentr cijas
3,07 g/m3 (7,7 % no atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va).
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Oglek a oks da asto u stundu koncentr cijas 100. procentiles maksim  koncentr cija p c
apr inu rezult tiem ir 333,28 g/m3 (3,3 % no atbilstoš  gaisa kvalit tes normat va).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacion ru pies ojuma
avotu emisijas limita projektu izstr di” 34. punktam pies ojošo vielu izkliedes apr inu
rezult ti ir j att lo grafisk  form  tiem apr inu variantiem, kuros maksim  apr in
pies ojoš s vielas summ  koncentr cija p rsniedz 30% no gaisa kvalit tes normat va.
Saska  ar 9. tabul  sniegto inform ciju par piezemes koncentr cij m, grafiski att lotas
da u PM10 diennakts koncentr cijas 90,41. procentile (skat. 3. att lu) un da u PM2.5 gada
vid s koncentr cijas (skat. 4. att lu).

3. att ls. Da u PM10 pies ojuma izkliede – diennakts koncentr cijas 90,41.
procentile, emot v  esošo gaisa pies ojumu
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4. att ls. Da u PM2.5 pies ojuma izkliede – gada vid s koncentr cijas, emot v
esošo gaisa pies ojumu
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Pies ojuma izplat ba daž dos meteorolo iskajos apst os

Lai noskaidrotu gaisa pies ojuma izkliedei nelabv gos meteorolo iskos apst us, gaisa
kvalit tes model šanas gait  tika noteikts, pie k diem tieši meteorolo iskos apst us
raksturojošiem parametriem tiek prognoz ta katras pies ojoš s vielas maksim
koncentr cija (100. procentile) stundas interv lam. Attiec go stundu meteorolo iskos
apst us raksturojošie parametri ir atspogu oti 10. tabul  (apskat ta tikai pl not  situ cija).

Pies ojošo vielu izplat ba pie nelabv giem meteorolo iskiem apst iem nov rt ta,
apskatot maksim s v rt bas. Pies ojošo vielu koncentr cijas ir apr in tas stundas
interv lam (100. procentile) un summ tas ar esoš m pies ojošo vielu koncentr cij m.
Pies ojošo vielu izkliedes apr ini pie nelabv giem meteorolo iskiem apst iem veikta
ar  da m PM10, da m PM2,5 un oglek a oks dam, kur m apr inu interv ls normat vajos
aktos attiec gi ir noteikts diennakts periodam, gada periodam un asto u stundu periodam.

10. tabula. Pies ojuma izkliedei nelabv gi meteorolo iskie apst i (noteiktas no
maksim m koncentr cij m rpus darba vides)

Pies ojoš
viela

Meteorolo iskie apst i Stundas
koncentr cija

g/m3)
Datums un

laiks
ja

virziens

ja
trums
(m/s)

Gaisa
temperat ra (°C)

Sajaukšan s
augstums (m)

Virsmas siltuma
pl sma (W/m2)

Da as PM10 04.08.2014.
plkst. 20.00 118 1,51 22,01 120,0 -2,1

157,75
Da as PM2,5 121,50

Sl pek a dioks ds 22.06.2014.
plkst. 21.00 235 1,13 8,66 49,8 -1,2 5,29

Oglek a oks ds 14.06.2014.
plkst. 20.00 318 1,64 12,89 54,3 -2,5 352,73

Nelabv gi meteorolo iskie apst i (k , piem ram, bezv jš) nesekm  pies ojošo vielu
izkliedi atmosf , l dz ar to nov rojama gaisa pies ojuma palielin šan s. Nelabv gie
meteorolo iskie apst i nov rt ti pamatojoties uz izkliedes apr iniem, izv rt jot visas
situ cijas gada griezum .

 var redz t 10. tabul , visos gad jumos maksim s koncentr cijas konstat tas pie oti
neliela gaisa masu sajaukšan s augstuma un maza v ja truma. L dz ar to var secin t, ka
pies ojuma izkliedei visnelabv kie ir stabilas atmosf ras apst i.

Paredz tie pas kumi izmešu gais  samazin šanai

Pas kumi izmešu gais  samazin šanai nav nepieciešami, jo pies ojošo vielu koncentr cijas
nep rsniedz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par
gaisa kvalit ti” noteiktos normat vus.

Der go izrakte u transport šana
Iesp jamie der go izrakte u transport šanas maršruti, to izvietojums attiec  pret apdz votaj m
viet m un dz vojamaj m m m; nepieciešamie pievedce u (ar  sliežu ce a) b vniec bas vai
uzlabošanas darbi; pl not  satiksmes intensit te; autotransporta rad to ietekmju, taj  skait  rad
gaisa pies ojuma un trokš a nov rt jums, ar  kontekst  ar jau esošo k dras lauku izmantošanu.
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Izstr to k dru ir paredz ts transport t pa VAS „Latvijas Valsts meži” vald jum  esošu ce u
(kadastra. Nr. 44760010007), pašvald bas autoce u 76-3 Vingri – Purvs (kadastra Nr.
44760020185), viet jas noz mes valsts autoce u V712 J upe – Keramz ta r pn ca – N cgale
uz autoce u A6 R ga – Daugavpils – Kr slava – Baltkrievijas robeža (Paternieki).

dras atradnes „N cgales purvs” un materi la transport šanas ce a (l dz valsts autoce am
A6) tuvum  ir novietotas vair kas viens tas. Inform cija par dz vojamo teritoriju
novietojumu attiec  pret atradni un ce u apkopota 11. tabul .

Lai nov rt tu kop jo ietekmi, ieskaitot k dras ieguves procesus, emisijas no
transportl dzek iem v rt tas ar  uz autoce iem, kurus neizmantos k dras transport šanai.
Paredz s darb bas vietas tuvum  atrodas š di valsts autoce u posmi:

autoce a V682 posms Špo i – Arendole – Upmale;
autoce a V682 posms Upmale – S i;
autoce š V675 Luteru bazn ca – Upmale;
autoce š V712 J upe – Keramz ta r pn ca – N cgale;
autoce a P64 posms P58 – A6;
autoce a A6 posms L ni – P64;
autoce a A6 posms P64 – P67.

11. tabula. Dz vojam s apb ves teritoriju novietojums

Viens tas
nosaukums

Att lums l dz tuv kajam ar
paredz to darb bu saist tajam

objektam (m)
Tuv kais objekts

beles 105 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Birži 800 Pl notie k dras ieguves lauki

boli i 1130 Pl notie k dras ieguves lauki
Dekš i 62 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"

i 110 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Flokši 1290 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Irb tes 158 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Kalves 105 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Kamoli i 105 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Kazupe 950 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Krievi 1 860 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Liepas 615 Pl notie k dras ieguves lauki

dums 240 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Magones 720 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Mežziedi 68 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Nadeždas 1120 Esošie k dras ieguves lauki
Ozoli 1 1025 Esošie k dras ieguves lauki
Peonijas 77 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Plo i 1020 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Purma i 765 Pl notie k dras ieguves lauki

ces 705 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Saul ši 860 Pl notie k dras ieguves lauki
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Viens tas
nosaukums

Att lums l dz tuv kajam ar
paredz to darb bu saist tajam

objektam (m)
Tuv kais objekts

Sidrabenes 57 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Skujas 1205 Esošie k dras ieguves lauki
Smilgas 1170 Pl notie k dras ieguves lauki
Sniedzes 10 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Spodras 440 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"
Stropi 1240 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"

rpas 1205 Pl notie k dras ieguves lauki
Vingri 107 Transport šanas maršruts "Atradne - A6"

Transportl dzek u rad  da u emisija model ta gada periodam, lai gan j uzsver, ka
galvenais emisiju daudzuma apjoms veidojas nevis no transportl dzek u dzin ju darb bas, bet
gan no to kust bas pa grants segumu. Š s kust bas rezult  raduš s emisijas ir rakstur gas
tikai periodiem, kad pie pietiekami augstas rgaisa temperat ras vair kas dienas nav
nov rojami nokriš i. L dz ar to transporta l dzek u kust bas rad to da u piezemes
koncentr ciju apr inu rezult ti normat vajos aktos noteiktajiem noteikšanas periodiem
uzskat mi par indikat viem. Model jot da u PM10 un da u PM2.5 piezemes koncentr cijas
no ce iem ar grants segumu, emts v  tikai siltais gada periods (6 m neši). Ce a garums ar
grants segumu (N cgales atradne – autoce š A6) ir 3 km, pl not  autotransporta intensit te ir
dz 2477 reisiem gad , transport šanas laiks – darba dien s no plkst. 7.00 – 23.00. Savuk rt

esoš  autotransporta intensit te ir l dz 1150 reisiem gad  (darba dien s no plkst. 7.00 –
23.00)

Lai izv rt tu pies ojumu, ko rada transporta pl sma uz autoce iem, ir izmantoti emisijas
faktori, kas auj apr in t autotransporta rad to pies ojumu. Eiropas Savien  vair s
valst s ir rad tas autotransporta emisijas faktoru datu b zes. Š  darba ietvaros izmantotas t.s.
DMRB vadl nijas, kas izstr tas p c Lielbrit nijas Automa istr u a ent ras pas juma
(Design Manual for Roads and Bridges, turpm k tekst  – DMRB)4. Šo vadl niju 2. pielikum
sniegts vien dojums un koeficientu tabulas, kas auj apr in t emisijas faktorus atkar  no
automaš nas tipa, dzin ja tipa, darba tilpuma un atbilst bas ES likumdošanas pras m, k  ar
braukšanas truma. Gaisa pies ojuma izkliedes datorprogramma ADMS Roads (skat.

kamo sada u), kas izmantota nepieciešamiem apr iniem, ietver DMRB emisijas faktoru
datu b zi. Saska  ar šo datu b zi ir noteiktas pies ojošo vielu sl pek a dioks du, da u
PM10, da u PM2.5 un oglek a oks du emisijas.

Papildus apr in tas da u PM10 un da u PM2.5 emisijas, ko rada autotransporta kust ba pa
ce u ar grants segumu. Šim nol kam izmantota emisijas faktoru apr inu formula no ASV
Vides aizsardz bas a ent ras AP 42 metodiku kr juma „Compilation of Air Pollutant Emission
Factors”5 13.2.2. sada as „Unpaved Roads”. Emisijas faktoru apr ina saska  ar š du
vien dojumu:

4 Design Manual for Roads and Bridges. Volume 11 – Environmental Assessment. Section 3. Environmental
Assessment Techniques. Part 1 – Air Quality. February 2003
5 Emission Factors and AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors (2009). US Environmental
Protection Agency (ASV Vides aizsardz bas a ent ra), http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/.

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/.
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C
)5.0/M(

30)/S()12/s(k
E

c

da

,

kur: E – emisijas faktors atbilstoši da u izm ram, lb/VMT6

k – faktors, kas atkar gs no da u izm ra, lb/VMT (PM10 – 1,8, PM2.5 – 0,18),
s – ce a virsmas sanesu materi la patsvars, % (grants seguma ce iem – 6,4 %),
S – vid jais transportl dzek u trums, (55,9 mph7),
M – ce a virsmas materi la mitruma saturs, % (6,52 %),
C – emisijas faktors no dzin ja, bremžu nodiluma un riepu nodiluma,
a, c, d – konstantes, attiec gi a=1, c= 0,2 un d=0,5.

Emisijas faktors no dzin ja, bremžu nodiluma un riepu nodiluma da m PM10 ir 0,00047
lb/VMT, da m PM2.5 – 0,00036 lb/VMT.

Emisijas faktora v rt ba preciz ta atbilstoši viet jiem meteorolo iskajiem apst iem saska
ar vien dojumu:

Ef = E ((365 – P)/365),
kur: Ef – preciz tais emisijas faktors,
P – dienu skaits gad , kad iesp jami nokriš i (180 dienas)8.

Lai apr in s skaitlisk s v rt bas konvert tu no ang u m rvien bas sist mas uz
internacion s sist mas m rvien m (SI sist ma), var izmantot iepriekš min taj  metodik
nor to p rr ina formulu:

1 lb/VMT = 281.9 g/VKT9

Izmantot  metodika pamatojas uz pie mumu, ka publiski pieejamus grants ce us
galvenok rt izmanto vieglie kravas automobi i, un rezult  p c š s metodikas apr in ti
emisijas faktori var b t piem roti emisiju apr in šanai gan viegl m, gan kravas
automaš m. Saska  ar iepriekš nor tiem vien dojumiem apr in tais da u PM10

emisijas faktors ir 105,58 g/km un da u PM2.5 – 10,51 g/km. Da u PM10 un da u PM2.5

apr in tais emisijas daudzums, emot v  gad  nobrauktos kilometrus, kas saist ts ar
autotransporta kust bu pa ce u ar grants segumu, apkopots 12. tabul .

12. tabula. Apr in tais emisijas daudzums no grants ce a posma

Ce a posms
Da as PM10 Da as PM2.5

t/a g/km/s t/a g/km/s
cgales atradne - autoce š A6

– esoš  situ cija 0,36 0,00385 0,036 0,000383

cgales atradne - autoce š A6
– pl not  situ cija 0,83 0,00880 0,083 0,000876

Špo i - Arendole - Upmale 11,95 0,125 1,19 0,0124
Upmale - S i 87,24 0,263 8,69 0,0262

6 lb/VMT – m rci as uz katru nobraukto j dzi vienam transportl dzeklim
7 mph – j dzes stund
8 Latvijas daba 2, Enciklop dija – Latvijas enciklop dija, R ga, 1995
9 g/VKT – grami uz katru nobraukto kilometru vienam transportl dzeklim
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Luteru bazn ca - Upmale 4,74 0,0171 0,47 0,00170
upe - Keramz ta r pn ca -

cgale 22,74 0,122 2,26 0,0122

Inform cija par satiksmes intensit ti uz valsts autoce iem apkopota 13. tabul . Nosakot
satiksmes intensit tes sadal jumu diennakts griezum , izmantoti VAS „Latvijas Valsts ce i”
apkopotie dati satiksmes uzskaites punktos. Gaisa pies ojuma apr inu veikšanai tika
pie emts, ka visi transportl dzek i p rvietojas ar at auto braukšanas trumu.

13. tabula. Satiksmes intensit te uz valsts autoce iem10

Ce a
Nr. Posma nosaukums

Posma garums ar
grants segumu,

km

Vid  diennakts satiksmes
intensit te

Viegl s
automaš nas

Kravas
automaš nas

V682 Špo i - Arendole -
Upmale 3,04 98,9 3,1

V682 Upmale - S i 10,53 182,8 32,3

V675 Luteru bazn ca -
Upmale 8,78 14,0 0,0

V712 upe - Keramz ta
pn ca - N cgale 5,9 97,0 3,0

P64 P58 - A6 0 432,9 48,1
A-6 L ni - P64 0 1933,4 610,6
A-6 P64 - P67 0 2337,0 698,1

Emisijas izkliedes apr inu rezult ti no transportl dzek iem, kontekst  ar k dras lauku
izmantošanu (kop jais gaisa pies ojums)

Transportl dzek u rad tais gaisa pies ojums apskat ts kontekst  ar pl noto uz mumu
darb bu, l dz ar to apr inu rezult ti sniedz maksim li nelabv ko scen riju.

Saska  ar apr inu rezult tiem, da u PM10 diennakts koncentr cijas 90,41. procentiles var
rsniegt robežlielumu (robežv rt ba – 50 g/m3). Paaugstin s koncentr cijas ir saist tas ar

sal dzinoši lielo transportl dzek u intensit ti uz V682 autoce a (grants segums). J atz , ka
no uz muma „N cgales purvs” transportl dzek i šo autoce u neizmanto. Maksim  da u
PM10 diennakts koncentr cijas, emot v  esošo pies ojumu, tiek sasniegta uz V682
autoce a Rimic nu ciem  aptuveni 10 metrus no ce a centra ass – 63,4 g/m3. Uz muma
emit  pies ojuma da a summ raj  koncentr cij  ir 0,10 %.

Da u PM10 gada vid s koncentr cijas robežv rt bas (robežv rt ba – 40 g/m3) ar  tiek
rsniegti, kas ar  izskaidrojams ar sal dzinoši lielo transportl dzek u intensit ti un to
rvietošanos pa ce u ar grants segumu. Maksim  koncentr cija p c apr inu datiem,

ieskaitot esošo pies ojumu, ir 43,4 g/m3, un t  tiek sasniegta taj  paš  viet , kur da u
PM10 diennakts koncentr cijas 90,41. procentiles maksim  v rt ba. Uz muma emit
pies ojuma da a summ raj  koncentr cij  šaj  viet  ir 0,11 %.

10 http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate

http://lvceli.lv/informacija-un-dati/%23satiksmes-intensitate
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Da u PM2,5 apr in  maksim  gada vid  koncentr cija, kas noteikta, summ jot
transporta rad s da u emisijas ar fona koncentr ciju, ir 10,8 µg/m3. Nor
koncentr cija nep rsniedz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalit ti” noteikto robežlielumu (25 µg/m3). Maksim  koncentr cija
konstat ta V682 autoce a mal  aptuveni 200 metru att lum  no m m „Ozolkalns”
(Rimic ni).

Sal dzinot rezult tus, kas raksturo transportl dzek u rad s NO2 stundas koncentr cijas
99,79. procentili un NO2 emisiju gada vid jo koncentr ciju, ar robežlielumiem (attiec gi 200

g/m3 un 40 g/m3), uz ce a braucam s da as un t s tieš  tuvum  nav konstat ti normat vu
rsniegumi. Maksim  NO2 stundas koncentr cijas 99,79. procentile un augst  gada

vid  koncentr cija, ieskaitot esošo pies ojumu, tiek sasniegta A6 autoce a mal  aptuveni
200 m att lum  no m m „Teikas” un „Akmen ji” (M lgales ciems) attiec gi 10,8 g/m3 un
7,3 g/m3.

Oglek a oks da asto u stundu koncentr cijas 100. procentiles robežv rt bas p rsniegumi nav
konstat ti. Maksim  koncentr cija p c apr inu datiem, ieskaitot esošo pies ojumu, tiek
sasniegta A6 autoce a mal  blakus m m „Rieksti i” (Tartaku ciems) – 335,5 g/m3

(robežlielums – 10 000 g/m3).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacion ru pies ojuma
avotu emisijas limita projektu izstr di” 34. punktam pies ojošo vielu izkliedes apr inu
rezult ti ir j att lo grafisk  form  tiem apr inu variantiem, kuros maksim  apr in
pies ojoš s vielas summ  koncentr cija p rsniedz 30% no gaisa kvalit tes normat va.
Atbilstoši iepriekš min tajam par piezemes koncentr cij m, grafiski att lotas da u PM10

diennakts koncentr cijas 90,41. procentile (skat. 5. att lu) un gada vid s koncentr cijas
(skat. 6. att lu).
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5. att ls. Da u PM10 pies ojuma izkliede – diennakts koncentr cijas 90,41.
procentile, emot v  esošo gaisa pies ojumu
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6. att ls. Da u PM10 pies ojuma izkliede – gada vid s koncentr cijas, emot v
esošo gaisa pies ojumu
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SECIN JUMI

Pamatojoties uz apr inu rezult tiem pl notai darb bai, tika konstat ts, ka k dras izstr des
un transport šanas laik  rad tais gaisa pies ojuma l menis nep rsniegs 2009. gada 3.
novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalit ti” noteiktos
robežlielumus. Ja tiek sal dzin ta esoš  situ cija ar pl noto, tad ir prognoz jams
pies ojuma pieaugums, bet š  situ cija nerad s robežlielumu p rsniegumus.

rt jot kop jo pies ojuma ietekmi, ir konstat ti da u PM10 koncentr ciju robežlielumu
rsniegumi, kas izskaidrojams ar sal dzinoši lielo transportl dzek u intensit ti un to
rvietošanos pa ce u ar grants segumu. Paaugstin s koncentr cijas ir konstat tas uz

autoce a, kuru uz mums neizmanto savas darb bas nodrošin šanai. Savuk rt no k dras
ieguves un t s transport šanas da u PM10 koncentr cijas, sal dzinot ar robežlielumiem, nav

tiskas.


