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IEVADS

SIA ,Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (SIA ELLE) ir sagatavojusi kadras atradnes
»Nicgales purvs”, kas atrodas Daugavpils novada, izstrades procesa radita gaisa piesarnojuma
novertéjumu.

Piesarnojoso vielu emisiju un izkliedes apréekins un atbilstibas novérteéjums veikts atbilstosi
normativo aktu prasibam, izmantojot piesarnojuma izkliedes modeléSanas datorprogrammu
ADMS 5. Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts sagatavots saskana ar:
e Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 ,Noteikumi par
gaisa kvalitati”;
e Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumiem Nr. 182 ,Noteikumi par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi”.

Darba izpildei nepiecieSamo informaciju par paredzeto darbibu sniedza Pasatitajs.
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Gaisa kvalitates izmainas

Prognozéta gaisu piesarnojoSo vielu emisija un izmainas gaisa kvalitate teritorijas sagatavo$anas,
kadras iegaSanas, glabaSanas un transportéanas rezultata. Piesarnojuma izplatiba dazados
meteorologdiskajos apstak/os un paredzétie pasakumi izmeSu gaisa samazinaSana

Prognozéta gaisu piesarnojoso vielu emisija un izmainas gaisa kvalitate teritorijas
sagatavosanas, kadras iegasanas, glabasanas un transportésanas rezultata.

Nicgales atradné Sobrid pamata tiek izmantoti 2 kadras ieguves panémieni:
e grieztas kadras ieguve (lauku profileSana, kadras bloku grieSana, kadras zavéSana,
produkcijas novakSana, produkcijas uzglabasana);
o frezkadras ieguve( frézésana, rusinasana, novaksana, bértnosana).

Kadras ieguves panémieni tiek savstarpéji kombinéti. Sadas kadras ieguves tehnologijas
piemérosana tiek planota ari perspektiva. No grieztas kadras ieguves metodes ir paredzamas
gaisa piesarnojuma emisijas tikai no zavésanas un transportesanas, savukart izmantojot
frézkadras ieguves metodi, ir paredzamas gaisa piesarnojuma emisijas no sagatavosanas,
iegasanas, glabasanas un transportesanas.

Planotas darbibas nozimigakie gaisa piesarnojuma emisijas avoti ir kadras ieguves process un
tam paredzétas tehnikas izmantoSana. No kadras ieguves procesa ka nozimigakos emisijas
avotus var minét kadras frézeSanu, kadras apstradi ar kultivatoru, savakSanu ar pneimatisko
savacéju, izbersanu, grédu veidoSanas procesu (bértnosanu) un iekrausanu. No divam
pielietojamam frézkadras ieguves tehnologijam (pneimatiska un mehaniska) Nicgales
atradné tiek izmantota pneimatiska, kas procesa shéma izslédz kadras valoSanas operaciju,
tadéjadi samazinot ietekmi uz gaisa kvalitati. Nemot véra visas paredzetas operacijas kadras
ieguve, ir apréekinati visi iespéjamie emisiju avoti no kadras ieguves veidiem.

Emisijas apjomi no kadras ieguSanas tehnikas novertetas no sekojosam iekartam:
e traktortehnika (pavisam 4 gab.),
e ekskavatoru tehnika (pavisam 3 gab.),
e buldozeru tehnika (pavisam 5 gab.),
e bértnoSanas tehnika (pavisam 1 gab.),
e paSgajej kadras grieSanas tehnika (pavisam 2 gab.).

No kadras iegaSanas procesiem ir aprékinatas dalinu PMyo un dalinu PM, s emisijas, savukart
no paredzetas tehnikas izmantoS$anas (gan grieztas kadras, gan frézkadras ieguve izmantotas
tehnikas) aprékinatas slapekla oksidu, oglekla oksidu, dalinu PM, dalinu PM; 5 un gaisto$o
organisko savienojumu emisijas. No grieztas kadras ieguves emisijas novértéjums nav veikts,
jo no $adas darbibas literatara emisijas faktori vai citi izvertéjumi nav sniegti. Grieztas kadras
ieguve tiek veikta pie kadras mitruma 91-92 %, lidz ar to nav paredzamas dalinu emisijas.
Grieztas kadras bloku parkrauSanas darbiem péc kadras bloku nosusinasanas, emisijas
aprekinatas, pienemot tadus paSus emisijas faktorus ka no frezkadras parkrau$anas.
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Piesarnojoso vielu novertéjums no kaidras ieguves procesiem (tikai ar frezkaidras ieguves
metodi)

Frezkadras ieguvé emisiju novéertésanai izmantoti emisijas faktori, kas sniegti informativaja
zinojuma ,,Air pollutant emissions in Finland 1990 — 2006; Informative inventory report”,
15th march 2008; Finnish environment institute®, jo EMEP/EEA un ASV Vides aizsardzibas
agentaras emisiju faktoru datubazes netiek apskatitas Sadu procesu emisijas.

Saja novertgjuma ir apskatiti emisijas apjomi no kadras frézésanas, kultivésanas (rusinasana),
savaksanas, bértnoSanas un iekrausanas masinas (skatit informativa zinojuma 4.12. tabulu).
Emisijas faktori apkopoti 1. tabula. Gada planotais frezkadras ieguves apjoms bas aptuveni
13050 t jeb 125475 m®, turpinot apstradat 163 ha ekspluatacija eso3as teritorijas (turpmak -
Lauks Nr. 1) un 16950 t jeb 148775 m®, apstradajot 132 ha ekspluatacija planotas teritorijas
(turpmak - Lauks Nr. 2). Kadras savakSana tiek veikta ar pneimatisko savacéju.

1. tabula. Dalinu PM1oun PM, s emisijas faktori frezkadras ieguves procesa

Emisijas avots Darba posmi/m*® | Emisijas faktori, kg/m®

legatas kadras PMy PM3 s
FrezéSana 2 0,0071 0,0059
Rusinasana 1 0,0074 0,0046
Mehaniska savakSana 1 0,030 0,021
Pneimatiska savaksana | 0,0001 0,067 0,027
BértnoSana 1 0,052 0,049
lekrausana masinas 1 0,0071 0,0024
Grieztas kadras 1 0,049 0,029
ZavésSana

Kadras ieguveé un razoSanas procesa izmantotas tehnikas piesarnojoso vielu emisiju
novertejums

Lai noteiktu piesarnojoso vielu emisiju daudzumu no kadras ieguvé izmantotas tehnikas
katra no kadras ieguves laukumiem, izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.
sadala “Bezce|u mobilie avoti”? sniegta metodika. Emisijas daudzums aprékinats, balstoties
uz augstakminétajas vadlinijas noraditajiem emisijas faktoriem (skatit 2. tabulu) un
prognozéto darbibas ilgumu (2000 h/gada). Noslodzes koeficients katrai tehnikas vienibai ir
pienemts atbilstoSi Danijas zinojuma dokumenta “Fuel use and emissions from non-road
machinery in Denmark from 1985-2004 - and projections from 2005-2030"° sniegtajai
informacijai, uz kuru atsaucas EMEP/EEA emisiju faktoru datubaze (skatit zinojuma 22. un
23. tabulu). Emisijas faktori Sajas vadlinijas ir sadalitas atbilstosi katras iekartas jaudai
(noraditas 2. tabula).

! http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDE154657-F676-40F6-B687-520F9BD5D304%7D/38727

2 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-quidance-chapters/1-
energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-mobile-sources

® http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2006/87-
7052-085-2/html/helepubl eng.htm
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2. tabula. Emisijas faktori dazada veida tehnikai (g/kWh)

Tehnikas vieniba Noslodzes | Jauda PMyo* | PM,s | CO NOx | GOS
koeficients | max, kW

Steba-81! 0,4 37 1,81 17 | 643 | 144 | 2,91

Bertnotajs,

ekskavatori vai 0,45-0,6 75 0,85 0,8 5,06 9,2 1,3

traktori

Traktori, buldozeri

vai ekskavators 0,5-0,6 130 0,7 0,66 3,76 9,2 1,3

(PC160LC-8)°

Buldozers

(Kassbohrer)’ 0,5 300 0,54 0,51 3 9,2 1,3

' _ paredzams, ka jaudas diapazons bas 37-75 KW vai jaudigaks (jaudigakai tehnikai emisijas faktori ir zemaki),
Z_ paredzams, ka jaudas diapazons bas 75-130 kW vai jaudigaks (jaudigakai tehnikai emisijas faktori ir zemaki),
S_ paredzams, ka jaudas diapazons bas 130-300 kW vai jaudigaks (jaudigakai tehnikai emisijas faktori ir
nemainigi),

- emisijas faktors noradits ka kopéjam dalinam (PM).

Piesarnojoso vielu emisijas daudzumi aprekinati, izmantojot $adu vienadojumu:

E=NxXxHRS x HP x LF x EF,
kur:
E— emisijas daudzums;
N — vienibu skaits;
HRS — darbibas ilgums, h
HP —vidéja tehnikas jauda, kW;
LF — noslodzes koeficients;
EF — emisijas faktors, g/kwWh.

Piesarnojoso vielu emisija no kadras ieguve un razoSanas procesa izmantotas tehnikas
Emisijas daudzuma apréekinos vidéjais tehnikas vienibu darba laiks tika noteikts, balstoties uz
pasatitaja sniegto informaciju par degvielas patérinu viena izstrades sezona (skatit 3. tabulu).
ir pienemts, ka visa traktortehnika tiks izmantota katru dienu — 8 stundas diennakti, 2000
stundas gada. Paréjas tehnikas darba laiks paredzams no maija vidus lidz septembrim, darba
laika no plkst. 10:00 lidz 21:00 (1166 stundas gada). Paredzams, ka kadras ieguves process
tiks veikts tikai dienas laika (perioda no 7:00 lidz 19:00).

3. tabula. Kadras ieguvei izmantotas tehnikas darba laiks

Tehnikas vientba Darba laiks, h/gada
Valtra T120C 893
Valtra T121CH 858
MTZ80 137
DT75 1709
Traktors Belarus 952,4 848
Komatsu ekskavators PC138US-10 1300
Komatsu ekskavators PC160LC-8 1087
Steba-81 158
Retraks Kassbohrer PB300S 1116
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Tehnikas vientba Darba laiks, h/gada
Bértnotajs EO3211 224

Pamatojoties uz informaciju par izstrades apjomu un automasinu ietilpibu, tika noteikts
aptuvens transportésanas reisu skaits katram aprékinu variantam:

e ieguve tikai esoSaja teritorija — 1150 reisi gada;

e ieguve gan jaunaja, gan esosaja teritorija — lidz 2477 reisiem gada;

e ieguve tikai jaunaja teritorija — lidz 1172 reisiem gada.

Paredzams, ka kadras transportésana tiks veikta no 7:00 lidz 23:00.
Piesarnojoso vielu emisijas daudzuma apreékins katrai no tehnikas vienibam (iedalitas pec
jaudas) no kadras ieguves apkopots 4. tabula. Aprékins balstits uz pasadtitaja sniegto

informaciju par tehnikas vienibu jaudu, kuru var apskatit 2. tabula.

4. tabula. Piesarnojoso vielu emisijas daudzumi no tehnikas izmantoSanas

Bértnotajs ULELSFel Buldozers
Viela [Mervieniba Steba-81 ekska\;atorivai ol vl (Kassbohrer)
traktori ekskavators
(PC160LC-8)
PMio t/gada 0,004 0,337 0,145 0,090
/s 0,007 0,078 0,053 0,023
PMae t/gada 0,004 0,466 0,137 0,085
= lo/s 0,007 0,122 0,050 0,021
co t/gada 0,015 2,839 0,780 0,502
/s 0,026 0,737 0,285 0,125
NOX t/gada 0,034 5,768 1,909 1,540
/s 0,059 1,539 0,698 0,383
GOS t/gada 0,007 0,815 0,270 0,218
/s 0,012 0,217 0,099 0,054

Piesarnojoso vielu emisijas apréekini no kaidras ieguves un glabasanas procesiem

Kadras ieguve tiek veikta vairakos etapos, t.i., frézésana, rusinasana, mehaniska un
pneimatiska savakSana, bértnoSana un iekrausana masinas. Frezkadras ieguves procesi
norités no 18. maija lidz 31. augustam, darba laika no plkst. 10:00 lidz 21:00 (1166 stundas
gada). Savukart parkausana masinas — visu gadu, iznemot laika periodu pavasari, kad

atbilstosi stavoklim uz cela var tikt piemérots masas ierobezojums (vidéji 45 — 60 dienas).

Kadras ieguves Lauka Nr. 1 no frezeSanas darbiem kopéjais dalinu PMiy emisiju apjoms
prognozéjams — 1,782 t gada, no rusinasanas darbiem - 0,929 t gada, no pneimatiskas
savakSanas darbiem — 3,765 t gada, no bértnoSanas — 6,525 t gada, grieztas kadras bloku
krauSanas zavésanas gredas — 6,148 t gada un no iekrausanas masinas — 0,891 t gada. Emisiju
daudzumi apkopoti 5. tabula, ieskaitot dajinu PM2 s emisijas, ka arr emisiju daudzums izteikti
grami sekunde.
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5. tabula. Dalinu PM3oun PM; 5 emisijas daudzumi no kadras ieguves procesa

Emisijas avots

Darbibas laiks,

Piesarnojoso vielu emisiju daudzumi

d/gada, h/gada | Nosaukums Tonnas Grami
gada sekunde
FrezéSana Dalinas PMyg 1,782 0,424
Dalinas PM3s 1,481 0,353
RuSinasana Dalinas PM1o 0,929 0,221
Dalinas PM; s 0,577 0,138
Mehaniska savaksana Dalinas PM1o 3,764 0,897
106 dnn Dalinas PM; 5 2,635 0,628
Pneimatiska savakSana 1166 h Dalinas PMyg 0,000800 0,000200
Dalinas PM; 5 0,000339 0,000081
BertnoSana Dalinas PMyq 6,525 1,554
Dalinas PM s 6,148 1,465
Grieztas kadras Dalinas PM1o 6,148 1,465
Zavesana Dalinas PM; 5 3,639 0,867
lekrauSana masinas 200 dnn Dalinas PMyo 0,891 0,124
2000 h Dalinas PM; 5 0,301 0,0418

Aprékinatais dalinu PMjo emisiju apjoms Lauka Nr. 1 no kadras ieguves darbiem gada ir
19,148 t gada jeb 4,562 grami sekundé. Dalinu PM,s emisijas ir 14,480 t gada jeb 3,450

grami sekunde.

Kadras ieguves Lauka Nr. 2 no frézéSanas darbiem kopéjais dalinu PMig emisiju apjoms
prognozéjams — 2,113 t gada, no rusinasanas darbiem — 1,101 t gada, no pneimatiskas
savakSanas darbiem — 4,464 t gada, no bértnoSanas — 7,736 tonnas gada, grieztas kadras
bloku krauSanas ZaveSanas gredas — 7,289 t gada un no iekrausanas masinas — 1,056 tonnas
gada. Emisiju daudzumi apkopoti 6. tabula, ieskaitot dalinu PM,s emisijas, ka ari emisiju
daudzums izteikti grami sekundeé.

6. tabula. Dalinu PMioun PM; s emisijas daudzumi no kadras ieguves procesa

Emisijas avots

Darbibas laiks,

Piesarnojoso vielu emisiju daudzumi

d/gada, h/gada | Nosaukums Tonnas gada Grami sekunde
FrezéSana Dalinas PMyg 2,113 0,503
Dalinas PM3s 1,756 0,418
RuSinasana Dalinas PM1o 1,101 0,262
Dalinas PM3s 0,684 0,163
Mehaniska Dalinas PM1o 4,463 1,063
savakSana 106 dnn Dalinas PM; 5 3,124 0,744
Pneimatiska 1700 h Dalinas PMyo 0,000997 0,000237
savakSana Dalinas PM; 5 0,000402 0,000096
BertnoSana Dalinas PMyg 7,736 1,743
Dalinas PM; 5 7,290 1,737
Grieztas kadras Dalinas PMyg 7,289 1,736
Zavesana Dalinas PM; 5 4,314 1,027
lekrausana masinas 200 dnn Dalinas PMyg 1,056 0,147
2000 h Dalinas PM; 5 0,357 0,0496
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Aprékinatais dalinu PMjo emisiju apjoms Lauka Nr. 2 no kadras ieguves darbiem gada ir
22,704 t gada jeb 5,409 grami sekundé. Dalinu PM,s emisijas ir 17,169 t gada jeb 4,090
grami sekunde.

Gaisa kvalitates izmainu raksturojums

Piesarnojoso vielu izkliedes aprekini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS Roads 3.4
(izstradatajs CERC — Cambridge Environmental Research Consultants, beztermina licence
P05-0628-C-AR320-LV). ST programma pielietojama rapniecisko avotu gaisa izmesu izkliedes
un smakas izplatibas apréekinasanai, nemot véra emisijas avotu 1patnibas, apkartnes apbavi
un reljefu, ka ari vietejos meteorologiskos apstakjus.

Aprekini veikti visam emitetajam vielam, kuram saskana ar Ministru kabineta 2009. gada 3.
novembra noteikumiem Nr. 1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” noteikti gaisa kvalitates
normativi. Novértéjumam izmantotie robezlielumi apkopoti 7. tabula.

7. tabula. Gaisa kvalitates normativi

NI Piesa rnojosas Normativa/vadiinijas veids Notellfsanas Rotzezl!elums/
vielas periods mérklielums
3 —
- Stundas robezlielums slapekla 290 ug/m nfecilnks_t
Slapekla o o ’ parsniegt vairak ka
1. o dioksidam cilveka veselibas 1 stunda > -
dioksids aizsardzibai 18 reizes gada
(99,79. procentile)
5 Slapekla  |Gada robezlielums slapekla dioksidam| Kalendarais 40 ua/m?
' dioksids cilveka veselibas aizsardzibai gads Mg
3. |Oglekla oksids| AStO™ stundu robezlielums cilvéka | Astonu 10 mg/m®
- |P9re veselibas aizsardzibai stundu laika|  (100. procentile)
50 pg/m?, nedrikst
. o oo . parsniegt vairak ka
4. | Dalinas PMyg Dienas robezll_elums (_:'IV.Eka veselibas 24 stundas | 35 reizes kalendara
aizsardzibai -
gada
(90,41. procentile)
5. | Dajinas PMy Gada robezllglums c_llvgka veselibas | Kalendarais 40 pg/m?®
aizsardzibai gads
6. | Dajinas PM,s Gada robezllglums c_llvgka veselibas | Kalendarais 25 g/m?
aizsardzibai gads

Lai veiktu piesarnojoso vielu izkliedes aprékinus, darba izmantoti Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra sagatavotie meteorologisko noverojumu dati, kas raksturo laika
apstak]us teritorijas apkartne 2014. gada ar 1 stundas intervalu (Daugavpils novérojuma
stacijas dati). Sada datu kopa sniedz iespéju novértét gaisa piesarnojumu realos
meteorologiskajos apstak|os. Meteorologisko datu kopa ieklauti Sadi dati:

piezemes temperatara (°C),

véja atrums (m/s),

véja virziens (°),

kopéjais makonu daudzums (octas),
virsmas siltuma plasma (W/m?),
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o sajauk3anas augstums (m),
J Monina-Obuhova garums (m).

Atbilstosi sniegtajai datu kopai sagatavota “véju roze”, kas raksturo valdo3os veju virzienus,
attélota 1. attela.

Lai novertétu dalinu PMyg, dalinu PM3 s, slapekla dioksida, séra dioksida un oglekla oksida
kopéjo ietekmi, darba izmantoti Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra sniegtie
dati par eso3o piesarnojuma limeni. Sagatavota informacija par esoo gaisa piesarnojuma
limeni un meteorologiskiem apstakjiem sniegta

190° 1800 170°
0 3 6 10 16  (koty

0 15 31 51 82 (M9
1. attéls. Véeja virzienu atkarto$anas
Kdadras apstrades lauku (emisijas avoti) izvietojums sniegts 2. attelu. Kadras izstrades procesi

modeléSanas datorprogramma ir definéti ka tilpumveida emisijas avoti. No kadras ieguves
procesiem veikti divi aprékinu varianti — esoSai un planotai situacijai.
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Apzimejumi

== (Galvenais autocel3

=—— Regionalais autocels

Vietéjas nozimes autocel3

—m—mm Dzelzcela linija Krustpils - Daugavpils

-] Fsosa izstrades teritorija

Planotas izstrades teritorijas

2. attels. Emisiju avotu izvietojums

&) 1CUDSUREATIII AT e SOUTADHIES 7
nzpolne, Asroerlel, IS, G

Gaisa kvalitates raksturojums esoS3ai situacijai no kadras ieguves procesiem

Piesarnojoso vielu izkliedes rezultati no kadras ieguves procesiem izvértéti atbilstosi Ministru
kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati”.
Aprekinu rezultatu atbilstibas novertejumi spéka eso$o normativo aktu prasibam sniegti

8. tabula.

8. tabula. Piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu rezultati un to novértéjums no kadras

ieguves procesiem esosai situacijai

Nr. | PiesarnojoSa viela | Maksimala Maksimala | Aprékinu | Apréekinu Piesarnojosas | Piesarnojuma

piesarnojosas summara periods/ | punktavai | darbibas emitéta | koncentracija
darbibas emitéta koncentracija laika sinas  |piesarnojuma dala attieciba pret
piesarpojuma (ng/m?) intervals | centroida summaraja gaisa kvalitates
koncentracija koordinatas'| koncentracija (%)| normativu
(rg/m’) (%)
Dalinas PMy, (90,41. 647750
1. procentile) 4,79 12,21 gads/24 h 228400 39,2 24,42
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Nr. | Piesarnojosa viela Maksimala Maksimala | Aprékinu | Aprekinu Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas summara periods/ | punktavai | darbibas emitéta| koncentracija
darbibas emitéta koncentracija laika sinas  |piesarnojuma dalal attieciba pret
piesarpojuma (ng/ m3) intervals | centroida summaraja gaisa kvalitates
koncentracija koordinatas™ koncentracija (%)| normativu
(ng/m?) (%)
Dalinas PMyqg 647600
2. (vidaja vertiba) 1,47 8,89 gads/1 h 298550 16,5 22,23
Dalinas PM; 5 647600
3. (vidaja vertiba) 0,93 6,65 gads/1 h 298550 14,0 26,60
Slapek|a dioksids 648350
4. (99,79. procentile) 2,93 5,96 gads/1 h 298650 49,2 2,98
Slapek]a dioksids 648000
5. (vidaja vartiba) 0,04 3,07 gads/1 h 298300 13 7,68
Oglekla oksids (100. 648000
6. procentile) 11,04 331,06 gads/8 h 298300 3,33 3,31
Piezimes:

'_ Latvijas koordinatu sistéma (LKS-92)

Saskana ar apréekinu rezultatiem esosai situacijai, maksimala dalinu PM, diennakts
koncentracijas 90,41. procentiles vértiba arpus kadras ieguves teritorijas var tikt sasniegta
kadras ieguves teritorijas dienvidrietumu puseé aptuveni 1,2 kilometru attaluma no
dzivojamam majam ,,0zoli 1” un ,,Nadezdas”. Maksimala diennakts koncentracija sasniedz
12,21 pg/m?®, kas veido 24,4 % no atbilsto3a gaisa kvalitates normativa (50 pg/m°).

No kadras ieguves radito dalinu PM;o gada vidéjas koncentracijas var veidot lidz 22 % no
atbilstos$a gaisa kvalitates normativa (40 pg/m?®). Maksimala koncentracija arpus darba vides
péc aprekinu datiem sasniedz pie kadras ieguves teritorijas robezas dienvidrietumu pusé
aptuveni 1,4 kilometru attaluma no dzivojamam majam ,,0zoli 1” un ,,Nadezdas” —

8,89 ug/m°.

Dalinu PM, 5 aprékinata maksimala gada vidéja koncentracija ir 6,65 pg/m?®. Noradita
koncentracija veido 26,6 % no robezlieluma (25 pg/m®). Saskana ar aprékinu rezultatiem
maksimala koncentracija arpus kadras ieguves teritorijas var tikt sasniegta kadras ieguves
teritorijas dienvidrietumu puseé aptuveni 1,4 kilometru attaluma no dzivojamam majam
,»,0zoli 1” un ,Nadezdas”.

Slapekla dioksidu un oglekla oksidu koncentracijas ir nenozimigos daudzumos, salidzinot ar
robezlielumiem, no kadras ieguves procesiem. Aprékinata slapekla dioksida stundas
koncentracijas 99,79. procentile uz teritorijas robeZas sastada 5,96 ug/m?* (gandriz 3 % no

atbilstosa gaisa kvalitates normativa), savukart slapekla dioksida gada vidéjas koncentracijas
3,07 ug/m?* (7,7 % no atbilsto3a gaisa kvalitates normativa).

Oglekla oksida astonu stundu koncentracijas 100. procentiles maksimala koncentracija péc

aprékinu rezultatiem ir 331,06 pg/m? (3,3 % no atbilsto$a gaisa kvalitates normativa).

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 ,,Noteikumi par stacionaru piesarnojuma
avotu emisijas limita projektu izstradi” 34. punktam piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu
rezultati ir jaattelo grafiska forma tiem apréekinu variantiem, kuros maksimala aprekinata
piesarnojosas vielas summara koncentracija parsniedz 30% no gaisa kvalitates normativa.
Atbilstosi iepriekS minetajam par piezemes koncentracijam esosai situacijai, grafiski nav
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nepiecieSams attélot nevienu no piesarnojoso vielu izkliedes rezultatiem, jo Sie lielumi nav

sasniegti.

Gaisa kvalitates raksturojums planotai situacijai no kadras ieguves procesiem

9. tabula.

Aprékinu rezultatu atbilstibas novertéjumi speka esoso normativo aktu prasibam sniegti

9. tabula. Piesarnojoso vielu izkliedes apréekinu rezultati un to novéertéjums no kadras
leguves procesiem planotai situacijai

Nr. | Piesarnojosa viela | Maksimala Maksimala | Aprekinu | Aprékinu Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas summara periods/ | punktavai |darbibas emitéta| koncentracija
darbibas emitéta koncentracija laika sinas  |piesarnojuma dalal attieciba pret
piesarpojuma (ng/ m3) intervals | centroida summaraja gaisa kvalitates
koncentracija koordinatas™ koncentracija (%)| normativu
(ng/m°) (%)
Dalinas PMy (90,41. 646950
procentile) 11,78 19,20 gads/24 h 230400 61,4 38,4
Dalinas PMyqg 646950
(vidaja vertiba) 3,28 10,70 gads/1 h 930400 30,7 26,8
Dalinas PM; 5 646950
(vidaja vértiba) 2:30 8,02 gads/Lh 1 530400 28,7 32.1
Slapek]a dioksids 648450
(99,79. procentile) 215 5.7 gads/Lh | >r6750 416 2:59
Slapek]a dioksids 648150
(vidaja vartiba) 0,04 3,07 gads/Lh | 5)e450 13 7,68
Oglek]a oksids (100. 648500
procentile) 13,25 333,28 gads/8 h 298800 4,0 3,33
Piezimes:

'_ Latvijas koordinatu sistéma (LKS-92)

Saskana ar aprékinu rezultatiem planotai situacijai gan dalinu PM;o diennakts koncentracijas
90,41. procentile, gan dalinu PM;o gada vidéjas koncentracijas, gan dalinu PM2 s gada vidéjas
koncentracijas arpus kadras ieguves teritorijas var tikt sasniegta kadras ieguves teritorijas
ziemeJu puseé aptuveni 1,4 kilometru attaluma no dzivojamam majam ,,Varpas”.

Maksimala diennakts koncentracija sasniedz 19,2 pg/m?®, kas veido 38,4 % no atbilstosa gaisa
kvalitates normativa (50 pg/m®).

No kadras ieguves radito dalinu PM;o gada vidéjas koncentracijas var veidot lidz 27 % no
atbilstos$a gaisa kvalitates normativa (40 pg/m?®). Maksimala koncentracija arpus darba vides
p&c aprékinu datiem sasniedz 10,7 pg/m?®.

Dalinu PM, 5 aprékinata maksimala gada vidéja koncentracija ir 8,02 pg/m?®. Noradita
koncentracija veido 32,1 % no robezlieluma (25 pg/m?®).

Slapekla dioksidu un oglekla oksidu koncentracijas, lidzigi ka esosai situacijai ir nenozimigos
daudzumos, salidzinot ar robezlielumiem. Aprékinata slapekla dioksida stundas
koncentracijas 99,79. procentile uz teritorijas robeZas sastada 5,17 ug/m?(2,6 % no
atbilstosa gaisa kvalitates normativa), savukart slapekla dioksida gada vidéjas koncentracijas
3,07 ug/m?* (7,7 % no atbilstosa gaisa kvalitates normativa).
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Oglekla oksida astonu stundu koncentracijas 100. procentiles maksimala koncentracija péc
aprékinu rezultatiem ir 333,28 pg/m? (3,3 % no atbilsto$a gaisa kvalitates normativa).

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 ,,Noteikumi par stacionaru piesarnojuma
avotu emisijas limita projektu izstradi” 34. punktam piesarnojo$o vielu izkliedes aprekinu
rezultati ir jaattélo grafiska forma tiem aprékinu variantiem, kuros maksimala apréekinata
piesarnojosas vielas summara koncentracija parsniedz 30% no gaisa kvalitates normativa.
Saskana ar 9. tabula sniegto informaciju par piezemes koncentracijam, grafiski attélotas
dalinu PM;, diennakts koncentracijas 90,41. procentile (skat. 3. attélu) un dalinu PM, s gada
vidéjas koncentracijas (skat. 4. attélu).

646000 647000

231000

230000

229000

228000

N

JrIpINes,
TellCiR, IGIF,
TITIE S G OIS

Apzimé&jumi l 1 1 1 l 1 L L J

E Teritorijas robeza

K trécii 3
V777 Esosa izstrades teritorija oncentracijas pg/m
C T 77T T

10 12 15 18 21 25

Planotas izstrades teritorijas

3. attels. Dajinu PM, piesa@rnojuma izkliede — diennakts koncentrdcijas 90,41.
procentile, pemot véra eso3o gaisa piesarpojumu
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4. attels. DaJinu PM; s piesarnojuma izkliede — gada vidéjas koncentracijas, nemot vera
es0S0 gaisa piesarpojumu
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Piesarnojuma izplatiba dazados meteorologiskajos apstaklos

Lai noskaidrotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstak]us, gaisa
kvalitates modelésanas gaita tika noteikts, pie kadiem tieSi meteorologiskos apstak|us
raksturojoSiem parametriem tiek prognozeta katras piesarnojosas vielas maksimala
koncentracija (100. procentile) stundas intervalam. Attiecigo stundu meteorologiskos
apstak]jus raksturojoSie parametri ir atspoguloti 10. tabula (apskatita tikai planota situacija).

Piesarnojoso vielu izplatiba pie nelabvéligiem meteorologiskiem apstakliem novértéta,
apskatot maksimalas vértibas. Piesarnojoso vielu koncentracijas ir aprékinatas stundas
intervalam (100. procentile) un summeétas ar esosam piesarnojoso vielu koncentracijam.
Piesarnojoso vielu izkliedes aprékini pie nelabvéligiem meteorologiskiem apstakjiem veikta
aridalinam PMy, dalinam PM s un oglekla oksidam, kuram aprékinu intervals normativajos
aktos attiecigi ir noteikts diennakts periodam, gada periodam un astonu stundu periodam.

10. tabula. Piesarnojuma izkliedei nelabvéhgi meteorologiskie apstak]i (noteiktas no
maksimalam koncentracijam arpus darba vides)

L Meteorologiskie apstakli Stundas

Piesarnojosa Véja koncentracija
viela Datumsun| Veja Strums Gaisa SajaukSanas | Virsmas siltuma ? )

laiks  |virziens a(m /s) temperatara (°C)augstums (m) plasma (W/m?) (ng/m’)

Dalinas PM,, |04.08.2014. 157,75

Dalinas PM,s |plkst. 20.00 118 151 22,01 1200 21 121,50

Slapek]a dioksids f)lzkgfgglodz) 235 1,13 8,66 49,8 -1,2 5,29

Oglekla oksids ?)Tfkgf 581046 318 1,64 12,89 54,3 -2,5 352,73

Nelabveligi meteorologiskie apstak|i (ka, pieméram, bezvéjS) nesekme piesarnojoso vielu
izkliedi atmosféra, lidz ar to novérojama gaisa piesarnojuma palielinasanas. Nelabveligie

meteorologiskie apstak|i novértéti pamatojoties uz izkliedes aprékiniem, izvertejot visas

situacijas gada griezuma.

Ka var redzét 10. tabula, visos gadijumos maksimalas koncentracijas konstatétas pie Joti
neliela gaisa masu sajaukSanas augstuma un maza veja atruma. Lidz ar to var secinat, ka
piesarnojuma izkliedei visnelabvéligakie ir stabilas atmosféras apstak|i.

Paredzetie pasakumi izmesSu gaisa samazinasanai

Pasakumi izmeSu gaisa samazinasanai nav nepiecieSami, jo piesarnojoso vielu koncentracijas
neparsniedz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 ,,Noteikumi par
gaisa kvalitati” noteiktos normativus.

Derigo izraktenu transportésana

lespéjamie derigo izraktenu transportéSanas marsruti, to izvietojums attieciba pret apdzivotajam
vietam un dzivojamajam majam; nepiecieSamie pievedce/u (ari slieZu cefa) bavniecibas vai
uzlabo$anas darbi; planota satiksmes intensitate; autotransporta radito ietekmju, taja skaita radrta
gaisa piesarnojuma un trokSpa novertejums, ari konteksta ar jau eso3o kadras lauku izmantoSanu.
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Izstradato kadru ir paredzéts transportét pa VAS ,,Latvijas Valsts mezi” valdijuma esoSu ceju
(kadastra. Nr. 44760010007), paSvaldibas autoce|u 76-3 Vingri — Purvs (kadastra Nr.
44760020185), vietejas nozimes valsts autoce|u V712 Janupe — Keramzita rapnica — Nicgale
uz autocelu A6 Riga — Daugavpils — Kraslava — Baltkrievijas robeza (Paternieki).

Kadras atradnes ,,Nicgales purvs” un materiala transportésanas cela (lidz valsts autocelam
A6) tuvuma ir novietotas vairakas viensétas. Informacija par dzivojamo teritoriju
novietojumu attieciba pret atradni un ceju apkopota 11. tabula.

Lai novertéetu kopejo ietekmi, ieskaitot kadras ieguves procesus, emisijas no
transportlidzekliem vértétas ari uz autoceliem, kurus neizmantos kadras transportésanai.
Paredzetas darbibas vietas tuvuma atrodas Sadi valsts autoce|u posmi:

e autocela V682 posms Spogi — Arendole — Upmale;

e autocela V682 posms Upmale - Sili;

e autoce|s V675 Luteru baznica — Upmale;

e autoce|s V712 Janupe — Keramzita rapnica — Nicgale;
e autocela P64 posms P58 — A6;

e autocela A6 posms Livani — P64,

e autocela A6 posms P64 — P67.

11. tabula. Dzivojamas apbaves teritoriju novietojums

Viensatas Attalums lidz tuvéka_ljam ar o

paredzéeto darbibu saistitajam Tuvakais objekts

nosaukums .
objektam (m)

Abeles 105 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
BirZi 800 Planotie kadras ieguves lauki
Dabolini 1130 Planotie kadras ieguves lauki
Deksni 62 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Diki 110 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Floksi 1290 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Irbites 158 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Kalves 105 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Kamolini 105 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Kazupe 950 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Krievi 1 860 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Liepas 615 Planotie kadras ieguves lauki
Lidums 240 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Magones 720 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Mezziedi 68 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Nadezdas 1120 EsoSie kadras ieguves lauki
Ozoli 1 1025 EsoSie kadras ieguves lauki
Peonijas 77 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Ploni 1020 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Purmali 765 Planotie kadras ieguves lauki
Puces 705 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Saulisi 860 Planotie kadras ieguves lauki
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Viensatas Attalums lidz tuvéka_ljam ar o
paredzéeto darbibu saistitajam Tuvakais objekts
nosaukums .
objektam (m)

Sidrabenes 57 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Skujas 1205 Esosie kadras ieguves lauki

Smilgas 1170 Planotie kadras ieguves lauki

Sniedzes 10 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Spodras 440 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Stropi 1240 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"
Varpas 1205 Planotie kadras ieguves lauki

Vingri 107 Transportésanas marsruts "Atradne - A6"

Transportlidzek]u radita dalinu emisija modeléta gada periodam, lai gan jauzsver, ka
galvenais emisiju daudzuma apjoms veidojas nevis no transportlidzekju dzinéju darbibas, bet
gan no to kustibas pa grants segumu. Sis kustibas rezultata radusas emisijas ir raksturigas
tikai periodiem, kad pie pietiekami augstas argaisa temperataras vairakas dienas nav
novéerojami nokrisni. Lidz ar to transporta lidzek|u kustibas radito dalinu piezemes
koncentraciju aprékinu rezultati normativajos aktos noteiktajiem noteikSanas periodiem
uzskatami par indikativiem. Modelgjot dalinu PM1o un dalinu PM, 5 piezemes koncentracijas
no celiem ar grants segumu, nemts veéra tikai siltais gada periods (6 ménesi). Cela garums ar
grants segumu (Nicgales atradne — autoce|S A6) ir 3 km, planota autotransporta intensitate ir
lidz 2477 reisiem gada, transportésanas laiks — darba dienas no plkst. 7.00 — 23.00. Savukart
es0S8a autotransporta intensitate ir idz 1150 reisiem gada (darba dienas no plkst. 7.00 —
23.00)

Lai izvértétu piesarnojumu, ko rada transporta plasma uz autoceliem, ir izmantoti emisijas
faktori, kas Jauj aprékinat autotransporta radito piesarnojumu. Eiropas Savieniba vairakas
valstis ir raditas autotransporta emisijas faktoru datu bazes. Si darba ietvaros izmantotas t.s.
DMRB vadlinijas, kas izstradatas péc Lielbritanijas Automagistralu agentaras pasatijuma
(Design Manual for Roads and Bridges, turpmak teksta — DMRB)”. So vadliniju 2. pielikuma
sniegts vienadojums un koeficientu tabulas, kas Jauj aprékinat emisijas faktorus atkariba no
automasinas tipa, dzingja tipa, darba tilpuma un atbilstibas ES likumdoSanas prasibam, ka art
braukSanas atruma. Gaisa piesarnojuma izkliedes datorprogramma ADMS Roads (skat.
nakamo sadaju), kas izmantota nepiecieSamiem aprékiniem, ietver DMRB emisijas faktoru
datu bazi. Saskana ar So datu bazi ir noteiktas piesarnojoso vielu slapekla dioksidu, dalinu
PMy,, dalinu PM2 5 un oglekla oksidu emisijas.

Papildus aprékinatas dalinu PM1o un dalinu PM, 5 emisijas, ko rada autotransporta kustiba pa
celu ar grants segumu. Sim nolakam izmantota emisijas faktoru aprékinu formula no ASV
Vides aizsardzibas agentaras AP 42 metodiku krajuma ,,Compilation of Air Pollutant Emission
Factors™ 13.2.2. sadalas ,,Unpaved Roads”. Emisijas faktoru aprékina saskana ar $adu
vienadojumu:

4 Design Manual for Roads and Bridges. Volume 11 — Environmental Assessment. Section 3. Environmental
Assessment Techniques. Part 1 — Air Quality. February 2003
® Emission Factors and AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors (2009). US Environmental
Protection Agency (ASV Vides aizsardzibas agentara), http://www.epa.gov/ttnchiel/ap42/.
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k(s/12)* (S /30
(M/0.5)°

kur: E — emisijas faktors atbilstosi dajinu izméram, Ib/VMT®

k — faktors, kas atkarigs no dalinu izmera, Ib/VMT (PMy, - 1,8, PM,5—0,18),

s — cela virsmas sanesu materiala ipatsvars, % (grants seguma celiem — 6,4 %),
S — vidéjais transportlidzek|u atrums, (55,9 mph’),

M — ceja virsmas materiala mitruma saturs, % (6,52 %),

C — emisijas faktors no dzingja, bremzu nodiluma un riepu nodiluma,

a, ¢, d — konstantes, attiecigi a=1, ¢c= 0,2 un d=0,5.

)

Emisijas faktors no dzinéja, bremzu nodiluma un riepu nodiluma dajinam PM, ir 0,00047
[b/VMT, dajinam PM; s — 0,00036 Ib/VMT.

Emisijas faktora vertiba precizeta atbilstosi vietejiem meteorologiskajiem apstakliem saskana
ar vienadojumu:

Es= E x((365 - P)/365),
kur: Es— precizétais emisijas faktors,
P — dienu skaits gada, kad iesp&jami nokri$ni (180 dienas)®.

Lai aprekinatas skaitliskas vertibas konvertétu no angju mérvienibas sistémas uz
internacionalas sistemas mervienibam (SI sistéma), var izmantot ieprieks minétaja metodika
noradito parrekina formulu:

1 1Ib/VMT = 281.9 g/VKT®

Izmantota metodika pamatojas uz pienémumu, ka publiski pieejamus grants celus
galvenokart izmanto vieglie kravas automobili, un rezultata péec $is metodikas aprekinati
emisijas faktori var bat piemeéroti emisiju aprékinasanai gan vieglam, gan kravas
automasinam. Saskana ar iepriek$ noraditiem vienadojumiem aprékinatais dalinu PMyg
emisijas faktors ir 105,58 g/km un dalinu PM; 5 — 10,51 g/km. Dalinu PM1oun dalinu PM;5
aprekinatais emisijas daudzums, nemot véra gada nobrauktos kilometrus, kas saistits ar
autotransporta kustibu pa ceju ar grants segumu, apkopots 12. tabula.

12. tabula. Apréekinatais emisijas daudzums no grants cela posma

Cel Dalinas PMyq Dalinas PM; 5

€1a posms t/a g/km/s t/a g/km/s
Nicgales atradne - autocels A6 0,36 0,00385 0,036 | 0,000383
— eso0sa situacija
Nicgales atradne - autocels A6 0,83 0,00880 0,083 | 0,000876
— planota situacija
Spogi - Arendole - Upmale 11,95 0,125 1,19 0,0124
Upmale - Sili 87,24 0,263 8,69 0,0262

® |b/VMT — marcinas uz katru nobraukto judzi vienam transportlidzeklim

" mph - jadzes stunda

8 Latvijas daba 2, Enciklopedija — Latvijas enciklopédija, Riga, 1995

’ g/VKT — grami uz katru nobraukto kilometru vienam transportlidzeklim
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Luteru baznica - Upmale 4,74 0,0171 0,47 0,00170
Ja_nupe - Keramzita rapnica - 22.74 0,122 226 0,0122
Nicgale

Informacija par satiksmes intensitati uz valsts autoceliem apkopota 13. tabula. Nosakot
satiksmes intensitates sadalijumu diennakts griezuma, izmantoti VAS ,Latvijas Valsts celi”
apkopotie dati satiksmes uzskaites punktos. Gaisa piesarnojuma aprekinu veikSanai tika

pienemts, ka visi transportlidzek|i parvietojas ar atjauto braukSanas atrumu.

13. tabula. Satiksmes intensitate uz valsts autoceliem™

Videja diennakts satiksmes
Posma garums ar . o
Cela intensitate
Posma nosaukums grants segumu, —
Nr. Kkm Vieglas Kravas
automasinas automasinas
veg2 | SPO8l - Arendole - 3,04 98,9 3,1
Upmale
V682 | Upmale - Sili 10,53 182,8 32,3
V675 Luteru baznica - 8.78 14.0 0.0
Upmale
712 | Janupe - Keramzita 5.9 97,0 3,0
rapnica - Nicgale
P64 | P58 - A6 0 432,9 48,1
A-6 Livani - P64 0 1933,4 610,6
A-6 P64 - P67 0 2337,0 698,1

Emisijas izkliedes aprekinu rezultati no transportlidzekfiem, konteksta ar kadras lauku
izmantoSanu (kopéjais gaisa piesarnojums)

Transportlidzek]u radrtais gaisa piesarnojums apskatits konteksta ar planoto uznemumu
darbibu, I1dz ar to aprékinu rezultati sniedz maksimali nelabvéligako scenariju.

Saskana ar apréekinu rezultatiem, dalinu PM;q diennakts koncentracijas 90,41. procentiles var
parsniegt robezlielumu (robezvértiba — 50 pg/m?). Paaugstinatas koncentracijas ir saistitas ar
salidzinosi lielo transportlidzekju intensitati uz V682 autocela (grants segums). Jaatzimé, ka
no uznemuma ,,Nicgales purvs” transportlidzek|i So autoce]u neizmanto. Maksimala dalinu
PMy, diennakts koncentracijas, nemot véra esoso piesarnojumu, tiek sasniegta uz V682
autocela Rimicanu ciema aptuveni 10 metrus no cela centra ass — 63,4 pg/m®. Uznemuma
emitéta piesarnojuma daja summaraja koncentracija ir 0,10 %.

Dalinu PM1, gada vidéjas koncentracijas robezvértibas (robezvértiba — 40 pg/m?3) ari tiek
parsniegti, kas art izskaidrojams ar salidzinosi lielo transportlidzek|u intensitati un to
parvietoSanos pa ceju ar grants segumu. Maksimala koncentracija péc aprékinu datiem,
ieskaitot esoso piesarnojumu, ir 43,4 pg/m?3, un ta tiek sasniegta taja pasa vieta, kur dalinu
PM3 diennakts koncentracijas 90,41. procentiles maksimala vértiba. Uznémuma emitéta
piesarnojuma daja summaraja koncentracija Saja vieta ir 0,11 %.

19 http://Iveeli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate

20



http://lvceli.lv/informacija-un-dati/%23satiksmes-intensitate

Kadras izstrades procesa Nicgales purva radita gaisa piesarnojuma novertéjums
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dalinu PM, s aprékinata maksimala gada vidéja koncentracija, kas noteikta, summeéjot
transporta raditas dalinu emisijas ar fona koncentraciju, ir 10,8 pg/m°. Noradita
koncentracija neparsniedz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290
.Noteikumi par gaisa kvalitati” noteikto robezlielumu (25 ug/m?®). Maksimala koncentracija
konstatéta V682 autocela mala aptuveni 200 metru attaluma no majam ,,0zolkalns”
(Rimicani).

Salidzinot rezultatus, kas raksturo transportlidzekju raditas NO, stundas koncentracijas
99,79. procentili un NO, emisiju gada vidéjo koncentraciju, ar robezlielumiem (attiecigi 200
ng/m? un 40 pug/m?), uz cela braucamas dalas un tas tie$a tuvuma nav konstatéti normativu
parsniegumi. Maksimala NO; stundas koncentracijas 99,79. procentile un augstaka gada
videja koncentracija, ieskaitot esoso piesarnojumu, tiek sasniegta A6 autocela mala aptuveni
200m att3élumé no majam , Teikas” un ,,Akmenaji” (Malgales ciems) attiecigi 10,8 pg/m?* un
7,3 ug/m°.

Oglekla oksida astonu stundu koncentracijas 100. procentiles robezvértibas parsniegumi nav
konstateti. Maksimala koncentracija péc aprekinu datiem, ieskaitot esoSo piesarnojumu, tiek
sashiegta A6 autocela mala blakus majam , Riekstini” (Tartaku ciems) — 335,5 pg/m?
(robezlielums — 10 000 pg/m?).

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr. 182, Noteikumi par stacionaru piesarnojuma

avotu emisijas limita projektu izstradi” 34. punktam piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu
rezultati ir jaattelo grafiska forma tiem apréekinu variantiem, kuros maksimala aprekinata

piesarnojosas vielas summara koncentracija parsniedz 30% no gaisa kvalitates normativa.
Atbilstosi ieprieks minetajam par piezemes koncentracijam, grafiski attélotas dalinu PM1g
diennakts koncentracijas 90,41. procentile (skat. 5. attelu) un gada videjas koncentracijas
(skat. 6. attélu).
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5. attels. DaJinu PM, piesa@rnojuma izkliede — diennakts koncentrdcijas 90,41.
procentile, pemot véra esoso gaisa piesarpojumu
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6. attéls. DajJinu PM;g piesarnojuma izkliede — gada vidéjas koncentracijas, pemot vera

es0S50 gaisa piesarpojumu
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SECINAJUMI

Pamatojoties uz aprekinu rezultatiem planotai darbibai, tika konstatéts, ka kadras izstrades
un transportésanas laika raditais gaisa piesarnojuma limenis neparsniegs 2009. gada 3.
novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” noteiktos
robezlielumus. Ja tiek salidzinata esosa situacija ar planoto, tad ir prognozéjams
piesarnojuma pieaugums, bet $1 situacija neradis robezlielumu parsniegumus.

Veértéjot kopéjo piesarnojuma ietekmi, ir konstatéti dajinu PM;o koncentraciju robezlielumu
parsniegumi, kas izskaidrojams ar salidzinosi lielo transportlidzekju intensitati un to
parvietoSanos pa celu ar grants segumu. Paaugstinatas koncentracijas ir konstatétas uz
autocela, kuru uznémums neizmanto savas darbibas nodroSinasanai. Savukart no kadras
ieguves un tas transportesanas dalinu PM;o koncentracijas, salidzinot ar robezlielumiem, nav
batiskas.
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