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1. Vispariga dala

Blvprojekta “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Visku pagasta (divas kartas)” tika
akceptéts Daugavpils novada blvvaldé 2013.gada 27.decembrT ar Nr.10-11/13-1397,
akcepts derigs I1dz 27.12.2015.
Bivprojekta “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Visku pagasta (divas kartas)”
aktualizacija veikta, pamatojoties uz Pasititdja — Daugavpils novada domes- izstradatu
Uzdevumu bivprojekta aktualizacijas izstradei.
Blvprojekta “Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Visku pagasta (divas kartas)”
risinajumi atbilst Visku pagasta Teritorijas planojumam (apstiprinats ar Visku pagasta
padomes 2008.gada 6.novembra [Emumu Nr.427 (Prot.Nr.15 § 1)).
Bavniecibas iecere un finanséjums paredz objekta nodosanu ekspluatacija pa bavniecibas
kartam. Projekta 1.karta Tstenota péc 2011.gada bivprojekta Nr. ARH-03-11 ,Daugavpils
novada rekonstrukcija ViSku pagasta”.
Daugavpils novada stadiona rekonstrukcijas blvprojekts izstradats, pamatojoties uz $adu
normativo aktu prasibam:

Blvniecibas likums;

LR MK noteikumi Nr. 500 “Visparéjie bavnoteikumi”;

LR MK noteikumi Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gdzes un citu, atseviski

neklasificétu, inzenierblvju blvnoteikumi”

LR MK noteikumi Nr. 529 “Eku blvnoteikumi”

LBN 201 — 15 “Biivju ugunsdrosiba”;

LBN 405-15 “Blvju tehniska apsekosana’;

LBN 223 — 15 “Kanalizacija. Argjie tikli un blves”;

LBN 208 — 15 “Publiskas blves”;

LBN 003 — 15 “Bavklimatologija”;

1.5.10. LBN 002 — 15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

1.5.11. LBN 008-14 "Inzeniertklu izvietojums”

1.5.12. LBN 204-14 “Térauda blvkonstrukciju projektéSana”

1.5.13. LBN 203-14 “Betona blivkonstrukciju projektésana”

1.5.14. LBN 205-14 “Mura blvkonstrukciju projektéSana”

1.5.15. LBN 20-14 “Koka bivkonstrukciju projektésana”

1.5.16.Ka normativie dokumenti tika izmantoti oficidlie CEN (European Committee for

Standardization) un CENELEC (European Committee for Electro technical

Standardization) dokumenti;
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1.5.17. MK 17.02.2004. noteikumi Nr.82 “Ugunsdros$ibas noteikumi”;
1.5.18. LBN 202 — 15 “Bavprojekta saturs un noformésana”.

2. Zinas par buvi

2.1. Daugavpils novada stadions atrodas Visku tehnikuma ciema, Visku pagasta, Daugavpils
novada.

2.2 Stadions izvietots uz Daugavpils novada pasvaldibai piederosa zemes gabala ar
kadastra numuru 44980050452.

3. Otras kartas darbu apjoms

3.1. Buvprojekts izstradats uz 2015.gada SIA Parnas-D aktualizéta topografiska plana.

3.2. Horizontalas un vertikalas piesaistes atbilst esosajam stavoklim un ir precizétas reljefa
organizacijas plana.

3.3. 2.kartas bilvniecibas darbu ietilpst:

Sagatavosanas darbi

Demontaza:

Eso$§a asfalta seguma demontaza

Galvenas ieejas argjo kapnu un kiegelu stabu demontaza
Aré&jo kapnu demontaza galvena gajéju cela

Stacionaro sporta trenazieru demontaza

Sautuves &kas un $autuves sienas nojauk$ana

Eso$as tualetes nojauk$ana

Visparceltniecibas darbi

e 3 sporta laukumu ar specidlo segumu (basketbola, volejbola un daudzfukcionalais)
ierikoSana ar skatitaju vietam

Teritorijas ap sporta laukumiem labiekartoSana (koku krumu izcir§ana gar ezera krastu)
letvju iertko$ana ar betona brugakmens segumu.

Brauktuves apmalu uzstadiSana.

Sautuves rekonstrukcija par sporta inventara noliktavu

Nogazes nostiprinaSana un apzalumosana galv.ieejas kapnu vieta

Galv.ieejas gajéju cela ierikoSana ar nobrauktuvi.

Kapnu un atbalstsieninu iertkosana blakus basketbola laukumam

Zaliena atjaunosana un jauna zaliena ierikoSana

Zoga ieriko$ana ap stadionu (dalgji)

Zogu ieriko$ana ap sporta laukumiem.

Karogu mastu uzstadiSana

Eso$a melioracijas gravja tiriS$ana un caurteku remonts

Specializétie darbi

o Elektroinstalacijas,apgaismojuma, iertkoSana inventara noliktava.
Elektribas pievada ierlko$ana inventara noliktava

Teritorijas apgaismojums.

Drenazas iertko$ana teritorija starp ierikojamo celu un sporta laukumu.
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Piezime:
Precizaks darbu apraksts un to apjoms sniegts projekta darba ras€jumos un darbu apjomu
tabulas.

4. Arhitektoniskie un konstruktivie risinajumi

4.1. Inventara noliktavas rekonstrukcija

4.1.1. Bijusas Sautuves €kai paredzéta rekonstrukcija- esoso konstrukciju nojauksana un
jaunas ékas uzbive. Eka ir domata sporta inventara uzglabasanai. Ekai paredzéti
dzelzsbetona monolita pamati ar augséjo hidroizolaciju, gazesbetona bloku sienas ar
apmetumu, vienslipu jumts ar térada lokSnu segumu. Jumta konstrukcija — koka
spares.

4.1.2. Ekaiir PVC logi ar metala aizsargrézgi. Lielgabarita inventara iene$anai- izne$anai
paredzéti pacelamie metala varti ar durvim.

4.1.3. lekstelpas ieprojektata slipéta cementa javas grida uz betona pamatnes, sienu un
kiegelu stabu gipSa apmetums un krasojums.

4.1.4. Paredzéta aréja tdens novadiSanas sistéma ar tekném un caurulém.

4.1.5. Eka ir dabiga ventilacija, nav paredzéta apkures ieriko$ana.

Precizaks darbu veidu un apjomu apraksts sniegts AR, BK un EL ras&jumos un darbu
apjomu tabulas.
4.2. Sporta laukumu rekonstrukcija

4.2.1. Projekta 2. kartas paredzéts ierikot 3 sporta laukumus:

o Basketbola laukumi (1 gab.) 608 m?
e Volejbola laukumi (1 gab.) 360 m?
e Daudzfunkcionalais laukums (1 gab.) 684 m?

4.2.1. lerikojot sporta laukumus, galvena uzmaniba japievér§ pamatnes sagatavo$anai. Ir
jaievéro visas prasibas, kas attiecas uz pamatnes slaniem un pamatnes slipumu. Galvenas
prasibas pamatnei ir Sadas:

e Poraina asfalta slanis;

o Skembu pamatne;

e SmilSu spilvens.
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4.3. Sporta zonu blvniecibas laikd Tpasa uzmaniba japievers sporta spélu laukumu
slipumam. )
4.4. Daudzfunkcionalaja laukuma tikla stativu uzstadiSanas japaredz ligzdas ar vaciniem.
4.5, Pirms darbu sakuma jaiepazistas ar oficiali apstiprinatiem sporta laukumu
izmériem.STs prasibas atrodamas:
http://www.fiba.com/documents— New court marking for 2010 (basketbola
laukumam)
http://www.fivb.org— FIVB Official Competition Court Layout 2015 (volejbola
laukumam)
4.6. Projekta paredzéts, ka spélu laukumiem virs€jais slanis bis sintétisks segums -
CONIPUR 2S un tam ir jabat sertificétam.
Saja projekta var tikt izmantoti citi sintétiskie sporta laukumu segumi, kuru tehniskie
parametri atbilst visam prasibam. Alternativajiem parklajumiem jabut sertificétiem .. . .
Segums CONIPUR 2S ir divslana segums 6=8+8=16 mm ar sablivétu EPDM virsmu.
Sablivéta lTdzena virsma ir antitraumatiska, kas padara So segumu dro$aku sacensibu
norises laika. Volejbola un basketbola laukumu virséjam slanim japaredz divkarsu salikumu—
“sarkans un zals. Daudzfunkciondlaja laukuma virséja slana krasa ir sarkana.
4.7. Blakus spélu laukumiem izvietotas 120 sédvietas skatitajiem (40 vietas pie katra sporta
laukuma).
4.8. Starp sporta laukumiem paredzéta 6m augsta Zoga uzstadiSana.
4.9. Projektd paredzéta stacionara sporta aprikojuma uzstadiSana (skat. Blvdarbu apjomu
tabulas).

4.10. Sporta laukumiem paredzéta videonovéroSanas sistéma.
5. Teritorijas labiekartosana

5.1. Bivprojekta 2.kartas risinajumu izstradati, pamatojoties uz Visku stadiona rekonstrukcijas
projektu izstradatu 2011.gada.

5.2. Projekta paredzéta teritorijas gar ezera krastu labiekarto$ana: esoSo koku un krimu
izcirsana, celmu likvidéSana, teritorija tiriSana un planéSana. _

5.3. Projekta paredzéta Zoga izblive gar ezera krastu un starp estrades teritoriju un stadiona
teritoriju. Jauna zoga izbive javeic, pieslédzoties pie 1.kartas laika uzbivétiem vartiem
un Zzoga posmiem. '

5.4. Cela izvietojums ir saglabats iepﬁekééjé vieta. PilnTba mainits celu un celinu segums:

Paredzéts brugakmens segums ar apmalém.
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5.5. Piekluve personam ar ierobezotam iesp€jam (invalidiem ratinkréélos) paredzéta no
estrades puses. Vides pieejamibas nodrosSinaSanai kapnu vietd ieprojektéta slipa
nobrauktuve Pa planoto celu invalidi ratinkréslos var noklit skatitaju tribinu zona pie
sporta laukumiem.

5.6. Projekta paredzéta esos$a gravja tirisana un caurteku remonts. Veicot remonta darbu ir
jaatjauno esosais grants segums. Ezeram tuvakais gravja posms ir jaatjauno un

japadzilina.
6. Inzeniersistemas

6.1. Lietustidenu drenaza
Stadiona rekonstrukcijas procesa javeic drenazas akas tiriSana pie bijusas galvenas ieejas .
Pé&c akas attiriSanas nepiecieSama drenazas caurulvadu hidrauliska tiriSana.
Gruntstdenu novadi$anai no teritorijas paredzéta drenaza. Ta projektéta no gofréta
drenazas caurulém D|/Dy80/92 (Dl/Dy—drenazas caurules iek$éjais/aréjais diametrs).
Lietustidenu novadisanai paredzeta linijveida drenaZas sistema Multiline V200 ar cuguna
vaku un smilfu-uztvéréju, kolektors un drenazas kontrolaka ar smilSu savacéju ar diametru

315 mm. Akas tiek nosegtas ar PP vakiem.

Drenazas kolektors projektéts no PVC kanalizacijas caurulém, kuru aréjais diametrs ir
D200mm, bet ieksé&jais — Di 190,2 mm, klase SN8 (T8).

Drendzas Gdenu novadiSana paredzétq esosaja drenaza (@100 mm), kura atrodas

rekonstruéjamaja teritorija.

6.2. Aréja elektroapgade
Projektad paredzéta 0,4kV kabelu Iinijas no eso$as ievada uzskaites sadalnes US/ E-N-LU-
[11-3/100-000-70 "JAUDA” lidz KS-1/ KS-4A "JAUDA" pargrieSana un jaunas KS-2/ KS-A
"JAUDA" pieslégsana, izmantojot divus 0,4kV AXMK 4x50mmz2 kabelus. No jaunas KS-3/

KS-4A pieslégt 6 jaunas sadalnes ar kontaktligzdam izbraucamas tirdzniecibas vajadzibam.

Sadalnes KS-2/ KS-4A"JAUDA" atkartota nulvada zemé&Sana paredzéta saskana ar LEK-
048 normam un noteikumiem. Zemé&jumietaiSu pretestiba nedrikst parsniegt- 30 Om, bet
linijas zem&jumietaisu kopéja pretestiba <10 Om. Sadalnes zemé&juma kontlru KS-2/ KS-4A
izpildit ar vertikdliem AS "Jauda" razotiem zemétaja stieniem (®=16mm, garums L=5 m),
kas sava starpa savienoti ar horizontalo apaldzelzi D=10mm. Zemé&juma kontiru augséja

dala atrodas 0,7m dziluma.
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6.3. Argjais apgaismojums

Autostavvietas un stadiona teritorijas apgaismojums paredzéts uz metala balstiem H=8,5 m
ar gaismekliem CEM C156 150W IP65 ar Na spuldzém.

Stadiona basketbola, volejbola un daudzfunkcionala laukumiem apgaismojums paredzéts uz
metala balstiem H=8,5 m ar prozektoriem 1250 E75 HI 250W IP65 ar HQI-T 250W/D PRO
E40 spuldzém.

Projekta paredzéts autostavvietas un stadiona teritorijas apgaismojumu pieslégt pie eso$a
aréja cela apgaismojuma, uzstadit 2 jaunas apgaismojuma komutacijas sadalnes S-2/
LUKS-2-T240-T35 ,JAUDA”, S-3/LUKS-2-T240-T35 ,JAUDA".

Sadalnes S-2/ LUKS-2-T240-T35 "JAUDA" atkartota nulvada zemésana paredzéta saskana
ar LEK-048 normam un noteikumiem. Zemé&jumietaiSu pretestiba nedrikst parsniegt 30 Om,
bet [inijas zeméjumietaiSu kopé&ja pretestiba <10 Om. Zemé&juma kontdrus izpildit ar
vertikaliem AS "Jauda" raZzotiem zemétaja stieniem (®=16mm, garums L=5 m), kas sava
starpa savienoti ar horizontéalo apaldzelzi D=10mm. Zemé&juma kontiru augs$€ja dala atrodas
0,7m dziluma.

Zeméjuma iekartu pretestibai jabat izmérttai péc montazas. Pielaujamo lielumu
parsnieg$anas gadijuma, zemé&juma Kkontlrus japalielina, iedzenot zemé papildus
elektrodus.

Apgaismojuma aprékins tika veikts ar "DIALux" programmu. Argjais braucamas dalas
vid&jais apgaismojuma Iimenis — 10 Ix, stadiona celina — 3 Ix, stadiona basketbola, volejbola
un un daudzfunkcionala laukumu vidéjais apgaismojuma limenis — 10 Ix.

Lai no esosajiem apgaismojuma balstiem nodrosinatu aréjo apgaismojumu, ir jainstalé un
jaiegulda zemé kabelus AMCMK 4x35/ 16AN, balsta - NYY-J 3x1,5mm2.

6.4. Kabellinijju ierlkoSana zemé

Elektrokabelus parsvara guldit zemé 0,7 m dziluma no zemes virsmas, bet celu krustojumos
— 1m dziluma PVC caurulés. Guldot kabelus, janem véra, ka attalumam starp 0,4 kV un 0,4
kV elektrokabeliem jabtt 100 mm. Pa visu tran$ejas garumu, virs kabeliem 25 cm uzstadit
kabela sarkanas krasas signalizacijas lenti, kabeliem izveidot smilsu spilvenu. leguldot
kabelus tuvak neka 2m no koka, tos ieguldit caurulés zem koku sakném ar horizontalo
urb$anu vai citu panémienu, bez rakSanas darbu veikSanas, tuvak par 2m no koku

stumbriem. Blvdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas
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noteikumus. Skérsojuma vietas ar celiem un inzeniertikliem 0,4 kV kabeli ieguldit kabelu
sargu caurulés.

Kabela galu apdarei paredzétas firmas “Raychem” gala uzmavas.

Kabelu nominalie $kérsgriezumi, aprékinata slodze, stravas raksturs un pieslégsanas vietas

tiks atspogulotas blvprojekta.
6.5. Noliktavas ékas un komentatoru kas elektroapgade

Elektroinstalacija izveidota ka vienota sistéma saskana ar TN-S sistémas prasibam. Grupu
tiklus veidot no kabeliem ar vara dzislam.

Ekas uzstaditas spéka (SS) sadalnes. Sadalnu aprikojums — péc iespéjas sagrupéts
galvenajas un grupu sadalnés, paredzéta 15% rezerve paplaSinaSanai. Grupu sadalnu
aizsardzibas pakapei jabut IP54.

Ekas elektroinstalaciju montét (horizontala plakngé) zem apmetuma, profildzelzi MEK 70.
Vertikalos stavvadus monté& zem apmetuma un caurulés slépti zem apmetuma.
Kontaktligzdas montét 0,3m augstuma no gridas limena.

Gaismas- slédzu uzstddidanas augstums — 0,8m. lzmantot zemapmetuma slédzus un
kontaktligzdas ar |P44. Projekta apgaismojuma Iimenis aprékinats ar DIALux programmas
palidzibu.

Apgaismojuma aprékins tiek veikts gaismekliem ar lidzigiem apgaismojuma parametriem un
pievienots projekta.

Garantétais apgaismojuma [imenis:

e noliktavas telpa —200Ix



