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Stadija Lapa

Būvkomersanta Nr. 9036-R;

Muitas iela 3D, Daugavpils, LV5401

Reģ. Nr. LV41503056134

Reģ.Nr.

A.BogdanovsBPV

A.BogdanovsInženieris
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Lieveņa plāns

GRIEZUMS A-A
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Cementa java J10                -15-20mm

Raupjš betona bruģis               -60mm

Betons C20/25, XC-2            -120mm

Stiegrojuma siets Ø6 B500B, 150/150mm

Šķembas (vid.fr.)                    -120mm

Blīvēta pamatnes grunts
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GRIEZUMS B-B
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Cementa java J10                -15-20mm

Raupjš betona bruģis               -60mm

Betons C20/25, XC-2            -120mm

Stiegrojuma siets Ø6 B500B, 150/150mm

Šķembas (vid.fr.)                    -120mm

Blīvēta pamatnes grunts
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Cementa java J10                -15-20mm

Raupjš betona bruģis               -60mm

Betons B20, W6, F100            -150mm

Stiegrojuma siets Ø6 A-III, 150/150mm

Šķembas (vid.fr.)                    -120mm

Blīvēta pamatnes grunts
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2. Metinātie savienojumi veidojamie ar elektrodiem E46A vai līdzvērtīgiem, šuves veidojot pa visu elementu

kontakta garumu, pieņiemot katetes augstumu 6mm, bet ne lielāku par plānākā elementu biezumu;

3. Pēc izstradājuma izgatavošanas to gruntēt un krāsot;

1. Metāla konstrukciju virsmas jānotīra no rūsas un netīrumiem.


