1.1.pielikums
Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Tehniskais raksturojums (4. kārta)

Pasūtītājs: Daugavpils novada dome,
 reģ. nr. 90009117568,
 adrese Rīgas iela 2, 
Daugavpils, LV 5401
Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPRO”, 

reģ. nr. 40103584392, 

juridiskā adrese: Ezermalas ielā 25-63, 

Rīgā, LV-1014

Paskaidrojuma raksts
Modernizācijas shēmas izstrādātas pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.408 (24.05.2011), t.sk. 28.5 punktu  un saskaņā ar Pasūtītāja Darba uzdevumu. Modernizācijas shēmas sastāv no ielu plāniem mērogā 1:1000, profila shēmām, ielu apgaismojuma klases un ielu parametru tabulas, elementu (gaismekļu, stabu, utml) specifikācijām, un darbu apjomiem.

Uzstādāmo elementu parametri (gaismekļi, stabi, utml) izvēlēti pamatojoties uz MK noteikumu Nr.408 (24.05.2011) vērtēšanas kritērijiem, t.sk. gaismas ķermeņa efektivitātes radītāji, darba mūžs, utml ar mērķi sasniegt iespējami augstākus energoefektivitātes rādītājus.

Tāme un specifikācija ir sagatavota, balstoties uz SIA „EIROPRO” izstrādāto Ielu apgaismojuma modernizācijas tehnisko dokumentāciju (pasūtījuma Nr. 020315/1) – turpmāk Projekts.

Projekts un specifikācija ir tāmes neatņemama sastāvdaļa.

Saturs

1. Ielu plāni mērogā 1:1000 ar profila shēmām (ELT);





2. Ielu apgaismojuma klases un ielu parametru tabula;

3. Specifikācija;

4. Darbu apjomi.

3. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Daugavpils novads
1. LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:
	Nosaukums
	Pasūtītāja nosacījumi
	Pretendenta piedāvātie parametri

(Līdz 60W)
	Pretendenta piedāvātie parametri

(Līdz 80W)

	LED gaismekļa modelis un artikuls
	
	[Ierakstīt] nosaukums/

modelis
	[Ierakstīt] nosaukums/

modelis

	Gaismekļa dizains
	
	
	

	Gaismekļa krāsa
	Vismaz 80% metālisks vai pelēks tonis
	
	

	Gaismekļu modeļi (ja piedāvātas vairākas jaudas) ir vienveidīgi
	Jā
	
	

	Elektriskie (barošanas bloka) parametri
	
	
	

	LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus)
	Līdz 60W (ieskaitot)
Līdz 80W (ieskaitot)
	
	

	Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients
	Ne mazāk kā 93%
	
	

	Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients
	Ne mazāk kā 95%
	
	

	Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā
	N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms
	
	

	Elektroizolācijas klase
	III
	
	

	Strāva caur LED moduļiem
	Ne vairāk kā 700mA
	
	

	Barošana blokā ienākošais spriegums
	160-250V
	
	

	Fotometriskie parametri
	
	
	

	Gaismekļa nomināla gaismas plūsma
	Ne mazāk kā 115Lm/W
	
	

	Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus)
	Ne mazāk kā 101,20 Lm/W (60W)

Ne mazāk kā 101,01 Lm/W (80W) (ieskaitot)
	
	

	Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm)
	Ne mazāk kā 6072Lm

Ne mazāk kā 8081Lm

(ieskaitot)
	
	

	Gaismas krāsas temperatūra, K
	3500-4500K
	
	

	Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K
	+/- 100 K
	
	

	Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI
	Ne mazāk kā 60
	
	

	Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)
	Vairāk par 65 000 stundām
	
	

	Mehāniskie parametri
	
	
	

	Gaismekļa aizsardzības klase (IP)
	Ne mazāk kā IP66
	
	

	Gaismekļa triecienizturības klase
	Ne mazāk kā IK08
	
	

	Gaismekļa garantijas laiks
	vismaz 60 mēneši
	
	

	Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis
	No -40 līdz +50 °C
	
	

	Gaismekļa dzesēšanas sistēma
	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru
	
	

	Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati
	Jā
	
	

	Barošanas bloka izvietojums
	Ārpus gaismekļa (balstā)
	
	

	Vadības sistēmas izvietojums
	Ārpus gaismekļa (balstā)
	
	

	Barošanas bloka aizsardzības pakāpe
	Ne mazāk kā IP66
	
	

	Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe
	Ne mazāk kā IP66
	
	

	Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi
	Jā
	
	

	Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi
	Jā
	
	

	Gaismekļa montāžas iespējas
	Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa 

regulēšanas iespēju 0/5/10/15°


	
	

	Krāsa
	Sudraba vai metāla (vienāda visiem gaismekļiem)
	
	

	Vienāds gaismekļu dizains un izmērs, neatkarīgi no jaudas
	Jā
	
	

	Vadības iespējas
	
	
	

	Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana
	Jā
	
	

	Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons
	0%-90%
	
	

	Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana
	Jā
	
	

	Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode
	Autonoma, bez centralizēta vadības signāla
	
	

	Gaismekļa programmēšanas iespējas
	Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, 
	
	

	Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa
	Pasūtītajā apmācītais personāls vai ražotājs
	
	

	Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)
	Jā
	
	

	Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)
	Jā
	
	

	Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole)
	Jā
	
	

	Iespēja pieslēgt centralizētu vadību
	Jā
	
	

	Iespējamie centralizētas vadības veidi
	vismaz PWM un 0-10V
	
	

	Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem):
	
	
	

	  LVS EN 60598-1
	Jā
	
	

	  LVS EN 55015
	Jā
	
	

	  LVS EN 62031
	Jā
	
	

	  LVS EN 61347-1
	Jā
	
	

	  LVS EN 61000-3-2
	Jā
	
	

	  LVS EN 61000-3-3
	Jā
	
	

	  LVS EN 61547
	Jā
	
	

	  LVS EN 62493
	Jā
	
	

	  LVS EN 62471
	Jā
	
	

	Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem)
	
	
	

	Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami
	Jā
	
	

	Atbilstība ROHS prasībām
	Jā
	
	

	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne

sliktāk kā:
	0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai
	
	

	Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs)
	Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums)
	
	

	Citas prasības (visiem gaismekļiem)
	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu
	
	


*Visas prasības ir ieskaitot norādīto vērtību, piemēram, virs 65 000 stundām nozīmē 65000 stundas vai vairāk. 
2. Minimālās apgaismojuma prasības:
Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).
Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (1.1.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases. 

3. Paraugs:
Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
4. Iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus.

5. Pārējā aprīkojuma specifikācija:

	Nosaukums
	Pasūtītāja nosacījumi

	Aizsardzības automāti
	1-polu 6B automāts ar aksesuāriem

	Kronšteini
	Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta)

	Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli
	Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem.

	IP55 Kaste automātslēdžiem
	IP65, vismaz 210x237x114, RAL 7035, izolācijas klase II. 


Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 5 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.
Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.
6. Mērījumi:
Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

4. DARBU APJOMI
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Skaits

	1. 
	Cinkotās konsoles L-veida  L=1,5m uzstādīšana (koka balstam)
	gab
	44

	2. 
	Cinkotās konsoles L-veida  L=1,5m uzstādīšana (betona balstam)
	gab
	1

	3. 
	Gaisvadu līnijas ierīkošana, AMKA 3x16+25, atkārtota zemējuma komplekts 
	t.m.
	360

	4. 
	Kabeļu savienojuma spailes  SLIW 16-50mm2 un to  uzstādīšana
	kmpl
	9

	5. 
	Līnijas atsaišu komplekti, nospriegošana
	kmpl
	2

	6. 
	Aizsargautomātu  1B-6A uzstādīšana
	gab
	127

	7. 
	Kabelis, ārtelpu darbiem, vara, 3X1,5mm gaismekļa savienošanai ar sadalni
	m
	1258

	8. 
	Esošo gaismekļu demontāža
	gab
	113

	9. 
	Gaismeklis 60W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku
	gab
	113

	10. 
	Gaismeklis 80W LED, IP66, komplektā ar barošanas bloku 
	gab
	14

	11. 
	Gaismekļa  LED  montāža
	gab
	127

	12. 
	Vadības sistēma, 60W, IP66 un tas montāža
	gab
	113

	13. 
	Vadības sistēma, 80W, IP66 un tas montāža
	gab
	14

	14. 
	Kabeļu dzīslu savienošana sadalnē, pieslēgšana gaismekļiem
	kompl
	127

	15. 
	IP65 sadalne automātslēdža montāžai uz koka balsta un tās montāža
	kompl
	43

	16. 
	Mērījumu veikšana katrai ielai (lux, K)
	kompl
	1
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