
Apliecinājums apgaismojuma klasēm
Daugavpils novads
	Nr.p.k.
	Ielas klase /
(iekāvās klase dimētā režīmā)
	Paskaidrojums ielas klases izvēlei normālā režīmā / 
(iekavās paskaidrojums ielas klases dimētā režīmā)
	Ielas

	1
	ME5 

/
(ME6)
	Maks. ātrums 50 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, papildus atļauts - lēni braucoši transporta līdzekļi, velosipēdisti, gājēji. 

Pēc satiksmes analīzes datiem VDI (vidējā diennakts intensitāte) noteikta << 7000 am/24h (daudz zemāka par 7000 am/24h). Pārsvarā sauss laiks, nav atdalījums joslām, satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, ceļu mezglu skaits uz km ir >3 un braukšanas sarežģītības pakāpe ir normāla, nav konflikta zona, novietoto t/l nav, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir zema. 

/
(T/l, gājēju, divriteņu plūsma būtiski samazināta)

	Demene, Briģenes iela;

Demene, Pumpuru iela;

Demene, Ezeru iela;

Dubna, Sporta iela;

Silene, Skaiska iela;

Silene, Aizupes iela (pie pasta nodaļas);

Silene, Skolas iela;

Silene, Dīķu iela

	2
	S3

/

(S4)
	Maks. ātrums 5-30 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, gājēji, lēni braucoši transporta līdzekļi, divriteņi. 
Satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, novietoti t/l ir, kriminalitātes risks zems, sejas atpazīšana ir nepieciešama, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir vidēja. 
/

(Apkārtēja gaisma ir zema un t/l, gājēju, divriteņu plūsma būtiski samazināta)
	Demene, Teritorija pie Kultūras nama;
Silene, Teritorija pie skolas (skolas iela 19);
Silene, Austrumu iela


	3
	S3

/

(S5)
	Maks. ātrums 5-30 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, gājēji, lēni braucoši transporta līdzekļi, divriteņi. 
Satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, novietoti t/l ir, kriminalitātes risks zems, sejas atpazīšana ir nepieciešama, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir vidēja. 
/

(Apkārtēja gaisma ir zema un t/l, gājēju, divriteņu plūsma būtiski samazināta)
	Dubna, Nākotnes iela (pie ēkas nr. 1A; 3; 5; 7; 9)


Ielas apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”. Dimēšanas klase atbilstoši LVS CEN/TR 13201-1:2004 standarta 6.1.3 pantam un pēc būtības nav pretrunā ar  LVS CEN/TR 13201-1:2015.

