Raséjumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes
1. Visparigie raditji
2. Generalplans ar siltumtikliem M 1:500. Savietotais generalplans.
3. Siltumtiklu garenprofils
4. Mezgla 1 plans un griezums
5. Mezgla 2 plans un griezums
Specifikacija
Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts
Apziméjums Nosaukums Piezimes
Izmantotie dokumenti
Katalogs Al 9.05 Rapnieciski izolétu caurulu sistémas karsta tdens tikliem SIA "POLIURS"
SAC VISKI” projektéSanas uzdevums
Nr.1-13/13 Visku pagasta parvaldes tehniskie noteikumi
Nr.1.1.-9/7 Daugavpils pasvaldibas agentiras ,Viski” tehniskie noteikumi
Nr. 05-04/128 Valsts kulttiras pieminek|u aizsardzibas inspekcijas véstule
Nr.30EF10-11.01/876 AS "Sadales tikls" austrumu ekspluatacijas dalas tehniskie noteikumi
Nr. 37.8-10/541/0102 SIA Lattelecom tehniskie noteikumi
Siltuma slodzu tabula
Siltuma patéering, kw
] Gada Karsta Piezimes
Ekas nosaukums periodi | Apkurei | Venti- ddens Kopa
art'C
lacijai apgadei
Visku socialas aprupes centra €ka
-24 111 71,5 36,4 219,9

S4aja apliecinajuma karté ir ieklautas un izstradatas visas
nepiecieSamas dalas

Tatjana Loginova 3-00548

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

Apliecinajum kartes vaditaja

03.2016.

(datums) (paraksts)

Sas apliecindjuma kartes SAT dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativu un citu normativo
aktu, ka art tehnisko vai Tpaso noteikumu
prasibam

SAT dalas vaditaja Liudmila Vorobieva 50-278

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

03.2016.

Piesleguma vieta eso$aja

siltummezgla

iSku socialas apripes

Likums"L1"/

C ntrs‘1

Likums"L2"

Situacijas shéma

LTkums"L3"

Piesléguma vieta esosaja
kanala (mezgls 2)

(mezgls 1) Cela skersojums atklata transeja

Cela Skérsojums ar caurddruma metodi

Skaidrojoss apraksts

Apliecinajum karte "Visku socialas apripes centra €kas siltumapgades pievada atjaunos$ana" izstradata saskana ar projektéSanas

uzdevumu un iztotajiem tehniskajiem noteikumiem. Siltuma avots - Lokala katlumaja -Visku tehnikuma katlu maja "Tehnikums""

Siltumneséjs - Gdens ar parametriem 110°/70° C ziema.

Zem zemes tiek bavéta pazemes bezkanala siltumtiklu sistéma no ©@89/180 ieprieks rdpnieciski izolétdm caurulem ar 2. sérijas izolacijas biezumu.
Caurulvadu materials atbilsts ISO 4200/DIN 2458 standartam ar riipnicas izolaciju(putu poliuretans). Arjais apvalks- augsta blivuma polietiléna
caurule ar siltumizolaciju un parvalku strada ka viens vesels respektivi |auj caurulvadam parvietoties smildu apb&ruma slanr.

Lai nodro$inatu cauru|vadu parvietoSanos pagriezienos, nozarojumos u.c. vietas,

caurulvadi ir apberami ar vid&ji rupjam smiltim vismaz 10 cm

slant. Visi nozarojumi, pagriezieni u.t.t. izpildami saskana ar "Poliurs" tehniskajiem noteikumiem.
Kopéjais ieprojektétas siltumtrases garums - 2x272.0m.
Visi montaZas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika spéka esoSo blvniecibas normu un normativu prasibam, ka art jaievéro iekartu razotaju

prasibas.

Saja projekta specifikacija uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un
tehniskas prasibas.

UgunsdroSibas pasakumu parskats:
Apkures sistemas un apkures iericés atjauts iebavét tikai nedegoSus materialus un izstradajumus, kuriem ir atbilsto$a ugunsizturiba, korozijas
izturiba un nepiecieSamais gaznecaurlaidigums. Ugunsdro$o konstrukciju Skérsojoo inzenierkomunikaciju izblvé izmantoto bavizstradajumu
ugunsizturibai jaatbilst ugunsreakcijas klasei, kas noteikta attiecigajai baves dalai.

Amats

Uzvards

Paraksts

Datums

Bave - I _ — . — .
Visku socialas apripes centra €kas siltumapgades pievada

Proj. Vaditaja | T.Loginova 03.2016. atjaunoSana, Visku pagasta, Daugavpils novada

Dalas vad. L.Vorobieva 03.2016.| Lapas nosaukums

lzstradaia | O.Novickis 03.2016. Visparigie raditaji
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