Paskaidrojuma raksts.

I Projekta informativa dala.

Darbu organizeéSanas projekts (DOP) izstradats saskana ar:

1. Bikernieku pamatskolas €kas energoefektivitates paaugstinasana Skolas iela
1, Bikernieki, Bikernieku pagasts, Daugavpils novads projektéSanas
uzdevumu.

2. 1997. gada 1. aprila "Visparigie biivnoteikumi” Nr. 112 (grozijumi MK
2007.26.06. Nr.420);

3. Darbu organizésanas projekts izstradats nemot vera LBN 006-00
(27.03.2001.), kas nosaka biitiskas prasibas biivém un tas biivniecibas
stadijam, LBN 310-97 , Noteikumi par darbu veikSanu, projekta sastavu un
1zstradaSanas nosacijumiem”.

DOP meérkis:
1. Bivniecibas laika nodroSinat buives vai tas sadalu mehanisko stipribu un
stabilitati.
2. Ugunsdrosibas pasakumu nodroSinajums buives celtniecibas darbu veikSanas
laika.
3. Darba aizsardzibas un dros§ibas pasakumu nodroSinajums biives celtniecibas
darbu veikSanas laika.

IT Bavdarbu sagatavoSanas darbi.

2.1. Biivdarbu veikSanas vietas norobeZosSana.

Biivlaukumu ierobezo ar 2.0 m augstu parvietojamu nozogojumu. Bistamo
zonu noteikSanu veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas.
Saskana ar biivdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta biivdarbu veikSanas vietas
norobezoSana pirms darbu uzsakSanas konkrétaja zona.

Biivtafele ar buvlikuma noteiktu informaciju ir novietota arpusg, pie s€tas uz
galvenas ieejas puses.

2.2. BiivgruZu transporteSana un savakSanas organizéSana.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar Ministra kabinéta saistoSiem
noteikumiem Nr. 7., ka ar1, no ApakSuznémeéja piegadataja pieprasit ligumu vai
planu par biivatkritumu apsaimniekoSanu.

2.3. Materialu piegaiu organizeSana biivlaukuma.

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizeta saskanojot to laikus
ar atbildigo buivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu
grafiku, lai tiktu nodroSinata kravas izkrausana nekav€jot celtniecibas darbus.



2.4. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta.

Objekta janem veéra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 526.

Precizas kravu stropéSanas shémas lielgabarita kravam nodroS$ina materialu
piegadatajs. Biivkonstrukciju montazas laika visus signalus celtna vaditajam, ka art
stradniekiem, kas tur atsaites un pienem elementus, drikst dod tikai viena persona,
kura vada konstrukciju pacel$anas un uzstadisanas darbus. S1 persona ir ar derigu
stropéSanas apliecibu. Buvkonstrukciju un materialu piegadi korpusa lieto vienotu
signalizacijas sisteému, kas ir obligats priekSnoteikums drosai darbu veikSanai.

2.5.Materialu nokrausSanas nosacijumi:
- materialu nokrauSanas noraditaja laukuma blakus var novietot divas
krautnes
- Starp nakoSo krautni atstajot atstarpi 1 m platuma.
Ejas ir paredzgtas, lai var€tu parvietoties strop€tajs izkraujot un montejot
1zstradajumus.
2.6. Autotransporta kustiba biivniecibas laika.
1. Pie iebrauktuves pirms vartiem ierikot bridinadjuma zimes, kas norada par
autotransporta esamibu biivlaukuma.
2. Pie vartiem novietot plaksnites ar noradi "iebraukt” un “izbraukt".
3. Transporta lidzeklu braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.

2.7. SagatavoSanas darbi.
1. Lidz celtniecibas sakumam nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:
e pagaidu biivju novietoSanu;
¢ atklatas materialu novietnes ierikoSanu;
e Udensapgadi un elektroapgadi pieslégt pie esoSajiem tikliem (pieslegumu
precizet uz vietas);
e pirms celtniecibas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas
darbus;

II1 Buvdarbi

Visparigie noteikumi:

Biivlaukumi veido darbibas zonu, kura darbinieki ir paklauti pasa lielam
riskam, jo parasti tajos vienlaikus darbojas daudzu profesiju un atskiriga
profesionalas sagatavoSanas Iimena darbinieki, ka art pielietotas dazads
biivniecibas masinas un mehanismi.

Tapéc viens no galvenajiem uzdevumiem darba devejiem ir veikt
nepiecieSamos darba organizacijas pasakumus risku novértésanai biivlaukumos
pirms konkréto darbu saksanas, lai nodroSinatu droSu un veselibai nekaitigu darba
vidi. Savukart darbiniekiem javeic darbi atbilstosi paredz&tajai tehnologijai, pareizi
pielietojot viniem izsniegtos individualos aizsardzibas Iidzeklis un aprikojumu.



Sastatnes ir tehnisks paliglidzeklis, kuru uzstadiSana un darbs uz tam saistits
ar daudziem riska faktoriem, jo darbi tiek veikti augstuma, neerta pozicija un biezi
darbs ir saistits ar smagumu celSanu. No dro§ibas un veselibas aizsardzibas
apsvérumiem 1pasi svariga nozime ir laika apstakliem.

1. Drosibas pasakumi jaievero visas darbu stadijas ar sastatném- planoSana,
uzstadiSana un pielietoSana.

2. Sastatnes, kas tiek izmantotas darbam un uz kuras uzturas cilveki, jauzstada
ta, lai attieciga darba veikSanai tas varétu izmantot pilnigi drosi.

3. Sastatn€m jabiit izveidotam un iekartotam ta, lai tas varétu izmantot,
izvietot, mainit, nojaukt un uzturét kartiba, ieverojot visas drosibas un
veselibas aizsardzibas prasibas.

4. Sastatném jabiit atbilsto$am uz tam stradajoSo skaitam, tas ir, jabiit tik
plasiem darba klajiem, lai drosi var€tu izmantot darba aprikojumu.

5. Darbiniekiem, kas strada pie sastatnu uzstadiSanas, parvietoSanas un
nojauksanas, jabit speciali sagatavotiem. Sadas prasibas tiek izvirzitas
visiem darbiniekiem, kas strada ar sastatném, kuru augstums parsniedz 3 m.

6. Sastatnu iekartoSana javeic ta, lai stradnieki atrastos droSiba. Ramju
sastatnes uzstadiSana jasak pacelSanas vieta, sastatnu plaksnes japarvieto,
neradot nokriSanas briesmas.

7. Darba augstumu starp sastatnu klajiem nedrikst paplasinat ar gadijuma
priekSmetiem, to var darit, izmantojot tikai §im mérkim paraudzetu
aprikojumu, ko var nostiprinat. Lai nodroSinatu iesp&ju stradat optimalas
darba pozicijas, jabiit iespgjai sastatnu konstrukciju mainit.

8. Uz un pie sastatneém kartiba. Jaatstaj vieta materialiem un darbarikiem, tapec
nereti ir nepiecieSams izveidot atseviSkas materialu glabasanas platformas.

9. Ja sastatnes ir izmantotas darba procesa, kura rodas putekli, tas ir jaattira
pirms atkartotas lietoSanas vai pirms nojaukSanas.

10.Sastatnes janovieto uz lidzenas un slodzi nestsp&jigas virsmas. Zemes
virsmas Itmena atSkiribu izlidzinasanai izmantojot pielagojamas kajas ar
lielu atbalsts virsmu.

11.Limena izlidzinaSanai zem sastatnu pédam tiek izmantoti paliktni, tie
nedrikst parsniegt 20 cm augstumu. Paliktnu materialinam jabiit piemeérotam
un izturigam, aizliegts izmantot kiegelus un citus porainus materialus, jo tie
var sadrupt un izjukt. Paliktni ir jasastiprina, lai tie nevarétu nobidites.

12.Sastatnes ir janostiprina, ka noradits lietoSanas pamaciba.

13.Ja rodas Saubas par tas konstrukcijas stabilitati, pie kuras sastatnes tiek
piestiprinatas, stiprindjumi japarbauda ar parbaudes vilc€japaratu.

14.Sastatnu nostiprinasanai jaizvélas tadi nostiprinajumi, kas noraditi attiecigas
sastatnes lietoSanas pamaciba.

15.Ja sastatnes tiek novietotas vietas, kur tam var izbraukt, jabiit
aizsargnozogojumam, ko nepiecieSamibas gadijuma var papildinat ar
uzrakstiem, kas mazina uzbraukSanas briesmas.

16.Sanu aizsargnozogojumi ir jauzstada tur, kur iesp&jams risks nokrist no
lielaka augstuma neka 2 m lidz tuvakajam pamatam.



17.Sanu aizsargnozogojumam jasastav vismaz no vienas roku margas 1.0 m
augstuma, vidéjas margas 0.5 m augstuma un kajlistém, kas parasti tick
novietotas 0.15 m augstuma. Augstakming&tas prasibas attiecas ari uz gala
aizsargnozogojumiem galvenaja Iimeni un konsoles Iimeni.

18.Sanu aizsargnozogojumus no koka var izmantot maksimala garuma 2.25 m,
ja ir izpilditi sekojoSie priekSnoteikumi:

- pieliekot ar roku margas vidi koncentrétu slodzi 1.25 KN (125 kg)- ta
nedrikst nobidities par vairak neka 25 mm no sakotngjas vietas;

- roku un vidusmargas jaizgatavo no 31 x 125 mm lieliem d€liem, bet
kajliste- parasti no 31 x 150 mm.

19.Sastatnu klaji vienmér ir drosi janostiprina, lai tie nevarétu nobidities, staigat
utt. Tos nostiprinot, ir janem veéra slodze, kadai tie tiks paklauti.

20.Sastatnu klajus parasti apgada ar nostiprinasanas piederumiem, kas sasaista
sastatnu klaju ar rami. Svarigi, lai montaZzas laika tiktu izmantoti visi
sastatnu stiprinasanas piederumi.

21. Attalumam starp klajiem janodroSina, lai kustiba un materialu parvietoSana
uz sastatném notiktu droSi. Parasti izvélas vismaz 1.9 m.

22.Uz uzstaditiem sastatn€m starp nostiprinatajiem klajiem ir jaizveido drosi
pieejas celi, kuri var sastavet no trepeém, kapném vai pacelajiem.Visas
trepes, kapnes saskana ar piegadataja instrukciju ir janodrosina pret nejausSu
slidesanu un pieejai pie tam jabiit netraucétai.

23.Pa kapném un trep€m nedrikst parnesat kravas, iznemot gadijumus, kad
materiali nav smagi un ir parnésajami viena roka.

3.1. Visparejie noteikumi celtniectbas darbiem.

1. Visu konstruktivo elementu parametriem (izmeriem, attalumiem, augstumu
atzim&m utt.) jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt
pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad
pasakumi, lai to noverstu jasaskano ar projektétaju. Veicot kvalitates
kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shéma:

e lidz darbu uzsaksanai japrecize projekta dotie izméri un parametri;

e kontrole tiek veikta, salidzinot realos un projekta dotos izmérus un
parametrus;

e japrojekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un
elementiem, ir jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi
neatbilstibu novérsanai.

2. Visi izmantojamie materiali ir atbilstosi projektam. Materiali, kas neiebilst
projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc
saskanoSanas ar projektetaju un/vai pasutitaju.

3. Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar biivuznéméja
izstradatiem katra darbu veida kvalitates kontroles planiem un Visparigo
buvnoteikumu 5.6. pantu ,,Biivdarbu veikSana un kvalitates kontrole”.

4. Darbu pliisma tiek organiz€ta secigi un saskana ar bivuznémeéja izstradato
buvdarbu kalendaro grafiku.



3.3. Darbu veiksanas mehanismu izvele.
Dazadi celtniecibas pac€laji.

3.4. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas
pasakumi.
Biivdarbus uzsakot:

1. Bivat]aujas sanemsanu fiks€ biivdarbu veikSanas zurnala, veicot taja pirmo
ierakstu.

2. Tiek norikots ar uzpémuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais
buvdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu.

3. Bivlaukuma biivuzneémé;js atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta
buvlaukuma ieksgjas kartibas, darba droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes
noteikumus, ieverojot, ka ar1 neparkapjot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar izstradatiem noteikumiem biivuznéméjs
liepazistina visus apakSuzn€mejus un biuivniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivlaukuma apmeklésanu.
ApakSuzneméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ieverotu buvuznémeja
izstradatos biivlaukuma ieks¢€jas kartibas, darba droSibas, ugunsdroSibas un
apsardzes noteikumus.

Par likumdoSanas prasibu ieveéroSanu, istenoSanu un realizéSanu ir atbildigs

apakSuzné€mgja atbildigais buivdarbu vaditajs.

V. Dabas aizsardzibas pasakumi.

Dabas aizsardzibas pasakumi tiek veikti saskana ar ,,Vides aizsardzibas
likumu”, Saeima 2006.02.11.

Aizliegts:

Izveidot biivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kuras iznicina augsnes kartu
un nav paredz€tas buvniecibas generalplana.

Sadedzinat biivgruzus un citus atkritumus, ka ar7 aprakt tos buvlaukuma.

Jaizpilda:

Jaaizsarga zalie stadjjumi no bojajumiem, izpildot to atjaunoSanu pilna
apjoma.

Kokus, kas nokliist mehanismu darbibas zona, norobezo. Saglabajamie
koki buivniecibas zona jaapliek ar déliem, lai pasargatu tos no mehaniskiem
bojajumiem. Nav pielaujama koku un krimu stadiSana projekta neparedzetas
vietas. Izpostitie zalaji tiek atjaunoti vai ierikoti no jauna.

Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba sleégtos, hermeétiski noslégtos
traukos.

Nepielaut bistamu un netiru notekiidenu nopliiSanu grunti.

Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So
vielu uzsiik§anos augsné.

Nepielaut bistamu un neattiritu notekiidenu iepludinaSanu atklatas
tdenskratuves, ka art to iestikSanos grunti.



V. DroSibas tehnika

Veikt konstrukciju izjaukSanu un atjaunoSanu darbiniekiem atlauj tikai péc
ieprickse€jas drosibas tehnikas instruktazas. Pirms darbu sakuma atbildigais vaditajs
pievers darbinieku uzmanibu uz iesp€amam bistamibam, veicot Sos darbus,
pan€mieniem, kuri nodroSina vinu droSibu.

Ekas izjauc pastaviga darbu vaditaja paliga vai darbu veicgja uzraudziba un
tada seciba, kura kadas vienas dalas aizvaksSana neizraisis citas dalas sagriiSanu.
Aizliegts vienlaicigi izjaukt konstrukcijas divu vai vairaku Iimenu (stavu) robezas
viena vertikal€, neatkarigi no parsegumu esamibas starp tiem.

Ja sienas vai parsegumos jaizsit caurumi vai zobrievojumi, tad Sos darbus
var uzsakt tikai gadijuma, ja zem izsiSanas vietam nav cilvéku. Jaievero 1paSa
piesardziba, izjaucot karnizes un citus €kas nokaramas dalas.

Darbiniekiem aizliegts atrasties uz izjaucamam &kas sienam, pat ja vigi ir
piesieti ar droSibas jostam pie noturigam ekas dalam.

[zjaucot akmens sienas, izveidojas daudz puteklu. Tapec nepiecieSams
samitrinat ar ideni gan izjaucamo mri, gan izveidojoSas Skembu un méslu Cupas.

Veicot mehanizeto izjaukSanu, bistamo zonu ap izjaucamas €kas noZzogo un
nodroSina ar bridinoSiem uzrakstiem. MaSinista kabinei jabiit aizsargatai ar tiklu no
iesp€jamas atskaldijuSo miira dalinu iekltiSanas.

Pie darba ar elektrofic€to un pneimatisko instrumentu tiek pielauti tikai
stradnieki, kuri izgajusi specialo apmacibu.

Visa pamatu likSanas darbu perioda laika tehniskajam personalam javero par
sienu un vadulu stavokli, lai savlaicigi veikt pasakumus pret iespgjamam augstak
esoSo konstrukciju deformacijam un nosédi.

Darbiniekiem, kuri piedalas akmens konstrukciju izjauk$ana un remonta,
asbestcementa seguma demontaza jalieto individualie aizsardzibas Iidzekli: cimdi,
kombinezoni, respiratori, brilles ar nesitamiem stikliem.

V1. Drosibas tehnika konstrukciju izjaukSanas un sagrauSanas laika

SpridzinaSana darbus javeic saskana ar Vienotiem drosibas noteikumiem par
spridzinasanas darbiem. Uz darbu veikSanas laiku bistamo zonu nozogo un aizliegt
nepiederoSo personu piekliiSanu. Ja izjaukSanas darbi tiek veikti €kas aptumsSotas
vai vispar bez dienas apgaismojuma dalas, tad jabtt ierikotam darba vietu pagaidu
apgaismojumam ar apgaismoSanas normu ne mazak ka 25 1k.

Izjaucamo konstrukciju materiala izvietoSanas darbu veikSanai vietas, kur ir
val iesp€jama razoSanas bistamiba, nesaistita ar izpildamo darbu raksturu,
darbiniekiem jabiit izsniegts rakstveida atlauja, kura noteic darbu droSus apstaklus
ar noraditam bistamam zonam un nepiecieSamiem drosibas tehnikas pasakumiem.

Veicot biivniecibas-montazas darbus, saistitus ar lielo puteklu izveidoSanos
(konstrukciju, izjaukSana vai nojaukSana, beramo materialu transportéSana un
izkrauSana ar rokam utt.), ka arT veicot Tslaicigus darbus avarijas situacija, kad loti



sarezgiti samazinat kaitigas izdaliSanas Iidz pielaujamiem limeniem, nepiecieSams
lictot individualas aizsardzibas lidzeklus un veikt steidzigus pasakumus, lai
normaliz€tu gaisa sastavu darba zona.

ElpoSanas organu aizsardzibai no kalku un azbesta putekliem izmanto
respiratorus. FiltréSanas darbibas respiratoru I11b-1 «Jlenectok» pielieto, ja gaisa ir
radioaktivi, toksiski, silikati, cementa vai citi putekli. Aizsardzibai no mineraliem
putekliem (cementa, stikla, kalku utt.) tiek pielietots respirators. Acu aizsardzibai
pielieto aizsargbrilles.

Individualie aizsardzibas lidzekli no trokSna: tamponi vai ieliktni no stikla
Skiedras (troksSna Itmena samazinasana Iidz 15...30 dB), zida vate (trokSna limena
samazinasana lidz 15 dB); blivplaksnes no viegli kustosas plastmasas; austinas,
aizsargcepures un prettrokSna kiveres.

Nojaucot atseviskas konstrukcijas un €kas un buves kopuma ar spradziena
izmantoSanu, rodas cilvéku, kuri atrodas bistama zona, bojajumu bistamiba
seimisko iedarbibu rezultata, trieciena vilpa, spridzinama materiala atlauzto gabalu
aizlidoSanas del. Tapéc biitiskais spridzinasanas darbu veikSanas droSibas faktors ir
tadu attalumu uzstadiSana, uz kuriem ta vai cita BB daudzuma spradziens pie
izvéletas darbu veik3anas metodes ir dro$s cilvékiem vai biivém. Sie attalumi ir
dros$i un to atzimes nevar biit mazakas par reglamentétam drosibas noteikumos. Ar
aprékinu noteiktie bistamas zonas izméri un forma jabiit atzim&ti ar noraditajiem.
Cilveku aizvakSana arpus bistamas zonas tiek veikta saskana ar dotiem signaliem
(bridinajuma, ricibas un atsaukSanas signals).

Skembu aizlido$anas radiusa samazina$anai, kad darbus veic tuvu
iekartam, ka art telpu ieksa, pielieto irdinasanas ladinus ar minimali iesp&jamo BB
ipatpatérinu, augsti kvalitativo izstradni, hidrospridzinaSanu, dazadu veidu
aizsegus. Apklaj gan nojaucamo objektu ar mérki norobeZot Skembu aizlidoSanas
zonu, gan aizsargajamo objektu. P&c konstrukcijas izSkir vienlaidu necaurlaidigus
segumus (no metala loksném, balku paklaji, tiibas utt.) un partraukumainus
segumus (paklaju veida no enkura ké€deém, kuras ir sastiprinatas sava starpa ar
dzelzs gredzeniem).

Veicot darbus, saistitus ar bojajumu iegtiSanas bistamibu no elektriskas
stravas, pielieto aizsardzibas Iidzeklus saskapa ar elektroinstrumentu un masinu
ekspluatacijas noteikumiem.

VII. Bavdarbu nodosana.

Péc buvdarbu pabeigSanas biivuznéméjam janovac visi biivgruzi, kas
radusies biivniecibas laika, ka no biivlaukuma, ta art no tam piegulosas teritorijas.
Visai izpildes dokumentacijai jabiit nodotai bivuznémejam.

Sastadija A. Bogdanovs



