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Sastatpi ar aizsargajamo sietu

1. Bivdarbu izpildes gaitfi jinodro¥ina darbinickus un apmeki&tajus drofa ick]iiSana &ki.

2. Péc biivdarbu pabeigSanas izpildit bivlaukumu teritoriju apzaJumoSanu.

PIEZIMES:

1. Lidz darba sakumam nepieciesams:

a) ierikot bavlaukuma noZogojumu , saskand ar celtniecibas deneralplanu,
b) iepazistinat ar doto projektu (ar parakstiem):
— darbiniekus, kuri atbild par darba drosu veiksanu.
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Pacelamas konstrukcijas no sSuposanas noturét ar nostiepsanas palidzibu.

Mehanismu metaliskas dalas un elektroiekartas nepieciesams lezemet.

Bavlaukuma pagaidu elektroapgadi veikt no esosiem tikliem ar lokdna kabeja liksanas palidzibu.
Bavliaukumu pagaidu Gdens apgadi veikt no esosiem Udensvada tikliem.

Pie iebrauktuves (nobrauktuves) uz buaviaukuma teritoriju, ka ari visos celtniecibas posmos,

kur ir nepieciesamas péc darba nosacijumiem, uzstadot labi redzamie un dennakts tumsa laika
apgaismojamie bridinajuma un noradijuma.
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Projektejama eka

Pagaidu sadzives eka

Buvlaukuma apsardze

Biotualete
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Bavmaterialu nokrausanas zona

PIENEMTIE APZIMEJUMI

—Renovejama eka

—Esosais zaliens
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—Buviaukuma teritorija
770 —Fasades sastatni
A —Fasades sastatni ar aizsargajamo sietu

—Baviaukuma noZogojums (220.0m); H=2.0m

—O0bjekta informacijas stends
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—Objekta apgaismosanas stabs (5gb.)

Si blavprojekta  risingjumi
atbilst Latvijas Bavnormativiem, ka

ari citu normativo aktu prasibam.

Aleksandrs Bogdanovs

InZenieris: o
—_— sertifikata Nr.20—5829

(datums) (paraksts)

MontaZas pamatnosacijumi:

Fasades sastatlni:

1. Sastatnu montaZu drikst veikt personals, kuram ir mediciniska izzina
par atlauju stradasanai augstuma un sertificeta buvdarbu vaditaja uzraudziba.
2. Ipasa vertiba japievers sastatpu stipringsanai pie sienas, t.i. vai sienas
materials ir pietiekami noturigs satatnu stipringsanas vietas.
3. Sastatnu maksimalais attalums no sienas ir 300mm, ja tas ir lielaks,
tad jalieto margas ari sastatnu iekspuse.
4. Buvsastatnu montaZas secibas skatit sastatnu pase pielikuma.

Prasibas sastatpu pamatam:

1. Sastatnes janovieto uz vertikalas, lidzenas un slodzi nestspejigas virsmas,
zemes virsmas limena atskiribu izlidzinasanai izmantojot
pielagojamas kajas ar lielu atbalsta virsmu.

2. Ja limena izlidzinasanai zem sastatpnu pedam iek izmantoti paliktni,
tie nedrikst parsniegt 20 cm augstumu. Paliktnu materialam jabut
piemerotam un izturigam, aizsliegts izmantot kiegelus u.c. porainus materialus,
jo tie var sadrupt vai izjukt. Paliktpi ir jastiprina, lai tie nevaretu nobidities.

Pielagojamo kaju rezerves garumam
ir jabdt drosa garuma,
t.i., vismaz 10cm.

N
m m min. 10 cm

Pielagojama kaja

max. 20 cm
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Pasifitiis:  Bjkernieku pamatskola

Skolas iela 1, Bikernieki, Bikernieku pagasts,| TD_02.05.13
Daugavpils novads

Bikernieku pamatskolas ekas energoefektivitates paaugstinasana

Skolas iela 1, Bikernieki, Bikernieku pagasts, Daugavpils novads
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