KUSTIBAS BARJERAS (IEROBEZOTAJU) SHEMA
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MATERIALU SPECIFIKACIJA

Marka Apziméjums Nosaukums -‘% '\\,/:Zﬁ? Piezimes
Poz. » kg
Ki-1 Kustibas barjera (ierobezatajs)
1 EN 10219 | Apalas caurules© 101.6x5.0mm; L=2200mm | 1gab | 26.2 | 2.2t/m
2 EN 10219 |Apalas caurules© 101.6x5.0mm; L=400mm | 3gab | 14.3 | 1.2t/m
3 VS19903-74 | Térauda loksne 200x200mm 0.12m| 4.8
KI-2 Kustibas barjera (ierobezatajs)
4 EN 10219 | Apalas caurulesO 101.6x5.0mm; L=1490mm| 1gab | 18.0 | 1.5t/m
5 EN 10219 |Apalas caurules© 101.6x5.0mm; L=400mm | 2gab | 9.3 0.8 t/m
6 VS19903-74 | Térauda loksne 200x200mm 0.08m| 3.2
Enkurskrive @12x130mm 20 gab
Pretkorozijas krasa 5.0L
Grunts krasa 5.0 kg.
Krasa 5.0 kg.
Betons C8/10 (B10) 0.02m

GRIEZUMS "1-1"

3;6

Enkurskrave @12x130 mm*
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Piezimes:

1. Kustibas berjeras (ierobezotaju) elementus savienot kopa ar
metinaSanu, notirit no risas , krasot ar pretkorozijas krasu, divas
reizes gruntét ar gruntskrasu un markeét ar spilgtam kontrastéjoam
svitram ,kuras seko viena aiz otras (dzeltens uz tumsu vai sarkans uz

balto).

2.1zIdzinat zem térauda loksnes Nr.3;6 asfaltbetona virsmu ar betonu
C8/10, lai kustibas ierobezojumi ir viena augstuma.

* lzmérus precizét uz vietas.
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