PASKAIDROJUMA  RAKSTS

Projekts „Daugavpils novads, Salienas pagasts, Salienas ciema katlu māja„ izstrādāts balstoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.  
   Projekta ietvaros piedāvāti risinājumi katlu mājas un siltummezgla  ūdensapgādei un kanalizācijai.
Katlu mājas  ārējais ūdensvads Ū1.

Ūdensapgāde plānota no esošiem  ūdensvada tīkliem d.110mm  zemes gabala ar kadastra numuru 44840040589.
Ieprojektēta aka ar DN1500   noslēgarmaturas un hidranta izvietošanai.  

Ūdensvada ievads katlu mājā ir ieprojektēts pamatojoties uz aprēķināto ūdens patēriņu ēkā, no PE caurulēm De 63mm.

Ūdensvada tīklu garums 53.0m.
Ūdens uzskaitei ieprojektēts ūdens uzskaites mezgls Dn 25.
Paredzēta esošo ūdensvada tīklu D.63 pārlikšana un jaunā ievada ierīkošana skolas ēkai.
 
Ārējas  ugunsdzēsibas vajādzībām plāno izmantot kā esošos tā arī ieprojektēto hidrantu. 
Bojātos zālājus un ceļa segumu  pēc darbu veikšanas atjaunot pilnā apjomā. 

Pasūtītājam jānodrošina maģistrālā ūdensvada aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.
Siltummezgla  ārējais ūdensvads Ū1.

Ūdensapgāde plānota no esošiem  ūdensvada tīkliem d.110mm  zemes gabala ar kadastra numuru 44840040589.

Pieslēguma vietā paredzēta noslēgarmatūras ar kāta pagarinātāju uzstādīšana .  

Ūdensvada ievads siltummezglā ir ieprojektēts pamatojoties uz aprēķināto ūdens patēriņu ēkā, no PE caurulēm De 25mm.

Ūdensvada tīklu garums 20.0m.
Ūdens uzskaitei ieprojektēts ūdens uzskaites mezgls Dn 15. 
Bojātos zālājus un ceļa segumu  pēc darbu veikšanas atjaunot pilnā apjomā. 

Pasūtītājam jānodrošina maģistrālā ūdensvada aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.

Katlu mājas ārējā  sadzīves  kanalizācija K1 un nosacīti tīrā kanalizācija K3. 
Saimniecisko un fekālo notekūdeņu pašteces kanalizācija K1 izvadīta no ēkas ar PVC caurulēm  De110mm, De 160mm pieslēgumu esošiem kanalizācijas tīkliem. Notekūdeņi no trapiem tiks novadīti ar kanalizācijas K3 PVC De110mm caurulēm.

  Projekta ietvaros iekšpagalmā paredzēts uzstādīt divas kanalizācijas akas ar Dn400 un vienu ar Dn1000.  Kanalizācijas tīklu garums  56.0m.
   Pasūtītājam jānodrošina maģistrālās kanalizācijas aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.

Bojātos zālājus pēc darbu veikšanas atjaunot pilnā apjomā. 

Siltummezgla nosacīti tīrā kanalizācija K3.
Notekūdeņi no trapa un mazgātnes tiks novadīti ar kanalizācijas K3 PVC De63mm caurulēm.

Projekta ietvaros iekšpagalmā paredzēts uzstādīt filtrācijas aku ar Dn1000.
Kanalizācijas tīklu garums  3.0m.
   Pasūtītājam jānodrošina maģistrālās kanalizācijas aizsargjosla atbilstoši LR likumdošanai.

Bojātos zālājus pēc darbu veikšanas atjaunot pilnā apjomā. 

Pasūtītājam jāņem vērā, ka visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar

citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem.
Katlu mājas iekšējā ūdensapgādes sistēma. 

Apzīmējumi: 
Projektējamais dzeramā ūdens tīkls Ū1.

karstā ūdens tīkls – S3.
Ēkā ieprojektēta  ūdensvada sistēma Ū1 sadzīves un  tehnoloģiskajam vajādzībām. 

Ūdensapgādes tīkls ieprojektēts no polietilēna caurulēm Dn50 – Dn15. 
Visi cauruļvadi ir izolēti ar pretkondensāta izolāciju no grūti  degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna. 
Karsto ūdeni sadzīves vajādzībām sagatavo ar ūdens el.sildītāju V=100l. 
Katlu mājā  pirms katliem paredzēts uzstādīt mikstināšanas iekārtu ar jaudu 4m³/h ūdens atkaļķošanai. 

Katlu mājas iekšējā  kanalizācijas  sistēma 

Apzīmējumi:

Sadzīves kanalizācijas tīkls K1, Stāvvads – K1 -1,
Nosacīti tīrā  kanalizācija K3.

Saimnieciskie  notekūdeņi novadīti no ēkas pašteces ceļa ar PVC HT caurulēm Dn100-Dn50.
Notekūdeņus no katlu  telpas trapiem projekta paredzēts novadīt zem grīdās līdz pašteces kanalizācijai K1. 
Iekšējos kanalizācijas tiklus vēdina caur stāvvadu, kuru gaisa izplūdes posms izvietojams augstumā 0,5m virs jumta.  
Siltummezgla iekšējā ūdensapgādes sistēma. 

Apzīmējumi: 

Projektējamais dzeramā ūdens tīkls Ū1.

Ēkā ieprojektēta  ūdensvada sistēma Ū1 sadzīves un  tehnoloģiskajam vajādzībām. 

Ūdensapgādes tīkls ieprojektēts no polietilēna caurulēm Dn20 – Dn15. 

Siltummezgla iekšējā  kanalizācijas  sistēma

Apzīmējumi:

Nosacīti tīra kanalizācija K3,
Saimnieciskie  notekūdeņi novadīti no ēkas pašteces ceļa ar PVC HT caurulēm Dn100-Dn50.

Notekūdeņus no siltummezgla  trapa un mazgātnes projekta paredzēts novadīt zem grīdās līdz filtrācijas akai. 

Pasūtītājam jāņem vērā, ka visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem.
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