PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Vispārīgā daļa


Dotais projekts „Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana, dzīvojamās mājas tehniskā piebūe Salienas ciemā, Salienas pagasts, Daugavpils novads” izstrādāts pēc Salienas pagasta pārvaldes pasūtījuma un saskaņā ar Salienas pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma ident.nr.SPP 2010/2 rezultātiem. Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un izejas datiem.


Dotais projekts izstrādāts, pamatojoties uz  sekojošiem normatīviem:

· LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”,

· LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”,

· LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”,

· LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”,

· LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”,

· LBN 002-01 „Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”  un citiem spēkā esošiem normtīviem un standartiem.


Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu projektā ir paredzēta:

· skolas teritorijā Centrāles ielā 21 esošās kūts rekonstrukcija par katlu māju ar skolas ēkas pagrabā esošās ciemata katlu mājas likvidāciju (konservāciju);

· skolas siltummezgla ierīkošana esošās katlu mājas telpā;

· dzīvojamās mājas Centrāles ielā 23 siltummezgla ierīkošana projektējamā piebūvē pie esošās garāžas;

· apkures sistēmu ierīkošana skolas darbnīcu ēkā;

· siltumtīklu likšana no projektējamās katlu mājas uz skolas ēku un uz darbnīcu ēku;

· siltumtīklu nomaiņa no esošās kameras SK1 līdz kultūras nama ēkai un pagasta pārvaldes ēkai.

Rekonstruējamo ēku un telpu projekta radītāji doti projekta sējumā II. 

2. Kūts rekonstrukcija par katlu māju.

2.1. Katlu majas iekārtas.

 
Esošā ciemata katlu māja ar kopējo siltuma jaudu 0.54 MW ir izvietota skolas ēkas pagrabā, kas ir pretrunā spēkā esošiem normatīviem.


Projektā paredzēta katlu mājas pārvietošana uz rekonstruējamo kūts ēku. Projektējamā katlu mājā paredzēta 3 katlu uzstādīšana ar jaudu 200KW katrs, kas nodrošina esošās siltuma slodzes un skolas darbnīcas ēkas projektējamās apkures sistēmas siltuma slodzes pieslēgšanu. Turklāt, projektā paredzēta vieta papildus katla uzstādīšanas iespējai siltuma slodzes palielināšanas nepieciešamības gadījumā perspektīvā. Saskaņā ar uzdevumu katlu kurināmais –malka.


Projektā paredzēta bezatsaišu izolēta metāla dūmeņa uzstādīšana 24 m augstumā – 5 m augstāk par skolas ēkas jumtu.


Katlu mājas projektējamo iekārtu detalizēti raskturojumi ir doti sējumā IV, 1.daļa.

2.2. Ģenplāns.


Rekonstruējamā katlu mājas ēka ir izvietota skolas teritorijā. Projektā ir paredzēta piebrauktuves ierīkošana no esošās iebrauktuves skolas teritorijā līdz projektējamai katlu mājai ar automašīnu apgriešanās laukumu. Brauktuves segums – asfaltbetona. Katlu mājai piegulošajā teritorijā paredzēta zālāju renovācija.


Ģenplāna rādītāji doti projekta sējumā II.

2.3. Arhitektūras un plānojuma risinājumi. Ugunsdrošības pasākumi.


Rekonstruējamā katlu mājas ēkā paredzētas sekojošas telpas:

· kaltu telpa,

· dežūrpersonāla telpa ar tualeti un duškabīni,

· kurināmā noliktava.

Piebrauktuves pusē pie katlu mājas ieprojektēta atklāta rampa kurināmā iekraušanai ar nojumi kurināmā uzglabāšanai. Malkas kopapjoms iekšējā noliktavā un zem nojumes nodrošina katlu mājas darbību 5-8 dienu laikā.

Katlu mājas sienas tiek siltinātas no ārpuses ar akmens vati ar tālāku apmešanu. Fasāžu krāsu risinājums un telpu iekšējā apdare ir doti projekta sējumā II.

Ēkas lietošanas veids – 125 101 03 
Katlu mājas.

Izmantošanas veids pec LBN 201-07
- VI.

Ugunsdrošības pakāpe
-
U-3.

Katlu telpa izdalīta atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā. Katlu telpas nožogojošo konstrukciju uzgunsizturība >EI60.

Katlu mājas ēkas rādītāji doti projekta sējumā II.

2.4. Būvkonstrukcijas.

2.4.1. Kūts ēkas esošo konstrukciju tehniskais raksturojums.

Pamati – no akmeņu mūra uz kaļķu javas, 70...90 cm platumā. Pamatu cokola daļa atrodas virs zemes 80...90 cm augstumā. Pamatu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Ēkas rekonstrukcijas gaitā slodze uz pamatiem mainās nenozīmīgi, pamatu pastiprināšana nav nepieciešama.

Sienas – virs pamatu cokola daļas izpildītas no keramzītbetona blokiem uz saliktas java 150-200 mm biezumā. Mūris izpildīts nekvalitatīvi, java vietām ir izdrupusi. Ārpusē sienas apdarinātas ar silikātķieģeļiem 120 mm biezumā, apdares kārta nav saistīta ar sienas mūri. Esošā mūra tehniskais stāvoklis – neapmierinošs. Mūris sastāv no dažādu materiālu 2 kārtām, kas nav saistītas vienotā konstrukcijā. Ņemot vērā, ka rekonstrukcijas gaitā nepieciešams ierīkot dzelzsbetona pārsegumu un izpildīt ailu izciršanu sienās, lietderīgi ir nomainīt sienu esošo mūri ar jaunu.

Pārsegumi. Jumts. Esošais pārsegums izpildīts pa koka sijām ar dēļu klāju. Jumts – pa koka spārēm. Koka konstrukciju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Pēc projektējamās katlu mājas ugundrošības prasībām pārseguma koka konstrukcijas jānomaina ar nedegošām (dzelzsbetona).

2.4.2. Projektējamās konstrukcijas.

Sienas – ķieģeļu no silikātķieģeļiem M100 uz javas M25, 380 mm biezumā. Sienas siltinātas ar akmens vati ar apmetumu.

Pārsegumi – no saliekamiem dzelzsbetona pārsegumu paneļiem.

Starpsienas – no gāzbetona blokiem un karkasa no mitrumizturīga ģipškartona pa metāla karkasu.

Jumts – savietots ar akmens vates siltinājumu un jumta segumu no 2 kārtām jumta segumu ruļļu materiāla.

2.5. Inženiertīkli un iekārtas. 

Projektējamā katlu mājas ēka tiek aprīkota ar sekojošiem inženiertīkliem:

· apkures sistēma – divcauruļu ar siltumnesēja apakšējo sazarojumu,

· pieplūdes- nosūces ventilācijas sistēma ar dabisku un mehānisku rosināšanu,

· ūdensapgādes sistēmas ar iekārtu ūdens mīkstināšanai un kanalizācijas sistēma. Ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiek pieslēgti skolas terotirijā esošajiem tīkliem. Ārējā ugunsdzēsība tiek nodrošināta no projektējamā un esošiem hidrantiem.

· iekšējie elektroapgādes un elektroapgaismojuma tīkli. Pēc esošiem noteikumiem kaltu mājas pieslēgšanu Latvenergo elektriskajiem tīkliem veic pasūtītājs pēc atsevišķa līguma ar Latvenergo pirms būvniecības. Sakarā ar to, ka projektējamā piebrauktuve uz katlu mājas ēku iet zem gaisvadu elektrolīnijas, kas baro skolas darbnīcas, ar nepieciešamā augstuma gabarīta neievērošanu, projektā paredzēta dotās gaisvadu līnijas pārlikšana uz kabeļu līniju saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem (sējums VI, 1.daļa).

· apkures sistēmas tīkla ūdens temperatūras regulēšanas sistēma,

· avārijas signalizācijas sistēmas,

· ventilācijas sistēmas automatizācijas sistēma,

· zibensaizsardzības sistēma.

Pieņemto inženiertīklu detalizēti raksturojumi doti atbilstošās projekta daļās.

3. Siltummezgli.

3.1. Skolas ēkas siltummezgls.  



Pēc jaunas katlu mājas ierīkošanas pēc dotā projekta skolas ēkas pagrabā esošās katlu mājas telpā tiek aprīkots siltummezgls ar pieslēgšanu projektējamai siltumtrasei.


Telpas nožogojošo konstrukciju ugunsizturība >EI60. Lai nodrošinātu prasību par siltummezgla izdalīšanu atsevišķā ugunsdrošības nodalījumā, projektā paredzēta ieejas durvju nomaiņa ar ugunsdrošām durvīm.


Projektā paredzēta siltummezgla telpas apdares renovācija, kā arī siltummezgla iekārtu automatizācijas sistēma.

3.2. Dzīvojamās ēkas siltummezgls.


Dzīvojamās ekas siltummezgla aprīkošanai tiek projektēta piebūve dzīvojamās mājas garāžu ēkai.


Projektējamās piebūves sienas – ķieģeļu, segums – pa metāla profilu klāju.


Jumts – savietots.


Siltummezgla nožogojošās konstrukcijas tiek siltinātas no iekšpuses.

 
Projektējamā siltummezgla elektroapgāde ir paredzēta no dzīvojamās mājas elektrosadales.


Siltummezgla ūdensapgāde – no esošā ciemata ūdensvada.



Notekūdeņi no trapa tiks novadīti uz projektējamo filtrācijas aku.


Projektējamais siltummezgls tiek aprīkots ar automatizācijas sistēmu.

4. Siltumtrases tīklu rekonstrukcija.


Projektā paredzēta:

· jaunu siltumtīklu likšana no projektējamās katlu mājas līdz skolas un darbnīcu ēkām. Sakarā ar to, ka esošais ūdensvada ievads skolas ēkā ir izveidots ar normatīvu neievērošanu attālumam starp inženiertīkliem, projektā paredzēta ūdensvada tīkla pārlikšana uz ievada ēkā, lai nodrošinātu projektējamās siltumtrases likšanu.

· siltumtīklu nomaiņa no kameras SK-1 līdz kultūras nama ēkai un pagasta pārvaldes ēkai.

Projektējamās siltumtrases – bezkanālu ar rūpnīcas izolāciju.

5. Darbnīcu ēkas apkures sistēma.

  Apkures sistēma – 2-cauruļu ar apakšējo sazarojumu. Uz projektējamo siltumtīklu ievada tiek ierīkots apkures sistēmas ievada mezgls.

Pieņemto projekta risinājumu detalizēti raksturojumi ir doti atbilstošās projekta daļās.
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Būvprojekta vadītājs

