1. Ievads
1.1. Izpētes darbu pamatojums un uzdevums.

SIA “Šurfs”, pēc noslēgtā līguma ar A/S „Komunālprojekts” Daugavpils filiāli , veica ģeotehnisko izpēti Daugavpils novada, Salienas pagasta, Salienas ciemā Centrālajā ielā Nr. 21 un Nr. 23 būvlaukumam.
1.2. Būves izvietojums un tehniskais raksturojums.
Projektējamā būve- rekonstruējamā katlu māja
1.3. Būves ģeotehniskā kategorija.

Projektējamā būve atbilst 1.ģeotehniskai kategorijai.
1.4 . Agrāk veiktie ģeoloģiskās un ģeotehniskās izpētes darbi un būvniecības prakse, kas izmantojama ģeotehnisko apstākļu precizēšanai.
Mehānisko īpašību raksturlielumi slāņiem ņemti no vibrozondēšanas datu apstrādes
1.5 . Ziņas par ģeotehniskās izpētes darbu veidiem, metodēm un apjomiem, kā arī par atbildīgajiem izpildītājiem.

Izpētes procesā tika izurbts 1 urbums un izrakti 2 šurfi, kuros tikai atsegti pamati palīgēkai, kas atrodas pie mājas Nr.23.
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Izpildītie darbi veikti vadoties pēc šādu normatīvu prasībām:

1. LBN 005-99;
2. LBN 207-01;
3. LVS 437;
4. DIN 4021;
5. Izmantotā urbšanas tehnika atbilst :

5.1. Eiropas Padomes 1998.gada 22.jūnija direktīvas 98/37/EC prasībām „ Par Dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz darba mašīnām,”
5.2. citas piemērojamās direktīvas – 2000/14EC appendix V111, 

5.3. piemērotie harmonizētie standarti-Consorzio DNV-Modulo Uno, Notific.no 0496).
Atbilstoši LBN-005-99 62. punkta prasībām, SIA „Šurfs” izstrādājis I. Ģeotehniskās kategorijas izpētes programmu, kura balstās uz netradicionālu vibrozondēšanas metodi (atļauta ar LBN-005-99 1. pielikuma prasībām). Vibrozondēšanas rezultāti tiek pārrēķināti uz dinamisko zondēšanu un atbilstoši LBN-005-99 4. pielikuma prasībām, tiek noteikti grunšu raksturlielumi. Iegūtie raksturlielumi tiek salīdzināti arī ar LBN 207-01 raksturlielumiem.


Iežu fizikālās īpašības tiek noteiktas SIA „Šurfs” lauku laboratorijā atbilstoši LBN 005-99 81 panta prasībām, smilts paraugiem (GOST 12536-79), mālainiem paraugiem (GOST 5180-84).

1.6 Atkāpes no paredzētās ģeotehniskās izpētes darbu programmas un to iemesli.
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2.Vispārīgās ziņas par dabas apstākļiem

2.1. Zemes virsmas reljefs un ģeomorfoloģiskās īpatnības.

Ģeomorfoloģiski dotais objekts atrodas Augšzemes augstienes Skrudalienas paugurainē ar abs.atz. 162,0 – 164,0 m. Izpētes vietas apkārtnes reljefs raksturojas kā pauguroto (morēnpauguru, dauguļu un kēmu) reljefs. 
2.2. Izpētes laukuma dabiskie un apbūves apstākļi

3. Izpētes vietā atrodas Salienas ciema skolas palīgēkas. Izpētes vietas reljefa kritums ir R un Z virzienā.
4. Ģeoloģiskā uzbūve. Hidroģeoloģiskie apstākļi. Ģeoloģiskie procesi

Reljefa pamatni veido augšpleistocēna Latvijas svītas glaciālie (gQ3ltv), kuri sastāv no morēnas cietām un plastiskām mālsmiltīm. Glaciālos nogulumus 2,6 m dziļumā pārklāj limnoglaciālie (lgQ3ltv) nogulumi, kuri sastāv no tiksotropiskām, mālainām, putekļainām smiltīm. Ģeoloģisko griezumu vainago 0,4 m biezs augsnes slānis. 
Gruntsūdens atsegts urbumā 1,5 m dziļumā no zemes virsmas. Izpētes laikā ūdens līmenis fiksēts uz 160,9 m absolūtās atzīmes. 
5. Ģeotehniskie apstākļi
Analizējot vibrourbšanas rezultātus, ģeoloģisko griezumu un iegūtos laboratoriskos datus, tika izdalīti šādi ģeotehniskie elementi (ĢE):

ĢE nr. 1 – augsne, detāli netika pētīta. Līdz 0,4 m bieza.
ĢE nr. 2 – smilts putekļaina, tiksotropiska, mālaina limnoglaciālas (lgQ3)  izcelsmes. Vidēji blīva - irdena saguluma, c= 2 kPa, φ =26, E= 21,1 Mpa. Atsegtas līdz 2,6 m dziļumam. 

ĢE nr. 3 – mālsmilts, plastiska, ar retu granti, glaciālas (gQ3) izcelsmes. Vidēji blīva saguluma, var izmantot par pamatni, c= 9 kPa, φ = 18, E= 51,6 Mpa. Atsegta līdz 3,5 m dziļumam, biezums 0,9 m.
ĢE nr. 4 – mālsmilts cieta, ar retu granti un oļiem, glaciālas (gQ3)  izcelsmes. Blīva saguluma, var izmantot par pamatni, mehāniskās īpašības dotas pēc normatīvajiem raksturlielumiem - c= 13 kPa, φ = 24, E= 75 Mpa. Atsegta līdz 6,0 m dziļumam, slāņa virsma atsegta no 3,5 m dziļuma.   

6. Pamatu  apsekošana


Centrālās ielas Nr.23 palīgēkai (garāža) tika atrakti pamati 2 vietās pie DA sienas (šurfs Nr.1) un D stūra (šurfs Nr.2). Izpētes laikā tika atrakti betona bloku konstrukcijas pamati, bez pamatnes pēdas. Pamati ir veidoti no diviem konstrukcijas elementiem  – no 0,3 m augsta dzelzsbetona bloka un virs tā lietās betona grīdas (aptuveni 0,17 m bieza), kurā ir iebetonēti laukakmeņi un oļi. Pamati ir ielikti smalkas, mālainas smilts slānī, kura līdz 0,45 m dziļumam caursalusi.
6.  Secinājumi un ieteikumi
1. Par pamatnes nesošajiem slāņiem var izmantot GE Nr. 3 un 4.
2. ĢE Nr. 2 tiksotropisks, vibrāciju ietekmē var neturēt sienas

3. Celtniecības laikā nepārsaldēt mālaino pamatni.

4. Ēkas pamatu konstrukcija sasniedz 0,37 m.

5. Grunts pie pamatiem ir caursalusi.
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