PASKAIDROJUMS PROJEKTAM

Dotajā projektā ir izstrādata dzīvojamās mājas projektējamās katlu mājas un siltummezgla iekšējo elektroiekārtu pieslēgšana Salienas ciemā.

Katlu mājas pieslēgšanai ārējiem elektrotīkliem nepieciešams papildus izstrādāt katlu mājas elektroapgādes projektu. Šis jautājums pasūtītājam ir jārisina patstāvīgi, saņemot tehniskos neteikumus no Latvenergo un izstrādājot projektu.


Katlu mājas nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai tīkla sprieguma pazušanas gadījumā, ir paredzēta iespēja pieslēgt katlu mājas elektroiekārtas no dzīzeļģeneratora.
I Būvlaukuma sagatavošana


Sakarā ar piebraucamā ceļa un projektējamās katlu mājas būvniecību, nepieciešams izpildīt GVL-0.4 kv, kas baro skolas darbnīcu, rekonstrukcijas darbus.
GVL-0.4kV rekonstrukcijas projektu skat sadaļā ELT „Būvlaukuma sagatavošana”. Dotā rekonstrukcija izpildīta saskaņā ar Sadales Tīkls Latvenergo tehniskiem noteikumiem.

II Katlu mājas iekšējās elektroiekārtas

 
Katlu mājas telpā uzstādīt galveno sadales skapi GSS-1. Sadali GSS-1 pieslēgt no uzskaites sadales US-1 (projektā parādīta uzskaites sadales US-1 iespējamā uzstādīšanas vieta). Sadalē GSS-1 paredzēta iespēja uzstādīt katlu mājas automatizācijas iekārtas (skat.ras.VAS).

Datus par slodzēm skat ras.shēmu EL2-1. No sadales GSS-1 pieslēgt katlu mājas iekšējās elektroiekārtas, elektroapgaismojumu. 


Pēc pasūtītāja norādījuma ir paredzēta sadales GSS-1 manuālās pārslēgšanas iespēja uz barošanu no dīzeļģeneratora.  Šinī nolūkā uz ēkas ārsienas uzstādīta kārba ar saspraudni K-1, kas ļauj pieslēgt dīzeļģeneratoru.


Katlu mājas elektroiekārtu pieslēgšana izpildīta, pamatojoties uz projekta siltumtehnikas daļas uzdevumu.


Elektrodzinēju vadībai paredzēta kontaktoru ar papildkontaktiem uzstādīšana. Katlu mājas iekārtu vadību - skat.VAS rasējumus. 


Paredzēta ventilācijas iekārtu bloķēta atslēģšanās ugunsgrēka signalizācijas iekārtu ieslēgšanās gadījumā. Šinī nolūkā paredzēta kontaktora uzstadīšana uz sistēmas P1 barošanas maģistrāles. 


Elektroiekārtu pieslēgšana dušu telpā paredzēta caur automātiem ar noplūdes strāvas kontroli.


Katlu mājā paredzētas 2 apgaismojuma sistēmas: darba un evakuācijas. Apgaismojuma aprēķins izpildīts, pielietojot programmu „OPTIWIN”.


Apgaismojuma tīkli pieslēgti no GSS-1. Evakuācijas apgaismojuma gaismeklis paredzēts ar akumulatoru bateriju un tā ieslēgšanu no ārpuses.

Zem nojumes paredzēts gaismeklis, kas normāli ekspluatējams ziemas laikā.



Gaismekļu tipu, aizsardzības pakāpi, apgaismojumu skat.ras.EL.


Aizsardzībai no pārsprieguma uz ievada sadalē GSS-1 paredzēts uzstādīt „B+C” klases pārsprieguma novadītājus.

El.tīklu izpildīt:

· spēka tīklus likt uz kabeļu plauktiem;

· apgaismojuma tīklus un tīklus sadzīves telpās izpildīt apslēpti pārsegumu paneļu dobumos un apmetuma kartā.

Zemējumam un potenciālu izlīdzināšanai sadalē GSS-1 uzstādīt potenciālu izlīdzināšanas kopni EP1, savienotu ar zemējuma kontūru.

 Savienot ar potenciālu izlīdzināšanas kopni visas strāvu nevadošas elektroiekārtu un inženiertīklu daļas.
Elektroiekārtu zemējumu izpildīt, izmantojot barošanas tīkla 3. un 5. dzīslas.

III Zibensaizsardzība

Katlu mājas zibensaizsradzība izpildīta saskaņā ar EN62305.

Ēkas zibensaizsardzībai uz dūmeņa (h=24 m) uzstādīt zibensuztvērēju, no kura pa dūmeni izpildīt izolētu noeju uz zemējuma kontūru. Zemējuma kontūru izpildīt ar cinkotu tēraudu 30x3.5. Pa ēkas perimetru likt zemējuma kontūru. Ar zemējuma kontūru savienot jumta daļu virs nojumes, kura izpildīta no Ranila seguma.  



IV Dzīvojamās mājas siltummezgls

Dzīvojamās mājas siltummezgla iekārtu pieslēgšanai uzstādīt sadali SM-1. Sadales pieslēgšanu skat.ras.ELT.
Siltummezgla elektroiekārtu pieslēgšanu skat.ras.VAS.

Paredzēts siltummezgla elektroapgaismojums.

Elektroiekārtu zemējumam un potenciālu izlīdzināšanai pa ēkas perimetru ielikt zemējuma kontūru (skat.ras.ELT).

V Norādījumi zemējuma likšanai

Zemējuma kontūru likt ne mazak kā 0.5 m dziļumā no plānotās zemes atzīmes. Zemējumam izmantot cinkota tērauda joslu 30x3.5 cm  un  elektrodus Ø20mm, L=3 m.
Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.
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