IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


	Nr.

p/k
	Nosaukums
	Mērvienība
	Skaits
	Piezīmes

	I
	II
	III
	IY
	Y

	
	Projektējamā ārējā kanalizācija K1 un K3 

(katlu māja)
 
	
	
	

	
	Kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	
	
	

	1. 
	Ārējais diametrs: 110mm , būvgrāvī, dziļums:  no 1.0m līdz 1.5
	m
	9.5
	

	2. 
	Ārējais diametrs: 160mm , būvgrāvī, dziļums:  no 1.0m līdz 1.5
	m
	18.5
	

	3. 
	Ārējais diametrs: 160mm , būvgrāvī, dziļums:  no 1.5m līdz 2.0
	m
	7
	

	4. 
	Ārējais diametrs: 160mm , būvgrāvī, dziļums:  no 2.0m līdz 2.5
	m
	21.5
	

	
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku kā arī pārbaudes
	
	
	

	5. 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums:no 2.0 -2.5 m
	gab
	1
	

	6. 
	Plastmasas skataka d400, dziļums līdz 1.5 m
	gab
	2
	

	
	Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem
	
	
	

	7. 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm
	gab
	3
	

	8. 
	Aizsargfutrālis no PP caurulēs De250 caurulei ar ārējo diametru 110mm
	m
	2
	

	
	Pieslēgumi 
	
	
	

	9. 
	Pieslēgums esošai  sadzīves kanalizācijai d. 160 esošā akā, dziļumā līdz 1.5 m
	vieta
	1
	

	
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus 
	
	
	

	10. 
	Ūdensvada tīkli
	vieta
	1
	

	
	Bojāto segumu atjaunošana
	
	
	

	11. 
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	148.75
	

	
	Koku ciršana
	
	
	

	  14. 
	Koku ciršana
	gab
	5
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Projektējamā ārējā kanalizācija K3

(siltummezgls)

	
	
	

	
	Kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	
	
	

	1. 
	Ārējais diametrs: 63mm , būvgrāvī, dziļums:  no 1.0m līdz 1.5
	m
	3
	

	
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus būvgrāvī, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku kā arī pārbaudes
	
	
	

	2. 
	Saliekamā dzelzsbetona filtrācijas aka d1000, dziļums: līdz 2.5
	gab
	1
	

	
	Aizsargčaulas šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem
	
	
	

	3. 
	Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 63mm
	gab
	1
	

	
	Bojāto segumu atjaunošana
	
	
	

	4. 
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	6
	

	
	Koku ciršana
	
	
	

	5. 
	Koku ciršana
	gab
	4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Projektējamais ārējais ūdensvads  Ū1

(katlu māja)

	
	
	

	
	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm ar PP aizsargslāni sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	
	
	

	1. 
	Ārējais diametrs: 110 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m
	m
	3.0
	

	2. 
	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m
	m
	56.0
	6m ievadā

	
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku ( 40 tn) izbūvējot zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī
	
	
	

	3. 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m
	gab.
	1
	

	
	Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem
	
	
	

	4. 
	Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 110 mm
	gab.
	2
	

	5. 
	Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm
	gab.
	2
	

	
	Cauruļu fasondaļas
	
	
	

	
	Trejgabali
	
	
	

	6. 
	Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 100/100 mm
	gab.
	2
	

	7. 
	Atloku trejgabals : nominālais diametrs: 100/50 mm
	gab.
	1
	

	
	Atloku aizbīdņi un ventiļi uzstādīšanai akās
	
	
	

	8. 
	Atloku aizbīdnis : nominālais diametrs 50mm
	gab.
	2
	

	
	Adapteri un pārejas
	
	
	

	9. 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm
	gab.
	4
	

	10. 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab.
	2
	

	11. 
	Atloku pāreja Dn100/50
	gab.
	1
	

	
	Ugunsdzēsības hidranti
	
	
	

	12. 
	Teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100
	gab.
	1
	

	
	Betona atbalsti
	
	
	

	13. 
	Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem
	m3
	1,0
	

	
	Aizsargčaulas un aizsargfutrāli
	
	
	

	14. 
	Siltinata aizsargčaula ar foliju caurulei De63
	m
	8
	

	
	Pieslēgumi 
	
	
	

	15. 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.110 mm esošā akā
	vieta
	1
	

	
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus 
	
	
	

	16. 
	Elektr. tīkli
	vieta
	1
	

	17. 
	Ūdensvada tīkli
	vieta
	1
	

	18. 
	Kanalizācijas tīkli
	vieta
	1
	

	
	Bojāto segumu atjaunošana

	
	
	

	19. 
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	138.5
	

	20. 
	Asfalta  seguma atjaunošana
	m2
	34.0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Projektējamais ārējais ūdensvads  Ū1

(siltummezgls)

	
	
	

	
	Ūdensvada izbūve no PE80 SDR11 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	
	
	

	1. 
	Ārējais diametrs: 25 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m
	m
	20.0
	

	
	Cauruļu fasondaļas
	
	
	

	2. 
	Pazemes apkalpes ventiļi
	
	
	

	3. 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules De 25mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni 

priekš sedlu uzmavas
	gab.
	1
	

	
	Sedli
	
	
	

	4. 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 20mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 110mm
	gab.
	1
	

	
	Aizsargčaulas un aizsargfutrāli
	
	
	

	5. 
	Siltinata aizsargčaula ar foliju caurulei De25
	m
	4
	

	
	Bojāto segumu atjaunošana

	
	
	

	6. 
	Zālāja seguma atjaunošana
	m2
	40.0
	

	
	Pieslēgumi 
	
	
	

	7. 
	Bezakas  pieslēgums esošam ūdensvadam d.110 mm 
	vieta
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Projektējamais iekšējais aukstā ūdens 

ūdensvads  Ū1


	
	
	

	
	Ūdensvada Ū1 ievada mezgls (katlu māja)


	
	
	

	1. 
	Adapters Dn50
	gab
	1
	

	2. 
	Adapters Dn40
	gab
	1
	

	3. 
	Aukstā ūdens patēriņa. skaitītājs Dn25( Qn4.5) ar saskrūvējuma komplektu
	gab
	1
	

	4. 
	Pāreja redukcija  50x32mm
	gab
	1
	

	5. 
	Pāreja redukcija  32x25mm
	gab
	2
	

	6. 
	Pāreja redukcija  25x40mm
	gab
	1
	

	7. 
	Pāreja redukcija  32x20mm
	gab
	1
	

	8. 
	Pāreja redukcija  20x15mm
	gab
	1
	

	9. 
	Ventilis  Dn40 PN 16
	       gab
	1
	

	10. 
	Ventilis Dn50 PN 16
	gab
	1
	

	11. 
	Bronzas  rupju gružu  filtrs  Ø 25 PN16, atloku
	gab
	1
	

	12. 
	Ūdensvada caurules Dn 50  PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām
	m
	2.0
	

	13. 
	Tas pats, Dn40
	m
	2.0
	

	14. 
	Bronzas krāns Dn15 sistēmas iztukšošanai
	gab
	1
	

	15. 
	Trejgabals Dn50x32
	gab
	1
	

	16. 
	Pretvārsts, Dn40 PN 16
	gab
	1
	

	17. 
	Līkums  90º  50mm   
	gab
	1
	

	18. 
	Betona atbalsts 
	m³
	0,3
	

	
	Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads (katlu māja)


	
	
	

	
	Plastmasas ūdensvada caurules  ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām PN16
	
	
	

	19. 
	Caurules ar Dn 40 
	m
	9.0
	

	20. 
	Caurules ar Dn 20
	m
	13.0
	

	21. 
	Caurules ar Dn 25
	m
	3.0
	

	22. 
	Caurules ar Dn 15
	m
	3.0
	

	23. 
	Lodveida ventilis Ø40 ar saskrūvējuma komplektu PN 16
	gab
	2
	

	24. 
	Tas pats Ø25
	gab
	2
	

	25. 
	Tas pats Ø20
	gab
	2
	

	26. 
	Sienas maisītājs dušām ar dušas sietiņu
	kompl
	1
	

	27. 
	Savienotājšļūtene   dušai  0.5m
	gab.
	1
	

	28. 
	Galda krāns tēr. izlietnei
	gab
	1
	

	29. 
	Savienotājšļūtene tērauda izlietnei 0.5m
	gab.
	1
	

	30. 
	Galda maisītājs keram. izlietnei
	gab.
	1
	

	31. 
	Savienotājšļūtene keram. izlietnei 0.5m
	gab.
	1
	

	32. 
	Aukstā ūdens cauruļvadu Dn40 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm
	m
	9.0
	

	33. 
	Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm
	m
	13.0
	

	34. 
	Futrālis Dn100 cauruļu aizsardzībai
	m
	3
	

	35. 
	Pretvārsts Dn25
	gab
	1
	

	36. 
	Automatiskā mikstināšanas iekārta  ar jaudu 4,0m3/h, komplektā ar mehāniskas attīrīšanas filtru


	kompl .
	1
	„Karme filtrs”  vai analogs

	
	
	
	
	

	
	Ūdensvada Ū1 ievada mezgls (siltummezgls)
	
	
	

	37. 
	Adapters Dn20
	gab
	1
	

	38. 
	Adapters Dn15
	gab
	1
	

	39. 
	Aukstā ūdens patēriņa. skaitītājs Dn15 ar saskrūvējuma komplektu
	gab
	1
	

	40. 
	Pāreja redukcija  20x15mm
	gab
	1
	

	41. 
	Ventilis  Dn20 PN 16
	gab
	1
	

	42. 
	Ventilis  Dn15 PN 16
	       gab
	1
	

	43. 
	Ūdensvada caurules Dn 20  PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām
	m
	2
	

	44. 
	Tas pats, Dn15
	m
	2
	

	45. 
	Bronzas krāns Dn15  sistēmas iztukšošanai
	gab
	1
	

	46. 
	Trejgabals Dn20x15
	gab
	1
	

	47. 
	Līkums 90º  20mm
	gab
	1
	

	48. 
	Betona atbalsts 
	m³
	0,3
	

	
	Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads (siltummezgls)


	
	
	

	
	Plastmasas ūdensvada caurules  ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām PN16
	
	
	

	49. 
	Caurules ar Dn 20
	m
	2.0
	

	50. 
	Caurules ar Dn 15
	m
	2.0
	

	51. 
	Lodveida ventilis Ø15 ar saskrūvējuma komplektu PN 16
	gab
	1
	

	52. 
	Galda krāns tēr. izlietnei
	gab
	1
	

	53. 
	Savienotājšļūtene tērauda izlietnei 0.5m
	gab.
	1
	

	
	Projektējamais iekšējais kārstā ūdens 

ūdensvads  S3

(katlu māja)


	
	
	

	1. 
	El. Ūdens sildīšanas iekārta (boileris) V -100l
	kompl.
	1
	

	
	Plastmasas ūdensvada caurules  ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām PN16
	
	
	

	2. 
	Caurules ar Dn 20
	m
	2.0
	

	3. 
	Caurules ar Dn 15
	m
	2.0
	

	4. 
	Lodveida ventilis Ø20 ar saskrūvējuma komplektu PN 16
	gab
	1
	

	5. 
	Pretvārsts Dn15
	gab
	1
	

	
	Projektējamā iekšēja kanalizācija K1 un K3


	
	
	

	
	Iekšēja kanalizācija K1 (katlu māja)


	
	
	

	1. 
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn 100 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām
	m
	8.0
	

	2. 
	Tas pats  Dn 50
	m
	4.0
	

	3. 
	Noslēgtapa  PVC Dn 100
	gab.
	1
	

	4. 
	Revizija PVC Dn 100
	gab.
	1
	

	5. 
	Keramikas roku mazgātne ar stiprinājuma elementiem un sifonu
	kompl
	1
	

	6. 
	Keramikas kompaktais klozeta pods ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma skalojamo kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” 
	kompl
	1
	

	7. 
	Dūšas kabīne  900x900 radiusa veida
	kompl
	1
	

	
	Kanalizācijas PVC fasona daļas Dn 100, Dn 50
	
	
	

	8. 
	Trejgabals Dn100x100  900
	gab.
	2
	

	9. 
	Trejgabals Dn100x50  900
	gab.
	2
	

	10. 
	Līkums Dn100  450
	gab.
	2
	

	11. 
	Ugunsizturīga aizsargčaula stāvvada  Dn50 aizsardzībai
	gab.
	1
	

	
	Iekšēja nosacīti tīrā kanalizācija K3 (katlu māja)


	
	
	

	12. 
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT Dn 50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām
	m
	8.0
	

	13. 
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT Dn 50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem grīdā 
	m
	7.0
	

	14. 
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT Dn 100 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem grīdā 
	m
	4.0
	

	15. 
	Tērauda mazgātne ar stiprinājuma elementiem un sifonu
	kompl
	1
	

	16. 
	Plastmasas grīdas traps Ø50 ar sifonu
	kompl.
	1
	

	17. 
	Plastmasas grīdas traps Ø100 ar sifonu
	kompl.
	1
	

	18. 
	Noslēgtapa  PVC Dn 100
	gab.
	1
	

	19. 
	Noslēgtapa  PVC Dn 50
	gab.
	1
	

	20. 
	Kanalizācijas PVC fasona daļas Dn 100, Dn 50
	
	
	

	21. 
	Līkums Dn50  450
	gab.
	6
	

	22. 
	Līkums Dn100  450
	gab.
	4
	

	23. 
	Trejgabals Dn100x100  900
	gab.
	2
	

	24. 
	Trejgabals Dn100x50  900
	gab.
	1
	

	25. 
	Trejgabals Dn50x50  900
	gab.
	2
	

	
	
	
	
	

	
	Iekšēja nosacīti tīrā kanalizācija K3 (siltummezgls)


	
	
	

	
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT Dn 50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām
	m
	1.0
	

	
	Kanalizācijas izbūve no PVC HT Dn 50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņas izolāciju, ar fasona daļām un stiprinājumiem grīdā 
	m
	3.0
	

	
	Tērauda mazgātne ar stiprinājuma elementiem un sifonu
	kompl
	1
	

	
	Plastmasas grīdas traps Ø50 ar sifonu
	kompl.
	1
	

	
	Noslēgtapa  PVC Dn 50
	gab.
	2
	

	
	Kanalizācijas PVC fasona daļas Dn 50
	
	
	

	
	Līkums Dn50  450
	gab.
	6
	

	
	Trejgabals Dn50x50  900
	gab.
	3
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