PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dzīvojamās mājas siltummezgla pieslēgšanu izpildīt no mājas esošās komunālās uzskaites līguma ar Latvenergo atļautās slodzes robežās.

Dzīvojamās mājas siltummezgla elektroiekārtu pieslēgšanai nepieciešams izpildīt sekojošu darbu apjomu:

1) dzīvojamās mājas vējtverī demontēt esošo el.sadali. Tās vietā uzstādīt projektējamo sadali SS-1. Sadali SS-1 pieslēgt no esošās uzskaites sadales US;

2) uz sadali SS-1 pārslēgt  dzīvojamās mājas esošās komunālās slodzes 2 grupas;

3) no sadales SS-1 uz siltummezgla ēku ievilkt kabeli NYY-3x4 mm. Kabeli likt pa dzīvojamās mājas sienu metāla kabeļkanālā, zemē – PVH caurulē līdz sadale SM1. Sadales SM-1 uzstādīšanu skat.ras.EL.


Kabeli 0.4 kV likt 1.0 m dziļumā zem braucamās daļas. Noeju pa dzīvojamās mājas sienu aizsargāt ar metāla kabeļkanālu.


Siltummezgla zemējuma kontūru likt 0.5-0.7 m dziļumā. Zemējumam izmantot cinkota tērauda joslu 30x3.5 cm un elektrodus Ø20mm, L=3 m.  

Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.
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