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pasūtījumam N1-29-3
I Katlu māja

 
Izstrādāts jaunas ciemata katlu mājas ar cieto kurināmo projekts Daugavpils novada Salienas pagasta Salienas ciemā. Āra gaisa temperatūra aukstā 5 dienu dekādē ir: -240C.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu jaunas katlu mājas ierīkošana paredzēta esošajā ēkā – kūtī. Izpildīta šīs ēkas rekonstrukcija (skat.BK daļu).  


Esošā katlu māja, kura apkurināja ciemata ēkas, izvietota skolas cokola stāvā. Te darbojās trīs katli ar siltuma jaudu Q=180 kW katrs. Jaunas katlu mājas celtniecības gaitā vecās katlu mājas iekārtas tiek iekonservētas un tai pašā telpā tiek uzstādītas skolas jaunā automatizētā siltummezgla iekārtas. 


Jaunajā katlu mājā ir paredzēts uztādīt firmas „Komforts”, Tukums, trīs ūdens sildīšanas katlus ar cieto kurināmo ar jaudu Q=200 kW katrs. Kurināmais – malka, iespējams ogles. Katlu mājas jaudas palielināšanas nepieciešamības gadījumā, iespējama papildus katla uzstādīšana. Dūmenis un dūmu novadīšanas iekārtas ir aprēķinātas, ņemot vērā perspektīvu. 


Kaltus, dūmeni un ciklonu piedāvājam uzstādīt firmas „Komforts”, Tukums. Gaisa padeve katla kurināšanai tiek nodrošināta ar firmas „FUMEX” pieplūdes ventilatoriem. Dūmu novadīšanu nodrošina dūmsūcējs „Unolight” ar rokas vadības frekvenču parveidotāju. Gāzu attīrīšana no pelniem tiek izpildīta ciklonā. Katlu mājā tiek uzstādīti cirkulācijas, padeves sūkņi, noslēgarmatūra, atslēdzošā un drošības armatūra, automātiskie regulējošie vārsti, siltuma patēriņa uzskaites mezgls (siltuma skaitītājs), kontroles un mērījumu aparāti. 


Siltumnesēja parametri: katlu mājā padeves cauruļvadā – T1=950C, atpakaļgaitas – T2=700C. Katlu maksimālais darba spiediens – Pmax=6 bar, ūdens maksimālā temperatūra Tmax=1200C.


Cirkulācijas sūkņi (6) pie katliem uztur nepieciešamo atpakaļgaitas ūdens temperatūru katliem.

 Cirkulācijas sūkņi (7) – viens darba, otrs – rezerves – nodrošina cirkulāciju ciemata siltumapgādes sistēmā ziemas periodā. 

Cirkulācijas sūknis (8) – arī nodrošina ūdens cirkulāciju siltumapgādes sistēmā – pārejas periodā, kad darbojas viens katls. 

Padeves sūknis (9) – nodrošina spiedienu siltumapgādes sistēmā. Padeve katliem tiek veikta divos veidos: ar ūdensvada līniju P=3.0 bar un ar padeves sūkni, ja spiediens tīklā nokritīs līdz Pmin.=2.5 bar. Padeve katliem notiek ar ūdeni, kas sagatavots ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtās (skat.ŪK daļu). Automātiskais vārsts ļauj regulēt siltuma patēriņu atkarībā no laika apstākļiem.        

Katlu mājā paredzētas apkures un ventilācijas sistēmas.

Apkure.

Apkures sistēma – divcauruļu ar siltumnesēja apakšējo sazarojumu. Caurules – tērauda ūdens un gāzes cauruļvadu, tiek liektas atklāti pa ēkas sienām. Apkures ierīces – tērauda radiatori ar apakšējo pievadu. Radiatoru siltuma atdeves regulēšanai uzstādīti termostatiskie ventiļi. Uz stāvvadiem uzstādīti lodveida un regulējošie ventiļi. Apkures sistēmu ieregulēšanu izpildīt ar regulējošiem ventiļiem. Gaisu no sistēmām novadīt caur atgaisotājiem. Tie tiek uzstādīti sistēmu augstākajos punktos. Siltumnesēja noliešanai sistēmu zemākajos punktos uzstādīt drenāžas ventiļus. Caurules nokrāsot ar krāsu, 2 reizes.  

Ventilācija.

Ventilācijas sitēma paredzēta pieplūdes-nosūces ar dabisku un mehānisku rosināšanu. Pieplūdes sistēma P1 – padod gaisu katlu mājā ventilācijas nosūces sistēmas kompensēšani, kā arī katlu........... ventilatoru paņemtā gaisa patēriņa kompensēšanai. Katlu mājas nosūces sistēma paredzēta ar dabisku rosināšanu, nodrošina 3 kāršu gaisa apmaiņu. Gaiss tiek novadīts no telpām caur deflektoriem, kas uzstādīti uz ēkas jumta. Virs katliem paredzēti nosūces dūmtveri dūmu novadīšanai no katliem. Sistēmas P1 pieplūdes gaiss ziemā tiek sasildīts ūdens kaloriferā. Kalorifera aizsardzībai pret sasalšanu paredzēts automātiskais mezgls „A”. No katlu mājas sadzīves telpām ir paredzētas arī dabiskās nosūces sistēmas.

II Darbnīca.

Izpildīts darbnīcas ēkas apkures projekts. Uz siltumtīkla ievada ēkā tiek ierīkots apkures sistēmas ievada mezgls. Tiek uzstādīta noslēgarmatūra, filtri, siltuma skaitītājs, regulējošs rokas ventilis. Apkures sitēma- 2-cauruļu ar apakšējo sazarojumu. Apkures ierīces – tērauda radiatori. Uz atzarojumiem sistēmas ieregulēšanai uzstādīt balansēšanas ventiļus. Gaisu no sistēmām novadīt caur atgaisotājiem. Apkures sistēmu noliešanu izpildīt caur drenāžas ventiļiem. Caurules apkures sistēmai pieņemta firmas „Fusiotherm” no metālplastikāta. Caurules noizolēt ar kondensāta izolāciju.

III Siltummezgli.

Skolas ēkai un dzīvojamai mājai ieprojektēti divi siltummezgli. Skolai siltummezgls tiek ierīkots katlu mājas telpā, dzīvojamai mājai – jaunajā piebūvē. 

Siltummezglos tiek uzstādīta noslēgarmatūra un atslēdzošā armatūra, filtri, siltuma skaitītāji, kontroles un merījumu aparāti. 

Cirkulācijas sūkņi nodrošina apkures sistēmu cirkulāciju. Regulējošie vārsti ļaus taupīt siltumnesēja patēriņu atkarībā no āra gaisa temperatūras. 

Caurules siltummezglos pārklāt ar pretkorozijas segumu un noizolēt. Caur gaisa ventiļiem – novadīt gaisu no sistēmas, siltumnesēja noliešanu izpildīt caur drenāžas ventiļiem.

IV Siltumtrase.

Ieprojektēti jauni siltumtīkli posmos: no katlu mājas ēkas līdz skolai un darbnīcai; no siltumtīkla iegriezuma punkta P4 līdz siltummezglam; no siltummezgla līdz pagrieziena leņķim P7. Paredzēta esošo kanālu siltumtīklu pārlikšana no siltumkameras SK1 līdz kultūras nama ēkai un pagasta padomes ēkai. Tiek pielietotas firmas „POLIURS” caurules ar rūpnīcas izolāciju. Siltuma pagarinājumu kompensācija tiek risināta uz pagriezienu leņķu rēķina. Siltumtīklus likt pazemē, ar bezkanālu metodi.

Siltumtīkla augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus gaisa novadīšanai no sistēmas. Siltumnesēja noliešanai paredzēti drenāžas ventiļi – tīklu zemākajos punktos. Uz cauruļvadiem uzstādīt noslēgarmatūru tipa „NAVAL” vai „POLIURS”.
Paredzēta siltumkameras rekonstrukcija SK-1 (nepieciešams palielināt izmērus un uzstādīt divas lūkas). Cauruļvadus kamerās pārklāt ar pretkorozijas segumu un noizolēt ar akmens vati δ=60 mm. 
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