1. VISPAREJAS ZINAS

1.1 Tehniskais projekts izstradats ieverojot sadu buvnormativu prasibas:

— EN 1991 FEirokodekss 1: ledarbes uz konstrukcijam.

— EN 1993 FEirokodekss 3: Terauda konstrukciju projektesana.

— LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektesanas normas. R., 1998.

— LBN 003-01 Buvklimatologija. R., 2001,

— BN 205-97 Mura un stiegrota mura konstrukciju projektesanas normas. R., 1998.
1.2 Celtniecibas rajona raksturojums:

— celtniecibas vieta: Alejas iela Ta, Sventes ciema, Daugavpils novada.

— ara qaisa ziemas aprekina temperatura: —24,1°C.

- véja rajons: | (28kgf/m2)

— sniega slodze 1,5kN/m2 pec projektesanas tehniskajam specifikacijam.

— normativais grunts sasaluma dzilums: 134 cm.

2. KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Esosas vienstavu katla majas vieta paredzets uzbuvet jaunu katlu maju, daleji saglabajot esosas muretas
sienas un parsequmu. Katlu majas vidusdala tiks demontets esosais parsegums. Demontazas robeZas precizet

uz vietas pec panelu izvietojuma. Demonteta parsequma vieta, ar terauda konstrukcijam, tiks izveidots

paaugstinajums un parsegts ar nesoso terauda profileto jumta klaju. Jaunizveidotas konstrukcijas balstas uz

monolitdm dzelzsbetona joslam. Nojume (Skeldu noliktava) projektéta ka karkasa tipa ekas piebuve ar
dzelzsbetona lentveida pamatiem, terauda kolonnam, sijam un koka sparem.

Noliktavas dajas gridas limenis —0.70m. Veicot pamatu izbuvi nepielaut grunts raksanu zem esosiem pamatiem
un nodrosinat esoso pamatu noturibu darbu veiksanas qaita. Ekas noturibu nodrosina muretas sienas, atsaisu

sistemas starp kolonnam un stingrs jumta klajs.

3. PIELIETOTIE MATERIALI

3.1 Monolito Dz/b. konstrukciju izveidei lietots betons B20 pec LVS EN 156 no 1998.

3.2 Delzsbetona stiegrosanai pielietotas stieples Vr=I pec GOST 6/727-80 un A-Illl pec GOST 5/81-82.
3.3 Vitnstieniem un bultskruvem, kuram nav noradita stipribas klase, lietot 8.8 stipribas klases
bultskruves.

3.4 IPE-profilterauds pec EN 19-37, HEB-profilterauds pec EN 55-62.

3.5 Terauda klase S235 pec EN 10027-1:1993.

5.6 Terauda konstrukcijam pielietotie TUB—profili pec SFS 5001, terauda klase Fe52D pec SFS 200:1986.

4. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI

4.1 Betona izgatavosana, iestradasana un kvalitates atbilstibas kriteriji vadoties no LVS ENV
206-1:2001 prasibam.

4.2 Veicot pamatu izbuvi nepielaut grunts raksanu zem esosiem pamatiem un nodrosinat esoso
pamatu noturibu darbu veiksanas qaita.

4.3 Agregatu pamatiem vertikalas atzimes pielaide £2 mm.

4.4 Stiegru sietus veidot ar siesanas panemienu.

4.5 Pec montazas metinajuma suvju izveides attirit elementus un atjaunot elementu pretkorozijas
aizsardzibu.

4.6 Pamatu vertikalas plaknes pazemes daja hidroizolet ar bituma mastikas krasojumu 2 kartas.
Horizontalo hidroizolaciju veidot pec AR sadalas noradem.

4.7 Strukturalos pieberumus veidot no rupjas smilts, sablivejot pa kartam 400mm ar blivejuma
pakapi 0,99.

5. VISPAREJAS PIEZIMES

5.1 Savienojot atseviskas darba stiegras to parlaidumam jabut 42 diametri.
0.2 Terauda elementu virsmu attirt idz virsmas tirbas pakapei Sa2 pec 1SO 8501-1

krasot S kartas ar pretkorozijas krasu, kopejais slanu biezums 1204 m.
9.5 Metingjuma savienojumiem, ja nav uzradits katetes augstums Kf, metinat ar Kf=tmin,
kur tmin — savienojuma elementu minimalais biezums.
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VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekta BK dala ietver katlu majas pamatu risinajumus,
detalzimejumus, materialu apjomus un mezglus.

Darba dokumentacija izstradata saskana ar speka esosajiem noteikumiem un
normam, tai skaita tam, kuras attiecas uz uguns un spradziena drosibu
objekta ekspluatacijas gaita.
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