BUVOBJEKTS: Daugavpils novada Sventes pagasta Sventes ciema katlu méajas un siltumtiklu
rekonstrukcija. 1.KARTA "SVENTES PAGASTA KATLU MAJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES
KATLU NOMAINA"

PASUTIJUMS NR.: P-11-0099

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Buvdarbu organizacijas projekts izstradats buvprojektam ,Daugavpils novada Sventes
pagasta Sventes ciema katlu majas un siltumtiklu rekonstrukcija. 1.KARTA ,SVENTES
PAGASTA KATLU MAJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAINA”
pamatojoties uz 1997.gada 01.aprila MK Noteikumiem Nr.112 ,Visparigie buvnoteikumi’.
Bavdarbu organizacijas projekts ir par pamatu Darbu veik§anas projekta izstradasanai
saskana ar LBN 310-05 prasibam.

1. BUVNIECIBAS APSTAKLI

1.1. Buvniecibas darbu saturs

Projekta paredzéta katlu majas rekonstrukcija. Objekta atrasanas vieta - Alejas iela 1a,
Sventes pagasta, Daugavpils novads.

Zemes gabala kadastra Nr. 4488 005 0678.
Zemes gabala platiba — 11 000,0 m2.
LabiekartoSanas zona - 2 130,0 m2.
Apbuves laukums — 468,1 m2.

Stavu skaits - 1.

Bivju izmantoSanas veids — VI.

Projektéjamas ékas ugunsdroSibas pakape — U3.

Eku paredzéts aprikot ar $adam inZeniersistémam:
- Udensapgade (aukstais un karstais udens);
— ugunsdzésibas signalizacija;
- elektroapgade;
- zibens aizsardziba;
—  vajstravu sistémas.
Eku nodro$inasana ar inZeniersistémam un teritorijas labiekartojums detalizéti izskatiti katra

atbilstoSaja projekta sadala.

1.2. Buvniecibas visparejie apstakli

Rekonstruéjama katlu majas platiba un piegulo$o nepiecieSamo pagalma laukumu platiba ir
1 744,0 m2. Laukumi un brauktuves norobezotas ar 2m augstu Zogu, ar 4m platiem vartiem un
1,2m platiem vartiniem.

Projekta paredzéts saglabat esoSo asfaltbetona segumu un izblvét papildus asfaltbetona
pagalma segumu. Projekta paredzéti lietus Gdens novadiSanas risinajumi.

Projektéjamas atzimes ir lidzigas esoSajam.
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1.3. Buvniecibas specialie apstakli

Teritorijas sagatavo$anu skatit projekta sadalu - GP. Pirms zemes darbu uzsaksSanas veikt
apakszemes inzenierkomunikaciju SurféSanu un atzimésanu, paredzot to aizsardzibu.

2. BUVDARBU GENERALPLANS
Objekta bavniecibas laika ir nepiecieSama 1 880 m2 norobezota teritorija ar pagaidu
zogu (194 m garuma).

Rekonstrukcijas darbu apjoms un specifika lauj optimali risinat celtnieku darba
aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higiénas un objekta ugunsdroSibas
jautajumus:

— visparéjo celtniecibas darbu laika ugunsdro$ibai ieteicams izvietot rokas
ugunsdzéSamos aparatus;

—  aréjas ugunsdzésibas vajadzibam ari turpmak tiks izmantotas eso$as dabiskas ldens
tilpnes ar idens nems$anas vietam;

—  mobilo parvietojamo tualeSu novieto$ana teritorija;
— mazgasanas vietas ierikoSana teritorija;

—  teritorija paredzéts izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem buvmaterialiem
(ieteicamo novietojumu skatit lapa DOP-1);

— lielizméra buvmaterialu, beramo un faséto buvmaterialu piegade paredzéta
autotransportam un autoceltnim iebraucot caur esoSo iebrauktuvi, izkrausana - pie
pagaidu krautném (skatit lapa DOP-1);

NepiecieSamo tualetes kabinu, roku mazgajamo konteineru (stradniekiem) skaitu nosaka
blvuznémeéjs vadoties péc planota stradnieku skaita.

Ka paligiekartas demontazas un visparéjo celtniecibas darbu veik§anai izmantojamas sastatnes
un pacélajs. Atkariba no konkréta darba veida, izmantojami dazadi rokas elektroinstrumenti.

Informacijas stendu ar iek$éjas kartibas noteikumiem blvlaukuma, ar ugunsdrosibas noradéem,
ar informaciju par palidzibu nelaimes gadijumos u.c. novietot redzama vieta.

Informaciju ar zinam par Pasutitaju, Projektétaju, Buvuznéméju, Bavuzraugu un Autoruzraugu
novietot pie galvenas iebrauktuves.

3. BUVDARBU VEIKSANA

3.1. Buvdarbu seciba, termini

Celtniecibas darbi organizéjami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa
secigumu.

Detalizétu darbu secigumu izstrada Buvuznéméjs buvdarbu kalendaraja plana.

3.2. Eso$o bivju, inZzeniertiklu, teritorijas un celu ekspluatacija

Buvuznéméjs nodroSina droSibas pasakumus — darba vietu un bistamo zonu nozogojumu,
bridinajuma zimju un uzrakstu izvietoSanu.
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4. IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS

6)
7)

Darbu veikS8anas kalendarais grafiks;

Blvdarbu generalplans;

SagatavoSanas darbu un blvdarbu apraksts;

NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veikSanai blvobjekta;

Darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higiénas un ugunsdro§ibas pasakumu
tehniskie risinajumi (saskana ar LR buvniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu
obligatajiem normativajiem aktiem);

Galveno bivmasinu darba grafiks;

Darbaspéka kustibas grafiks.

Darba veikSanas projektu izstradat atbilstoSi LBN 310 -05 ,Darba veikSanas projekts” prasibam.

Izstradaja: N. Korolova

(sert.Nr. 10-0468)
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