Markas AVK ras¢jumu saraksts

Nosacitie apzimg&jumi Lapa Nosaukums Piezimes

AVK-1 | Katlu majas ventilacija un apkure. Visparigie raditaji.
AVK-2 | Katlu majas apkure. Plans un shémas.
AVK-3 | Katlu majas ventilacija. Plans, shemas.
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Visparigie noradijumi

Apkures un ventilacijas projekts, Sventes ciema katlu majai izstradats, pamatojoties uz €kas arhitektiiras un bavkonstrukciju ras€jumiem, atbilstosi LBN 003-01, LBN 002-01,
LBN 201-10, prasibam.

Ara gaisa aprekinu temperatiira ziemas perioda pienemta -24.0°C. bet telpu icksgja temperatiira, atbilstosi telpas izmantojuma veidam, operatora telpa, personala telpa +20°C,
dusa un gerbtuve +25°C, katlu telpa +14°C. Siltuma nesgjs karstais tidens 80/60°C. Apkures projekts ietver, apkures regulésanas mezgla projekt€sanu un pargjo ekas telpu
apkures sisteémas izprojektesanu. Katlu maja apsildamo telpu slodze sastada 32.13 kw. Apkures sistema ieprojektetas térauda caurules. Térauda caurules, pirms montazas,
attirTt no ruisas un netirumiem, gruntét 2 reizes un parklat ar antikorozijas krasu.

Apkures sistema divcauru]u ar horizontalo sadali . Ka sildelementi ieprojektéti Purmo térauda radiatori, komplekta ar sienas stiprinajumu un atgaisos$anas korki.

Magistralas apkures caurules, pa katlu telpu, montét projekta noraditaja augstuma un stiprinat pie celtniecibas konstrukcijam, ar projekta noradito soli.

Apkures sisteémas augstakas vietas mont€jami atgaisoSanas varsti, bet zemakas vietas tukSosanas varsti. Apkures caurules montgjamas ar kritumu 0.002.

Apkures sistema temperattiras uzturésanai, ieprojekteta Danfoss kontroles un reguléSanas automatika uz apkuri, apkures parametru regul€sanas procesors ECL 100, atkariba no

ara gaisa temperatiiras, siiknis Wilo un 3-celu jaucgjkrans Danfoss ar izpildmehanismu. P&c apkures reguléSanas mezgla, katram apkures lokam ieprojektéts rokas iestatfjuma

balansgjoss varsts uz padeves vada un atgaitas vada, noslégvarsts ar noteces sprauslu.

Katlu tehnologijas telpa ieprojektéta dabiga nosiices ventilacija caur deflektoriem uz jumta. Nosiikta gaisa kompensacijai, paredzéts piepliides gaisa apvienojums ar degsanas
procesam nepiecieSamo piepliides gaisu caur Halton restem USS, ar siltinatiem varstiem UTT ar mehanisko pievadu, montétiem €kas argjas sienas. Katlu kurtuves iestkta gaisa
daudzums 5500m3/h, nosiices gaiss sastada 2480m?/h.

Sadzives telpas ieprojektéta nosiices ventilacija ar S&P sadzives ventilatoriem "Silent" un TD, ar gaisa izmeSanu caur sienu. Gaisa piepludei tiek izmantotas "Fresh-air" iekartas.

Ugunsgréka gadijuma ventilacijas sisteémas tiek automatiski atslégtas.
Visas apkures un ventilacijas iekartas, var tikt nomainTtas ar analogdm, pec parametrim un raZibas atbilstoSam citam iekartam.
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