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VISPARIGIE NORADIJUMI

Ugunsgreka signalizacijas sist€émas projekts izstradats saskana ar projekt€Sanas uzdevumu, LR MK 2011.g. 28. junija, noteikumiem Nr. 498, prot. Nr. 409: LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdrosiba"; LVS
CEN 54-14;2005 L "Ugunsgréka atklaaanas un ugunsgréka trauksmes sist€mas. 14. dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai.”
Projekta paredzets uzstadit ugunsgréka atklaaanas un trauksmes iekartu, paneli BENTEL ,,J408-8". Projekt&ta ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekarta sastav no:
- Dimu konvencionaliem detektoriem ,,NB 338-2" (mont&t pie griestiem);
- Siltuma konvencionaliem detektoriem ,,NB 323-2" (mont&t pie griestiem);
- Ugunsgréka trauksmes pogam ,,FP/3RD" (montét pie sienas h=1.5m);
- Ugunsgréka trauksmes sirénam AH-03127S (montgt pie sienas griestu [Tmeni);
- Ugunsgréka argja trauksmes sirénu ar strobu ,,AH-03127BS" (montgt pie sienas griestu Itment);
- Ventilacijas atslégSanas relejiem ESMI;
- Kabelu tikliem:
- JE-E(ST)FE180/E30 1x2x0.8 (ugunsnoturigs 30min.) sirénu, releju, trauksmes pogu pieslégsanai;
- J-H(St)H 1x2x0.8 detektoru pieslégsanai;
- (N)HXH(ST)Hb FE180/E30 3x1.5 (ugunsnoturigs 30min.) el. barosanai.
Visam ugunsdzesibas signalizacijas sist€mas sastavdalam jaatbilst Eiropas standarta EN 54 attiecigajam dalam (CEN 54 - 14. 6.2.1.p.)
El baroSana no ~220V AC 50Hz tikla, no el. sadales (skat. EL dalu).
Projekta paredzgta ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartu sist€ma, izmantojot BENTEL ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas kontroles paneli ,,J408-8". Kontroles panelis ,,J408-8" tiek
uzstadits operatora telpa (sk. UAS-2). Ugunsgréka signalizacijas 6 linijas pievienojas uz ,,J408-8" ar kabeliem JE-E(ST)FE180/E30 1x2x0.8 un JY(ST)Y 1x2x0.8 PVC caurulg. Pie panela ir jabut
ricibas instrukcijai. Lai nodroSinatu trauksmes signalu parraidi uz VUGD dienestu, panelis ir japieslédz pie ,,Fire net" tikla, vai apsardzes firmas tikla, izmantojot kontrolpanela telefona
komunikatoru, vai releju izejas - pieslédzot pie tam attiecigas apsardzes firmas radio raiditajus.
Sistemas kabelu tiklu ir paredz&ts izveidot ta, lai nepielautu iesp&ju saslégt viena k&de vairakas dazadu funkciju iekartas, kuras kabela bojajuma gadijuma var vienlaikus iziet no ierindas:
e Vadibas releji;
e Trauksmes pogas;
e Sistémas elektrobarosana;
e Trauksmes sirénas.
Ugunsdrosibas signalizacijas sistémas pults 220V elektrobaroSana paredzéta no eletrosadales skapja neatkarigas grupas, no automata 6A, 100W, ar kabeliem (N) HXH(ST)Hb FE 180/E30 3x1,5.
Atbilstosi Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi" 116.p. prasibam ugunsgréka signalizacijas sist€mas bojajumi ir janovers 24 stundu laika péc to
atklasanas. L1dz ar to ugunsgréka signalizacijas sist€émas rezerves elektroapgade paredz&ta no kontroles panelt iebivétiem akumulatoriem, kuri nodrosina sist€émas darbu ne mazak ka 30 stundas
,.gaididanas" rezima un 30 miniites trauksmes rezima. Sis risindjums atbilst LVS CEN/TS 54-14 A.6.7.3.panta otras dalas noteikumiem. Rezerves elektrisko barosanu janodrosina ar akumulatoriem
12 vde, 7 A/S.(2 gab.), kas iebiiveti panel un nodrosina panela darbibu trauksmes reZima ne mazak par 30 min. ugunsgréka gadijuma un 30 stundas dezlirrezima. lezemé&Sanu izpildit vadoties p&c
tehniskas dokumentacijas.
Ugunsgreka gadijuma projekta ir paredz&ta trauksmes izzinosana ar sirénam ar stroblampam. Trauksmes izzinoSanai paredzg&ts uzstadit sirénas ,,AH-03127S" evakuacijas ce]lam un argjo trauksmes
sirénu ar strobspuldzi ,,AH-03127BS". Trauksmes izzinoS$anas linijas izpildit ar kabeliem JE-E(ST) FE180/E30 1x2x0.8. Projekt&tas sirénas nodrosina skanas Itmeni 1 m attaluma ne mazak par 90
dB. Sirénas izvietotas, nemot véra, ka dubultojot attalumu no sir€nas Iidz telpas punktam, skanas Iimenis samazinas par 6 dB.
Detektoru uzstadiSanas vietas precizét péc apgaismes un ventilacijas iekartu izvietoSanas atbilstos$i normam. Telpas ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas k&des tiek montetas slepti virs
piekartiem griestiem, telpas bez piekartiem griestiem - atklati pa griestiem un sienam izmantojot PVC cauruli. Visi vadi ir jamont€ nodrosinot to elektromagnétisko aizsardzibu - ne tuvak par 0,5 m
no elektrobaroSanas kabeliem.
Signalizacijas linijas izpildit ar kabeliem JY(ST)Y 1x2x0,8 un JE_E(ST)FE180/E30 1x2x0.8 vietas, kur kabelis iet caur sienam, kabelis jaieliek cauruleé PVH. Signalizaciju Iiniju savienosanu atlauts
izpildit tikai ar sadales karbu palidzibu, lodgjot vai ar skriivém. Ugunsgréka izzinoSana notiek ar skanas signaliericEm telpas un arpusg, izmantot releju izeju. Vienlaicigi ar ugunsgréka izzinoSanu
tiek atsl€gtas telpu vedsistémas un ieslégti evakuacijas celu raditaji. Iekartu razotaju un precizu komplektaciju noteikt saskana ar izvél&to iekartu piegadataju un montazas darbu uznémeju.
Signalizacijas kabelus un vadus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas Iimena, aizsargat ar kabelkanalu vai viniplasta cauruli.

Ugunsgréka gadijuma objekta tiek atslégta vedinasanas sistéma. Vedinasanas atslégsanas elektrisko sheému skatit projekta EL dala. Ventilacijas iekartu atslégSanu ugunsgréka gadijuma izpildit pie
montazas uz vietas.

Ugunsgreka detektorus izvietot arpus védinasanas gaisa pliismas (ne tuvak par 1m).
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-Dimul/siltuma detektors
-Damu detektors aiz piekartiem griestiem

-Darbibas rokas detektors

-Ugunsdzésibas siréna "AH-03127S"

-Aréja ugunsdzésibas siréna "AH-03127BS"

- Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 2x0.8 -nosacita trase

- Kabelis JY(ST)Y 1x2x0.8 -nosacita trase

- Spéka kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1.5 -nosacita trase

- Ventilacijas blokésanas relejs 24/230, NC/NO, ESMI

kabeli uz- stavu augstak

kabelu stavvads, caurules PVC d-__mm

kabeli uz- stavu zemak
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