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Pozīcija 

Iekārtu un materi ālu nosaukums 
un tehniskais raksturojums 

rūpnīca – izgatavotāja 

Iekārtas tips, 
marka 

 
Mērv. 

 
Daudz. 

 
1. IEKĀRTAS UN MATERI ĀLI 

1. US kontrolpanelis BENTEL „J408-8” k-ts. 1 
2. Dūmu detektors  NB 338-2 gab. 8 
3. Siltuma detektors  NB 323-2 gab. 1 
4. Rokas detektors FP/3RD gab. 3 
5. Trauksmes sirēna  AH-03127S gab. 5 
6. Ārējā trauksmes sirēna  AH-03127BS gab. 1 
7. Ventilācijas bloķēš. relejs  ESMI gab. 1 
8. Akumulators MARS 2000 12vdc; 7A/S gab. 2 
     
     
     
     
     
     
     

     
 

2. KABEĻU MONTĀŽAS MATERI ĀLI 

1. JY(ST)Y 1x2x0,8 m. 200 
2. JE-E(ST) FE180/E30 1x2x0.8 m. 200 
3. Kabelis (N)HXH(ST)Hb FE180/E30 3x1,5 m. 30 
4. PVC caurule D16 m. 100 
     
     
     
     
     

 
 


