PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta bivkonstrukeiju dala izstradata saskapa ar projekta arhitektlras daju.
BK daja izstradats pacBldja 3ahtas izblves risinajums.
Normativie izejas dati apr8kiniem pienemti sekojosi:
o sniega slodze uz horizontalu virsmu - 80 kg/m?;
o véja spiediens - 28 kg/n'’;
o lietderiga slodze - administrativas un izmitinaSanas telpas - 200kg/m?; gaitenos, foajé un kappu telpas - 300 kg/m?.

Pamatne

Ekas pamatn® iegu] smalka smilts - sTkgraudaina, mazmitra.
Par nosacito atzimi 0.000 piepemta 1.stava gridas atzime.

Pamati
Eso3o pamatu konstrukcija- lentveida no saliekamiem dzelzsbetona pamatu pédu un pagraba sienu blokiem.
Projektétie pamati - stabveida pamati, no monolfta betona B25, stiegroti ar Alll kiases stiegram (saskapa ar LBN 203 - 97 prasibam).

Nesosas sienas.
Eso&as sienas- kiegeju maris 1,5 - 2 kiegeju biezuma.
JaunbQvajama siena kie§elu maris 1,5 kiefiglu biezuma. Maré no caurumotajiem celtniecibas kiegeliem, marka vismaz M -150, marjavas mar ka vismaz M - 200.

Nenesosis sienas.
Jaunbilvéjamas sienas - kiegelu miris puskiege|a biezuma.

Allu parsedzes.
Nenesosajam starpsienam parsedzes izveido java ievietojot 2 Alll stiegras java

Pérsegumi.
EsoSie parsegumi veidoti no caurumotajiem parseguma paneliem.
EsoSaja parseguma izveidojams caurums lifta $ahtai, skafft rasajumus.
Jaunizveidojamais parsegums - monoiTta betona B15 parsegums, stiegroti ar Alll kiases stiegram virs U-veida sijam.

Metila konstrukcijas
Lai varétu izbOvét pacalaja Sahtu esoSiem paneliem tiks veidoti papildus balsti, un $ahtas daja tiks izkalti eso3ie parseguma paneli.

Papildus balsti tiks veidoti no térauda karkasa - kolonnu un siju sistémas no karsti velmétiem metala profiliem, kas bls piesaisttti (saenkuroti) ar eso$ajam

neso8ajam konstrukeijiam

Kolonnas tiks izgatavotas no kvadratveida cauryu profila, sijas dubuit-T un U-veida profiliem. Konstrukcijas izgatavot no C245 Kases térauda pgc GOST 27772-88.

Kolonas montét uz pamatu enkurbultam, metinot.
Visas metéla konstrukcijas pirms mont&Zas gruntét ar grunti GF - 021 divés kartas.

Metala konstrukcijas izgatavot un montBt saskana ar SNIP lll-18-75 un SNIP 3.03.01-87 prasTbam. Veicot konstrukciju mont&Zu, nodro3inat ékas karkasa telpisko
noturibu, uzstadot nepiecieSamibas gadijuma montaZas saites. Visu caunjveida elementu galiem jabat aizmetinatiem, lai novarstu koroziju elementu iekSpusa.
Kolonas ripnicas apstakjos metinat ar pusautomatu ogskabas gazes vida (GOST 8050-77*), lietojot metina3anas stiepli CB-08-2C (GOST 2246-70").

Mont&Zas savienojumi - metinati un bultskrivju. Metinatos savienojumus veikt ar rokas elektrometina$anu, lietojot elektrodus E42 (GOST 9467-75), metinot C245
Kases téraudu. Bultskrivju savienojumiem lietot “B" kiases precizitates bultskrives M18 (GOST 7798-70) ar stipribas kiasi 5 psc GOST 1759.7-87. Izmantot
uzgrieznus ar 5.stipribas kiasi (GOST 1759.5-87) un atsperplaksnes 20-65 (GOST 6402-70).

Betona konstrukcijas

Baviaukuma pielietotajam betonam jaatbilst prasibam, ko nosaka LVS EN 206 - 1:2001 “Betons” un LVS ENV 13670 - 1:2001 “Betona konstrukiju izgatavoSana”.
MonolTta dzelzsbetona elementu atveidposana piejaujama, betonam sasniedzot vismaz 80% no paredzétas stipribas.

Uzmanibu:

e Blvuzpéméjam pirms jebkuru darbu uzsaksanas Japarilecings par ras@jumos sniegtajiem Izmériem. Neatbilstibu val pretrunu gadijuma pirms
darbu uzsakSanas griezties ple projekta Izstridatifiem neskaidribu novarSanal.

o  Raksturigle izméri nedrikst tikt nolasiti péc méroga raséjum4.

Jebkuras izmaipas bivniecibas gait saskapojamas ar projekta izstridatdjiem.

o Ja buvdarbu lalk pac esofo konstrukclju atsegSanas rodas neplecieSamiba izstridit papildus raséjumus, tas veicams autoruzraudzibas darbu
velkSanas gaitd.
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