PASKAIDROJUMA RAKSTS

ARHITEKTŪRAS DAĻA

Vispārējās ziņas

Naujenes Saieta nama un novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts pēc Daugavpils novada pašvaldības projektēšanas uzdevuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz:

· inženiertopogrāfisku plānu

· projektēšanas uzdevumu 

· būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr.4474/063/0155/001

· uzmērojumiem dabā, vizuāliem novērojumiem un fotofiksācijas datiem

Būvnovietnes un objekta apraksts

     
Rekonstruējamā muzeja ēka atrodas Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

Zemes gabala platība – 0.50 ha. Uz dotā zemes gabala atrodas atsevišķi stāvoša muzeja ēka un esošais šķūnis.

Tehniskie rādītāji :

Muzeja ēka 

- apbūves platība 
- 
385.94 m2

                    


- kopējā platība
 - 
549.20 m2
                        

- būvapjoms 

 - 
3130.20 m3 

Esošā muzejā ēkā būvēta 1935.g. un to raksturo :

1. Stāvu skaits 
- 2

2. Stāva augstums 
- 4.15 m ; 2.90 m

3. Ugunsdrošības pakāpe – U3

4. Pamati – lentveida laukakmeņu mūris

5. Ārsienas un nesošās starpsienas – pilnmala ķieģeļu mūris

6. Starpsienas – ķieģeļu mūrējums 

7. Jumts – ar azbestcementa lokšņu pārklājumu 

Logi vienkamera stiklu pakešu U>2.0.

Rekonstrukcijas risinājumi

Teritorijas sadaļa

Teritorijā tiek izbūvēts grants seguma ceļš, ieprojektēts atkritumu konteineru laukums. 

Arhitektūras sadaļa

 
Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu – muzeja ēkā tiek veikti sekojoši darbu apjomi:

1. Jaunas apmales izbūve ap ēku.

2. Ēkas pamatu siltināšana no iekšpuses. 

3. Ārsienu siltināšana no iekšpuses.

4. Esošo malkas apkures krāšņu demontāža.

5. Logu bloku un daļēja ieejas durvju nomaiņa.

6. 1. stāva grīdas demontāža, siltināšana un jaunas grīdas izbūve.

7. 2. stāva jauno grīdas seguma ierīkošana. 

8. Iekštelpu apdare pēc iekšējo inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukcijas.

9. Esošā jumta seguma demontāža un jaunu jumta seguma ierīkošana.

10. Jaunu lieveņu ierīkošana.

Pamati

Pamati – esošie lentveida, bez manāmām deformācijām. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un ēkas apsekošanas datiem tos paredzēts siltināt no iekšpuses.

 
Ēkas pamatus siltināt ar ekstrudētajām putu polistirola plātnēm ‘’Ecoprim XES 200’’ (b=50mm) ar siltumvad. koefic. 0,037w/ m2K. Virsmas apdari veikt ar divkāršu hidrofobo krāsojumu. Ēka cokols – apmests.

Sienas

Esošās sienas pilnmāla ķieģeļu mūrējums, stāvoklis apmierinošs. Sakarā ar to, ka atbilstoši LBN 002-01 prasībām ārsienu siltumpretestība ir nepietiekama, projektā paredzēta to siltināšana. Ārējo sienu siltināšana paredzēta no iekšpuses.

Pārsegumi

Esošie koka siju pārsegumi. Projektā izmantoti Knauf FIREBOARD piekargriesti ar ugunsdrošību EI 30 min.

Jumts

Esošais jumts no asbestcementa lokšņu materiāla.

Projektā paredzēta esošo jumta segumu un latojumu demontāža.

Projektā paredzēta bēniņu pārsegumu siltināšana. Nepieciešams:

· siltināt bēniņu telpu ar akmens vates plātnēm ‘’Paroc extra plus‘’ (b=150mm) un „Paroc extra” (b=150mm) ar siltumvad. koefic. 0,036 w/m2K, ierīkojot tvaika izolāciju. 

· visā ēkas garumā pažobelēs ierīkot staigājamās laipas ( b=40 cm).

Īpašu vērību veltīt ārsienas un bēniņu pārseguma siltinājuma savienojumam pie mūrlatas. Mūrlatu siltināt ar ‘’Paroc extra plus” akmens vates plātnēm (b=150mm).


Virs spārēm iebūvēt antikondensāta plēvi ar vertikālo un horizontālo latojumu.


Jumta segumu izbūvēt no „Ruukki Clasic” tērauda loksnēm.

Logi

Sakarā ar to, ka atbilstoši LBN 002-01 prasībām logu siltumpretestība ir nepietiekama, projektā paredzēta esošo logu bloku nomaiņa uz logiem ar sekojošiem rādītājiem :

· Loga koka rāmis ar U≤ 1,3W/m2K .

· Stikla pakete ar U≤ 0,7W/m2K (3 stiklu ar 4SN- 12AR- 4-12AR-SN4). 

· Logu montāžu paredzēt siltinājuma zonā.

· Paredzēt siltinājumu virs logu rāmja 30÷50mm platumā.

Stikla paketēm paredzēt stiklojumu ar sekojošiem rādītājiem:

· Stikls ‘’Planibel Energy N’’ 

· Gaismas caurlaidība 
- 71%

· Solārais efekts 

- 42%

· Gaismas atstarošana 
- 12%

· Siltumvadāmības koeficients ≤ 0,7 W/ m2k

Pirms logu rāmju demontāžas pārbaudīt to atbilstību uzstādītajiem parametriem. 

Montējot logu koka rāmjus un stikla paketes izmantot speciālās montāžas blīvējošās lentes.

Iekšējās, ārējās durvis

Izgatavot saskaņā ar tehniskā projekta specifikāciju un uzmērījumiem dabā. Siltinātās durvis un bēniņu lūkas izgatavot ar sekojošiem parametriem – U≤1,3W/m2K. 

Grīdas

1.stāva demontēto grīdu vietā izbūvēt jaunas grīdas ar siltumizolācijas slāni no putupolistirola plāksnes EXP 150, atbilstoši lapas AR-12 ‘’Grīdu eksplikācija ‘’ sastāvam. Īpašu vērību veltīt grīdas hidroizolācijas ierīkošanai. 

Iekšējā apdare
Apdare saistīta ar esošo krāšņus un ar elektroinstalācijas demontāžu un montāžu, kā arī jaunas apkures un vēdināšanas sistēmas montāžu. Šā projekta ietvaros apdares darbi paredzēti 100% apjomā. 

Griesti - piekargriesti, ūdens emulsijas krāsojums (7 kl.).

Sienas – uzlabots apmetums vai apmetuma remonts, ģipškartona apšuvums, gruntējums, ūdens emulsijas krāsojums (20 kl.).

Logailu apdare – uzlabots apmetums vai mitrumizturīgs ģipškartona apšuvums, gruntējums, ūdens emulsijas krāsojums (20 kl.)

Šķūņa rekonstrukcija par katlu māju

Būvnovietnes un objekta apraksts

     
Rekonstruējamais šķūnis par katlu māju atrodas novadpētniecības muzeja zemes gabalā.

Tehniskie rādītāji :

Katlu māja 

- apbūves platība 
- 
41.74 m2

                    


- kopējā platība
 - 
30.63 m2
                        

- būvapjoms 

 - 
139.60 m3 

Esoša šķūņa raksturs :

1. Stāvu skaits 
- 1

2. Stāva augstums 
- 3.30 m ; 3.74 m

3. Ugunsdrošības pakāpe – U2

4. Pamati – lentveida, no saliekamiem betona blokiem

5. Ārsienas – silikātķieģeļu mūris

6. Jumts – savietots ar 2 kārtu ruļļu segumu

Rekonstrukcijas risinājumi

Arhitektūras sadaļa

 
Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu – šķūņa rekonstrukcija par katlu māju tiek veikti sekojoši darbu apjomi:

1. Ēkas pamatu kompleksa hidroizolācija un siltināšana. 

2. Jaunas betona apmales izbūve ap ēku.

3. Ārsienu siltināšana.

4. Logu izciršana un logu bloku uzstādīšana.

5. Ieejas durvju ailu samazināšana un jauno durvju uzstādīšana.

6. Jaunas grīdas izbūve ar siltināšanu.

7. Iekštelpu apdare pēc iekšējo inženierkomunikāciju tīklu montāža.

Pamati

Pamati – esošie no saliekamiem betona blokiem, bez manāmām deformācijām. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un ēkas apsekošanas datiem tos paredzēts siltināt un ierīkot vertikālo hidroizolāciju.

Pamatus atrakt pa posmiem līdz 0.6 m, atstājot neskartus starpposmus <3m, attīrīt to virsmu, aizpildīt (aizbetonēt, aizmūrēt) bojātās vietas un ierīkot vertikālo hidroizolāciju. 

 
Ēkas cokolu un pamatus siltināt ar ekstrudētām putu polistirola plātnēm ‘’Ecoprim XES 200’’ (b=50mm) ar siltumvad. koefic. 0,037w/ m2K, pēc tam pārklāt ar cinkotu metāla sietu un apmest ar cementa javu. Virsmas apdari veikt ar divkāršu hidrofobo krāsojumu. Ēkas apmali ierīkot no betona kl.B15, 70 cm platumā, ar 2% kritumu no ēkas, lietus ūdeņus novadot uz pieguļošiem zālieniem un laukumiem.

Sienas

Esošās sienas silikātķieģeļu mūrējums, stāvoklis apmierinošs. Pirms ārsienu siltināšanas esošo virsējo slāni izlīdzināt. Siltināt ar fasādes siltumizolācijas plāksnēm ‘’Paroc FAS-3’’ (b=100mm) siltumvad. koefic. 0,037w/m2K, pārklāt ar sietu līmjavā. Virsmas apdarei izmantot tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu (b=3÷5mm) Materiālu iestrādē izmantot ražotāja rekomendācijas.

Pārsegumi

Pārsegums dzelzsbetona paneļi. Telpās pārseguma konstrukcijas apmierinošā stāvoklī.

Jumts

Vienslīpu savietots jumts ar 2 kartu ruļļu segumu.

Nepieciešams:

· siltināt ar jumta plātnēm ‘’Paroc ROB 80‘’ (b=20mm) un „Paroc ROB 30” (b=160mm) ar siltumvad. koefic. 0,038 w/m2K, ierīkojot tvaika izolāciju. 

Katlu mājas ēkā ieprojektēts dūmeņu piestiprinājums.

APKURE UN VENTILĀCIJA


Apkures un ventilācijas projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras daļas rasējumiem, projektēšanas uzdevumu un ievērojot:

· LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”;

· LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

· LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

· LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;

Projektā pieņemta ārējā gaisa temperatūra -24oC.


Apkures sezonas ilgums 205 diennakts.

Siltuma avots – projektējama katlu māja.


Siltumnesējs – ūdens ar aprēķina parametriem 80 – 60oC.


Siltumnesēja aprēķina parametri apkurei un ventilācijai 70 – 50oC.

Apkure


Ēkā ieprojektēta centrālā divcauruļu ūdens apkures sistēma ar apakšējo sadali (divos atsevišķos atzarojumos).


Apkures sistēma pieņemta divcauruļu tipa no tērauda caurulēm.


Kā sildķermeņi izmantoti firmas „Vogel & Noot” tērauda radiatori ar pieslēgumiem no sāniem, kuru siltuma atdeves regulēšanai uzstādīti termostati ar termostata galviņām.


Apkures sistēmas atgaisošanu veic caur atgaisošanas krāniem, ko uzstāda radiatoru korķos.


Apkures sistēmas hidrauliskā pretestība – 9400 Pa.
Apkures maģistrālie cauruļvadi izvietojami grīdas konstrukcijā, pagrabā izolējami ar „SH ARMAFLEX” cauruļvadu siltumizolāciju q=13 mm.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši spēkā esošām Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

Pēc apkures sistēmas montāžas darbu pabeigšanas sistēma jāieregulē darba režīmā.
Siltuma mezgls


Siltuma mezglā uzstādīts firmas „Alfa Laval” plākšņveida siltummainis ar jaudu 14 kW – ventilācijai, firmas „Danfoss” regulējošie vārsti.

Apkures sistēmas – pēc atkarīgas shēmas.
Uzstādīti programmas bloki ECL-210 ar automātiskās programmēšanas iespējām, regulējošie vārsti apkurei, ventilācijai.

Cauruļvadus, pēc montāžas un hidrauliskās pārbaudes izolēt: attīrīt no rūsas, pārklāt ar pretizolācijas laku, izolēt ar akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulām PV-AE.

Kaloriferu siltumapgāde

Projektā paredzēta automatizācija pret kaloriferu sasalšanu.

Visi cauruļvadi siltumizolējami ar Paroc akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulām PV-AE.

Ventilācija

Ventilācijas projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras un projektēšanas uzdevumu.

Kabineta telpās ieprojektēta pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmas P1/N1 ar rotejošveida rekuperatoru – RIRS 3200W, izvietots bēniņu stāvā atsevišķā vēdkamerā.

No sanmezgliem ieprojektēta atsevišķa mehāniskā ventilācijas sistēma. 
Ar ventilācijas gaisa apmaiņas procesu telpās tiek nodrošināta tīra gaisa pieplūde un kaitīgo izdalījumu izvadīšana no telpām. Gaisa kustības ātrums darba zonā nepasniedz 0,15 m/s. Gaisa plūsmas ātrums maģistrālajos gaisa vados līdz 6m/s, atzarojumu gaisa vados līdz 4 m/s.
Projektā ir paredzēts atslēgt ventilācijas sistēmas pēc centrālās ugunsdzēsības aizsardzības signāla, saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Ventilācijas sistēmas gaisa vadus izgatavo no degtnespējigiem materiāliem. Telpas, kurās atrodas gaisa apstrādes iekārtas, tiek atdalītas no citām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, kur gaisa vadiem uzstādīti ugunsdrošie vārsti. 

Visām iekārtām ir jāatbilst Eiropas standartiem un jābūt ražotām standarta ISO 9000 ietvaros. Ventilācijas sistēmas ierīcēm un iekārtām jābūt iezemētām.
Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkota skārda gaisa vadus, fasondaļas, rūpnieciski izgatavotus plafonus, difuzorus, restes, regulēšanas vārstus, trokšņa slāpētājus un citus gaisa sadales mehānismus.

Gaisa vadi jāmontē blīvi, bez gaisa zudumiem savienojumos.

Pēc cauruļvadu montāžas, bet pirms izolēšanas darbu uzsākšanas veikt cauruļvadu sistēmas hidraulisko pārbaudi ar ūdens spiedienu tajā – 10 bar, noturot to 30 minūtes. Pārbaudi apliecināt ar atbilstošu aktu.

Sūkņu un filtru spiedpusē un sūcpusē jāuzstāda noslēgarmatūra, paredzot iespēju to nomaiņai. Trīsceļu vārstus ar piedziņu un sūkņus nodrošināt ar attiecīgo veida ar un izmēra pārejas veidgabaliem un pievienojumiem.
Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas. 

Veicot ventilācijas sistēmu montāžas darbus, ievērot LBN 231-03 nodaļā 3.9 norādītās prasības.
Bēniņu stāva gaisa vadus izolēt ar akmens vati Paroc Lam 100 mm.
Nosūces gaisa vadus izolēt ar akmens vati Paroc Lam 60 mm un krāsaina skārda čaulu.

Ārējie siltumapgādes tīkli


Siltumnesējs – ūdens ar parametriem 80-60oC. Siltumapgādes avots – projektējamā katlu māja.


Paredzēta bezkanāla siltumtīklu izbūve – firmas „Poliurs” rūpnieciski izolētas (putupoliuretāns ar ciklopentānu ʎ=0.027 Vt/moK) caurules.


Siltumtīklu montēt saskaņā ar siltumtrases montāžas instrukcijas CV4.04.(Poliurs). Veicot darbus blakus funkcionējošiem inženiertīkliem jāievēro 3.39-3.41 CNunN III-8-76 prasības, pirms zemes darbu uzsākšanos izsaukt attiecīgo dienesta pārstāvjus un darbus uzsākt to klātbūtnē.


Siltumtīklu pārbaudes spiediens 1.6 MPa.


Ūdens izvadīšanai no siltumtrases tiek paredzēti izlaišanas krāni, kuru montāžu izpildīt pēc SIA „Poliurs” siltumtīkla materiāliem.


Projektā pieņemta ārējā gaisa temperatūra -24oC.
Katlu māja

Apkures, vēdināšanas un siltumapgādes projekts izstrādāts saskaņā ar celtniecības daļas rasējumiem un ievērojot CNunN 11-76-78, LBN 208-08, LBN 003-01.

Projektā pieņemta ārējā gaisa temperatūra -24oC.


Siltuma avots – firmas „Moderator” automatizēts apkures katls.


Kurināmais – kokskaidu granulas. Granulu siltumspēja – 42000 kkal/kg.


Aprēķinātie siltumnesēja parametri no katla 80 – 60oC.


Siltumnesēja aprēķina parametri apkurei un ventilācijai 70 – 50oC.


Katlu telpā uzstādīts firmas „Moderator” granulu apkures ūdenssildāmās katls „ECO 50” ar jaudu 50 kW, ar automātisko granulu padevi un degšanas procesa automatizāciju (manuāla tīrīšana, nepieciešama daļēja uzraudzība).


Kurināmais – kokskaidu granulas. Granulu siltumspēja – 4200 kkal/kg.


Katls strādā ar piespiedu cirkulāciju, ko nodrošina cirkulācijas sūknis.


Katlam jābūt nokomplektētam ar uzrādošām kontrolierīcēm: manometru, termometru ūdens izejas pusē, termometru dūmgāzu izejā. Uzstādītam katlam paredzēts recirkulācijas sūknis katla kontūrā, lai intensificētu katla siltuma atdevi.


Katlu telpā dūmgāzu novadīšanai ieprojektēts nerūsējošā tērauda skurstenis Dn200/280 mm ar izolāciju, h=7.0 m.


Lai novērstu katla akmens rasšanos, viss piebarošanas ūdens tiek apstrādāts, laižot caur ūdens mīkstinātāju.


Apkures katla kontūra papildināšana paredzēta no ūdensvada. Tā papildināšana notiek, kad sistēmā spiediens krīties zemāk par iestādīto uz spiediena releja.


Katlu un palīgiekārtas montāžu, regulēšanu un ekspluatāciju veikt saskaņā ar rūpnīcas izgatavošanas prasībām.


Visus cauruļvadus (izņemot drenāžas un izlaides) izolēt.

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

Projekts „Naujenes Saieta nama un novadpētniecības muzeja ēkas rekonstrukcija” izstrādāts saskaņā ar LBN 221-98, kā arī ar ražotājfirmu rekomendācijām un norādījumiem par materiālu izmantošanu, izbūvi un uzstādīšanu. 

Ūdensapgāde


Šajā sadaļā piedāvāto firmu cauruļvadiem citu izstrādājumu vietā var iebūvēt līdzvērtīgus citu firmu caurules un izstrādājumus. 

Ūdensapgāde paredzēta no esošā ūdensvada tīkla (esošais ievads De40, De20). Ūdensvads Ū1 izbūvējams PE ūdensvada De40-De15 Pn10 caurulēm. Ārējais ūdensvads izbūvējams 2m dziļumā. 

Iekšējie ūdensvada tīkli 

Ūdensvads Ū1 izbūvējams PE daudz kompozīcijas ūdensvada De40-De15- Pn10 caurulēm ar pretkondensāta izolāciju. Caurules stiprināmas pie celtniecības konstrukcijām, virs piekārtiem griestiem. Uz ievadas ierīkojams ūdens patēriņa uzskaites mezgls ar ūdensmērītāju DN20 kl. C. 

Projekta paredzēt karsto ūdeni sagatavot projektējamos un esošs el. sildītājos.


Noslēgarmatūra – bronzas ar spiediena klasi PN10.


Santehniskās iekārtas aprīkotas ar „ekonomiskajiem” viensviras ūdens jaucējkrāniem.

Iekšējo ūdensvadu Ū, S3 shēmās uzdota principiāla noslēgarmatūras shēma, noslēgarmatūras izvietojumu precizēt uz vietas.

Iekšējo ūdensvadu Ū vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.

Ugunsdzēsības ūdensapgāde


Ugunsdzēsības ūdensapgāde ieprojektēta saskaņā ar dotā objekta tehniskajiem noteikumiem un būvniecības noteikumiem LBN 221-98, LBN 223-99.


Saskaņā ar LBN 221-98 objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav paredzēts.

Sadzīves kanalizācija K1

Ārējāi nosacīti tīrai kanalizācijai izmantotas plastmasas dubultsienu caurules ar diametriem de110-160mm. Cauruļvadu iebūves dziļums ir no 0,9m līdz 1,5m no zemes virsmas; cauruļvadu kritums i = 0,0054 līdz i = 0,02. Kanalizācijā izmantotas skatakas no PVC Dn400, ar čuguna rāmjiem un vākiem. Uz katla māja ievada nosacīti tīri ūdens savākšanai izmantota krājtvertne Dn1000; h-2.5m no dzelzsbetona grodiem ar pastiprinātu hidroizolāciju ar čuguna rāmjiem un vākiem.

Iekšējie kanalizācijas tīkli

Iekšējās kanalizācijas vadiem izmantot HT uzmavu caurules un to fasondaļas.

Iekšējās kanalizācijas cauruļvadus iebūvēt ar kritumu, ne mazāku par i=0.02 Dn 110 un i=0.03 Dn 50 mm. 

Kanalizācijas cauruļvadu krustošanās vietās ar dzelzsbetona konstrukcijām pielietot tērauda apvalkcaurules. 

Kanalizācijas stāvvadus apšūt ar nedegošiem materiāliem. Revīziju vietās iebūvēt lūkas. Vietā, kur stāvvadi šķērso pārsegumu ieprojektētas ugunsizturīgas aizsargčaulas stāvvadu aizsardzībai.

Kanalizācijas stāvvados ir uzstādamās revīzijas augstumā 1,0m no pārseguma. Pretī revīzijām uzstādāmas lūkas ar izmēru ne mazāku par 30x40cm.
Siltummezgla telpā ieprojektēts traps Dn100 sistēmas iztukšošanai no nosacīti tīrā ūdens. 

ELEKTROAPGĀDE

Visu iekārtu montāžu jāveic saskaņā ar elektroietaišu izbūves noteikumiem (EIN), standartu par ēku un būvju zibensaizsardzību LVS EN 62305, LEK 362-4-442, LR MK Nr.359, LVS EN 15193 prasībām. 

Lai ēka atbilstu mūsdienu spēkā esošām normu prasībām (EIN, LBN 261-07, CNunN 31-110-2003) un paaugstinātu elektroapgāde sistēmas un elektroietaišu drošību, nepieciešama pilnīga elektroietaišu un elektroinstalācijas nomaiņa.

Tiek piedāvāts nomainīt gaismekļus ar luminiscentām lampām T8 uz T5, nomainīt kvēlspuldzes gaismekļos uz kompaktām lampām.

Saskaņā ar LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” un EIN prasībām dzīvojamajās un sabiedriskās ēkās vajag pielietot vadus un kabeļus ar vara dzīslām.
Darbam jābūt veiktam saskaņā ar elektroapgādes normatīvām prasībām, kas attiecas uz sadaļu, vadības bloku, apgaismes ķermeņu u.c. montāžu un instalāciju.
Elektrosadalēm, iekārtām, kabeļiem un vadiem jāatbilst EN prasībām un jābūt sertificētiem LR. 

Pieslēgums

Barošanas avots – ievada un uzskaites sadalē, no kuras ar ieprojektēto kabeli tiek paredzēta kabeļu līnijas līdz maģistrāļu skapim. 

Saskaņā ar „Latvenergo” Sadales tīkls tehniskajiem noteikumiem ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva 32A.

Projektā ir paredzēts jaudas palielinājums ar ievada automāta 63A uzstādīšanu. Pasūtītājam nepieciešams griezties „Latvenergo” Sadales tīkls, lai noskaidrotu pieslēgšanas iespēju.
Kopēja uzstādītā jauda Pu = 42.9 kW.

Orientējošā vienlaicīga jauda Pa = 30 kW.

Maksimālā vienlaicīgā strāva Ia = 53.6 A.
Zemsprieguma 0.4kV tīkls izbūvējams ar dalītu N; PE zemējumu.

Ēkas iekšējā elektroapgāde

Maģistrālo sadali SS paredzēts uzstādīt vējtverī (telpā 101).

Spēka un apgaismošanas sadales uzstādīt 1.; 2.stāvos – nišās.

Iekšējās elektroinstalācijas izbūve ar MMJ markas kabeļiem ar vara dzīslām. Instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, kabeļu pārejas cauri sienām veikt caur plastmasas caurulēm d=20 mm, pēc kabeļu montāžas cauruļu galus noblīvēt. Stavvadu el. kabeļus montēt plastmasas caurulēs. Kabeļu trases projektā parādītas nosacīti. Veicot kabeļu montāžu kabeļu trases precizēt, ņemot vērā santehniskos cauruļvadus un vēdināšanas ierīču izvietojumu.

Projekt. sadales montēt 1.7m augstuma no tīras grīdas (līdz sadaļu augšdaļai).

Elektroapgādes tīkla parametri:

· spriegums 380/220V

· sistēma TN-S
Spēka un apgaismojuma grupu tīklu montēt ar MMJ kabeli:

· rievā zem apmetuma un sienu riģipša apšuvumā

· atklāti lokanās caurulēs uz kabeļu plaukta

· metāla caurulēs bēniņos
Zemēšana

Ēku zemēšanai pieņemta TN-C-S sistēma.

Neitrāle un aizsardzības zemēšanas vadītājs (PE) ir dalīti. Patērētāju elektroapgādei pielietot PE un N atsevišķus vadus.
Ārējais kontūrs – esošs.

Zemējuma kontūram pievienot visus ēku inženierkomunikāciju ievadus.

Cilvēku aizsardzībai no elektriskas strāvas iedarbības paredzēta nullēšana un zemēšana, paaugstinātas bīstamības patērētājiem noplūdes strāvas automātslēdži.

Visām metāliskām kabeļu konstrukcijām jābūt elektriski nepārtraukti savienotam un pievienotām pie zemējuma tīkla divās vietās.

Visas metāla daļas, būvkonstrukcijas un iekārtu (arī apgaismošanas armatūru) korpusi, kuri normāli neatrodas zem sprieguma, bet var nonākt zem sprieguma izolācijas bojājuma gadījuma, zemējami, pievienojoties zemēšanas (PE) vadam.

Inženiertehnisko komunikāciju zemēšanai paredzētas potenciālu izlīdzinošās kopnes EBB.
Zibensaizsardzība

Zibensaizsardzība – esoša. 

Paredzēta zemējuma kontūra savienošana ar potenciālu izlīdzināšanas kopni EBB. 

Ēku elektroapgādes tīklā paredzēta kombinēta B+C klases pārsprieguma un zibensaizsardzības kaskādes izbūve.
Maģistrāla sadale

Maģistrāla sadale izvietota vējtverī (telpā 101), kurā izvietota:

· ārējo barošanas kabeļu pārslēgšanas komutācijas iekārta

· visa ēkas elektroapgāde pa atsevišķiem fīderiem

· pārsprieguma aizsardzība „B+C” pakāpi

· potenciālu izlīdzinošās kopnes EBB

Patērētāju sadales iekārtas u.c.

Visiem izolatoriem, spailēm, svirsslēdžiem un drošinātājslēdžiem jābūt norādītiem tehniskiem parametriem, montētiem uz DIN sliedēm sadales korpusos un piemērotiem cauruļvadu un kabeļu pievienošanai. 

Sadales iekārtas jāmontē atbilstošos korpusos saskaņā ar rasējumiem. Sadaļu korpusos jābūt uzstādītai aparatūrai atbilstoši rasējumiem. Sadalēm jābūt apgādātām ar atslēgām. Sadaļu aizsardzības pakāpe (IP) atbilstoši rasējumiem.

Slēdžus un sienas kontaktus iebūvēt nozarkārbās. Pielietojami kontakti ar atsevišķu zemēšanas spaili tipa “SCHUKO”.
Sienas kontaktus uzstādīt uz atzīmes 0,3m un 0,8m; 1,1m; slēdžus – 1,0m no grīdas līmeņa.
Sienas kontaktu uzstādīšanas vietas paredzētas saskaņā ar tehnoloģisko daļu un precizējamas montāžas laikā saskaņā ar iekārtu izvietojumu.

Elektrorozetes montēt ne tuvāk par 0,5m no santehniskajiem cauruļvadiem un uzstādīšanas augstumu precizēt uz vietas montāžas laikā.

Virtuves tehnoloģiskās iekārtas pievienot elektr. spriegumam caur diferences slēdžiem.

Šis diferencētais automāts nodrošina elektroinstalācijas un iekārtu aizsardzību gadījuma ja rodas noplūde uz korpusu, kā arī palielina elektrolīniju ugunsdrošību. 

Velkmes ventilatorus pieslēgt pie projektētās elektriskās sadales.

Elektriskai sadalei, kurai tiks pieslēgti projektētie velkmes ventilatori paredzēta iespēja to atslēgšanai ugunsgrēka gadījumā no ugunsdzēsības signalizācijas ierīcēm.

Apgaismošanas armatūra

Apgaismošanas armatūrām jābūt atbilstoši rasējumos norādītām un jāatbilst Eiropas normu prasībām, kā arī saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.359. Paredzēt gaismekļus ar kvalitāti ne zemāk kā firmas “Philips”, „Lighting Technologie”, “ES System” vai analogs.
Apgaismošanas līmenis un gaismas ķermeņi izvēlēti atbilstoši normatīvajām prasībām un telpu izmantošanas raksturam.

Strāvas pārraides kopnes uz kura ir uzstādāmi prožektorus stiprināt pie griestiem 2.7m augstumā no sienām – 1.8m attālumā, stiprināt katru 1m.
Avārijas apgaismošanas armatūrai jābūt sertificētai un jānodrošina 1 stundu bezsprieguma darbība. Lampu metāliskie korpusi sazemējami, pievienojoties (PE) vadam. Telpu elektroapgaismojums aprēķināts ar programmu “Dialux”.
Paredzēts uzstādīt rādītājus “Izeja” pēc apmeklētāju evakuācijas plāna. Rādītāji apgādāti ar autonomiem barošanas avotiem, izdalīti atsevišķā grupā no sadales AAS.
Cilvēku evakuācijai paredzēti evakuācijas gaismekļi. Tie apgādāti ar autonomiem barošanas avotiem un plānā uzrādīti ar sarkano krāsu.

Kabeļi un vadi

Visiem kabeļiem un vadiem jāatbilst EIN-85 prasībām un jābūt sertificētiem LR. Paredzēta instalācijas sistēma ar atdalītiem N un PE vadiem. Maģistrālā instalācija montējama cinkota tērauda kabeļu montāžas profilos. 

Telpās spēka un apgaismošanas kabeļus ar dubultizolāciju montēt atbilstoši konstrukciju izpildījumam. 
Telpās ar sausā apmetuma sienām, kabeļus iebūvēt sienu konstrukcijās.

Telpās, kur apgaismošanas armatūras montētas pie piekārtām apgaismošanas sliedēm, instalācija montējama griestos. 
Atklāti līnijas montēt tehniskās telpās (siltummezglā, vēdkamerā).

Bēniņos kabeli montēt metāla caurulēs.

Elektroinstalāciju līdz ugunsdzēsības panelim un avārijas apgaismojumām izbūvēt ar ugunsgrēka izturīgiem bezhalogēna kabeļiem MHXH-FE E30/E180.
Atbilstoši pastāvošo normatīvu (EJN un CN un N 3.05.06-85) prasībām jāizveido visu elektroiekārtu metālisko, normāli zem sprieguma neesošo daļu, aizsargzemēšanu un nullēšanu.

Elektroiekārtu drošības palielināšanai šim nolūkam paredzēts izmantot atsevišķu (papildus) kabeļa dzīslu, sākot no grupu sadales nulles kopnes.

Sastādīja:
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