PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārīgā daļa

Naujenes bērnu nama „Jaunieši māja” vienkāršotas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar apstiprināto projektēšanas uzdevumu.


Ēkas konstrukcijas paredzētas sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:

· sniega slodze uz horizontālu virsmu

1.54 kN/m2
· vēja ātruma spiediens



0.3 kN/m2
· grunts normatīvais caursalšanas dziļums
120 cm

· ārējā gaiša aprēķina temperatūra

-24oC

Ēkas ugunsdrošības pakāpe – U1.

Tehniskie-ekonomiskie rādītāji

· kopējais laukums

277.37 m2

· apbūves laukums

26.65 m2
· celtniecības apjoms

214.53 m3
· stāvu skaits
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Arhitektūras sadaļa


Vienkāršotai rekonstrukcijai paredzēta Naujenes bērnu nama ēka „Jauniešu māja”.


„Jauniešu māja” ēka taisnstūra formas ar ārējiem izmēriem 15.61 x 11.01 m.


Projektā paredzēta ēkas 1.stāva pārplānošana.


Ēkas pirmajā stāva paredzētas šādas telpas:

· mācību telpa

· dzīvojamas istabas

· atpūtas telpa

· sociālā darbinieka un audzinātāja telpa

· sanmezgli

· ēdienu uzsildīšanas telpa

Inženierrisinājumu daļa


Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā stāvoklī un projekta risinājumā tiek saglabātas.

Pamati


Lentveida no saliekamiem betona blokiem.
Sienas

No silikātķieģeļu mūra ar biezumu 510 mm.

Pārsedzes


Projektējamās izcērtamajās ailās – no metāla elementiem.

Pārsegumi


Esošais pārsegums no saliekamajiem daudzdobumu paneļiem.

Jumts


Esošais jumts ar bēniņiem divslīpu, nesošie elementi – koka spāres.

Starpsienas

Esošās starpsienas no silikātķieģeļu mūra ar biezumu 120 mm.

Projektējamās starpsienas b = 125 mm – no riģipškartona plātnēm ar akmens vates skaņas izolāciju (b = 100 mm) uz metāla karkasa. 

Logi

Esošie logi – PVC rāmjos ar stikla pakešu pildījumu. 

Durvis

1.stāvā projektējamās iekšdurvis – koka vairoga durvju konstrukcijas ar finierējumu.  

Grīdas

Projektā paredzētas 1.stāvā grīdas ar linoleja un keramisko flīžu segumu, siltinātas.
Iekšējā apdare

Iekšējo 1.stāvā telpu apdari skat. lapu AR-7.
Apkure


Apkures projekts izstrādāts saskaņā ar celtniecības daļas rasējumiem un ievērojot LBN 208-00, LBN 003-01, LBN 231-03 prasības.

Projektā pieņemta ārējā gaisa temperatūra
-24oC.


Siltumnesējs
ārējos tīklos – ūdens ar aprēķina parametriem 80-60oC.


Siltumnesēja aprēķina parametri apkurei – ūdens ar parametriem 80-60oC.
Blokā „Jaunieši māja” ieprojektēta centrāla divcauruļu ūdens apkures sistēma ar apakšējo sadali.


Apkures sistēma pieņemta divcauruļu tipa no tērauda caurulēm.

Kā sildķermeņi izmantoti firmas „Vogel & Noot” tērauda radiatori ar pieslēgumiem no sāniem, kuru siltuma atdeves rokas regulēšani uzstādīti termostati GERZ-TS-E ar samazināto pretestību 7723 - DN15 (ar termostata galviņu).


Pievienošanas vieta: esošā turpgaitas caurule no bēniņu stāva un esošā atpakaļgaitas caurule (pagrabstāva).



Apkures sistēmas atgaisošanu veic caur atgaisošanas krāniem, ko uzstāda radiatoru korķos un ar automātisku atgaisotāju palīdzību.


Apkures sistēmas hidrauliskā pretestība – 5000 Pa.

Apkures maģistrālie cauruļvadi izvietojami grīdas konstrukcijā, izolējami ar „SH Armaflex” cauruļvadu siltumizolāciju q=13mm.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši spēkā esošām Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

Pēc apkures sistēmas montāžas darbu pabeigšanas sistēma jāieregulē darba režīmā.
Visu esošo apkures sistēmu blokā „Jauniešu māja” (aeī bēniņu stāvā) – demontēt.

Ūdensapgāde un kanalizācija
Projekts izstrādāts saskaņa ar LBN 221-98, LBN 223-99 prasībām, tehniskajiem noteikumiem un rekomendācijām par cauruļvadu un izstrādājumu montāžu.

Šis projekts paredz esošo telpu sanitāro mezglu pārplānošanu. Projekts paredz projektējamo sanitāro ierīču pievienošanu esošiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Tīklu montāžu un izbūvi veikt saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem, kā arī saskaņā ar cauruļvadu iebūves un montāžas tehnoloģijas prasībām.

Ūdensvads (apvienotais dzeramā-ugunsdzēsības) Ū1 izbūvējams no cinkota tērauda ūdens-gāzesvada caurulēm Dn15mm, kuras atbilsts DIN2440 prasībām Pn10, ar pretkondensāta izolāciju – kaučuka porgumiju 9mm. Maģistrāles izbūvējamas piestiprinot pie pārseguma vai kopnes. Pievadi iekārtām izbūvējami sienās, pie pārseguma. Noslēgarmatūra PN10. Karsto ūdeni ēkai sagatavo esošajā siltummainī, siltummezgla telpā. Karstā ūdens cauruļvads –plastmasas (f. Uponor- UNIPIPE vai analogs). ar siltumizolāciju

Caurule ar nosacīto diametru Dn15mm, Pn6.
Iekšējās kanalizācijas vadiem izmantot HT (PP) uzmavu caurules un to fasondaļas.

Iekšējās kanalizācijas cauruļvadus iebūvēt ar kritumu, ne mazāku par i=0.02 Dn 110 un i=0.03 Dn 50 mm. 

Kanalizācijas cauruļvadu krustošanās vietās ar dzelzsbetona konstrukcijām pielietot tērauda apvalkcaurules. 

Kanalizācijas stāvvadus apšūt ar nedegošiem materiāliem. Revīziju vietās iebūvēt lūkas.

Kanalizācijas vadus no santehniskām ierīcēm un ūdensvada cauruļvadus iebūvēt zem apšuvuma. 

Elektroapgāde

Visu iekārtu montāža jāveic saskaņā ar elektroietaišu izbūves noteikumiem (EIN), instrukciju par ēku un būvju zibensaizsardzību LVS EN 62305, kā arī LEK 362-4-442; LEK-048 prasībām. 

Darbam jābūt veiktam saskaņā ar elektroapgādes normatīvām prasībām, kas attiecas uz sadaļu, vadības bloku, apgaismes ķermeņu u.c. montāžu un instalāciju.

Elektrosadalēm, iekārtām, kabeļiem un vadiem jāatbilst EN prasībām un jābūt sertificētiem LR.

Barošanas avots – es. elektrosadalē SS-7, no kuras ar ieprojektēto kabeli tiek paredzēta līnija līdz projektētajam maģistrāļu skapim S-1.
Kopējā uzstādītā jauda Pu = 16.7 kW.

Orientējošā vienlaicīga jauda Pa = 13.5 kW.

Maksimālā vienlaicīgā strāva Ia = 25 A.
Zemsprieguma 0,4kV tīkls izbūvējams ar dalītu N; PE zemējumu.

Barošanas kabelis izvēlas ievērojot tālāku ēkas rekonstrukcijas iespēju.

Projektēto sadali paredzēts uzstādīt telpā 101 nišā. 
Iekšējās elektroinstalācijas izbūve ar MMJ markas kabeļiem ar vara dzīslām. Instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, kabeļu pārejas cauri sienām veikt caur plastmasas caurulēm d=20 mm; pēc kabeļu montāžas cauruļu galus noblīvēt.

Projekt. sadales montēt slēpti 1.7 m augstumā no tīras grīdas (līdz sadaļu augšdaļai).

Ēku zemēšana ir esoša (tehniska atskaite Nr.235 no 2008.g. 16.jūlijā).

 Zemējuma kontūram pievienot visus ēku inženierkomunikāciju ievadus.

Sastādīja:






A.Trabo

