PASKAIDROJUMA RAKSTS

(EL daļa)

Dotajā projektā ir izstrādāta skolas ēkas iekšējo elektoriekārtu vienkāršota renovācija. Projekts ir izpildīts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un darbu apjoms ir saskaņots ar pasūtītāju.


Datus par slodzēm, shēmu skat.ras.EL2-1.


Projekta izstrādes gaitā ir ņemts vērā, ka fizikas kabinetam tiek izstrādāts atsevišķs papildus projekts. Tāpēc dotajā projektā fizikas kabinetam ir paredzēta sadales FS-1 uzstādīšana kabineta elektroiekārtu perspektīvai pieslēgšanai.


Sakarā ar 1.stāva telpu daļas plānojuma izmaiņām, shēmas izmaiņām, elektroietaises parvietošanu, slodzes palielināšanos, pasūtītājam nepieciešams papildus izstrādāt Latenergo uzskaites sadales pārvietošanas projektu. Doto jautājumu pasūtītājs risina patstāvīgi pēc līguma noslēgšanas ar Latvenergo un tehnisko noteikumu saņemšanas. 


Dotajā projektā ir norādīta uzskaites sadales uzstādīšanas aptuvena vieta.  

Projektā ir paredzēta visu esošo el.sadales skapju nomaiņa (projektēšanas un projektēšanas uzdevuma robežās).


Elektrosadales telpā uzstādīt 2 galvenos sadales skapjus GSS-1 un GSS-2.


Sadales GSS-1 un GSS-2 pieslēgt no uzskaites sadales US-1 (pieslēguma jautājumu precizēt pēc Latvenergo projekta izstrādes). 


Paredzēta automātiskās rezerves ieslēgšanas ierīces (ARI) uzstādīšana sadales AGSS-1 barošanai. Papildus, lai nodrošinātu no sadales AGSS-1 pieslēgtās slodzes (katlu mājas, siltummezgla slodze, aizbīdņi uz ugunsdzēsības ūdensvada, evakuācijas apgaismojums) nepārtrauktu elektroapgādi, projektā ir paredzēta minētās slodzes manuālās pārslēgšanas iespēja uz barošanu no dīzeļģeneratora DG.


DG pieslēgšanai paredzēta kārbas K1 ar saspraudni uzstādīšana (skat.EL3-1 rasēj.).


Sakarā ar skolas esošās galvenās sadales demontāžu, nepieciešams no projektējamās GSS-1 uz esošām piebūves apgaismojuma sadalēm AS1-3, AS2-3, A3-3 ievilkt barošanas kabeli (līdz sadalei AS1-3).


Paredzēta papildus cauruļu likšana 1.stāva piekargriestu konstrukcijā no elektroietaises līdz piebūvei papildus slodzes perspektīvai pieslēgšanai piebūvē (skat. ras.EL3).


No galvenām sadalēm GSS-1 un GSS-2 pieslēgt:

· spēka sadales SS, S (projektējamās un esošās),

· datoru sadali DS,

· ventilācijas sadales VS,

· apgaismojuma sadales AS,

· siltummezgla sadali SM,

· katlu mājas esošo sadali KS.

Virtuves tehnoloģiskās iekārtas pieslēgt no sadales SS. Siltummezgla iekārtas pieslēgt no sadales SM. Datorus 1. un 2.stāvā pieslēgt no sadales DS. Ventilācijas slodzi pieslēgt no sadalēm VS.
Izpildīta ventilācijas sadales VS bloķēta atslēgšana ugunsdzēsības signalizācijas iekārtas ieslēgšanās gadījumā. 

Virtuves, skatuves telpās elektroiekārtu izvietojums un to pieslēgšana izpildīta pēc pasūtītāja norādījuma. El.iekārtu jaudas ir iesniedzis pasūtītājs.

Virtuves tehnoloģisko el.iekārtu pieslēgšanai ir paredzēta kontakligzdu uzstādīšana (3 pol. un 1 pol).

Elektroiekārtas mitrās telpās pieslēgt caur automātiskiem slēdžiem un noplūdes strāvas kontroli.

