PASKAIDROJUMS RAKSTS

Saskaņā ar projektēšans uzdevumu ir izpildīts Salienas vidusskolas siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projekts.


Siltumapgādes avots ir katlu māja. Siltumnesēja parametri ārējo siltumtīklu padeves cauruļvadā T1=950C, atpakaļgaitas – T2 = 700C. Āra gaisa aprēķinu temperatūra (visaukstākajās piecās dienās) Tār.= 240C.

Siltumapgāde.

Apkure. Izpildīts skolas ēkas apkures sistēmas projekts. Apkures sistēma pieņemta divcauruļu ar augšējo sadali. Padeves cauruļvads no siltummezgla paceļas līdz ēkas bēniņiem. Apkures sistēmas padeves maģistrālos cauruļvadus likt pa bēniņiem, bet atpakaļgaitas – virs pirmā stāva grīdas.  


Vertikālos stāvvadus likt gar sienām atklāti. Tērauda caurules - tiek nokrāsotas ar eļļas krāsu un noizolētas neapkurināmās telpās. Apkures ierīces – firmas „DELONGHI” tērauda radiatori. Uz pievadiem pie apkures ierīcēm uzstādīt regulējošos un termostatiskos ventiļus. Tie ļaus regulēt ierīces siltumatdevi. Uz stāvvadiem tiek uzstādīti noslēdzošie un balansēšanas ventiļi. Sistēmas augstākajos punktos atgaisošanai uzstādīt atgaisotājus. Uz atpakļgaitas cauruļvadiem tiek uzstādīti firmas „BALOREX” regulējošie ventiļi, tiem ir noliešanas krāni sistēmu iztukšošanai. Šī tipa balansēšanas ventiļa nomaiņas gadījumā bez noliešanas krāna, papildus būs nepieciešams uz stāvvadiem un atzarojumiem uzstādīt noliešans krānus. Apkures sistēmas temperatūras parametri   T1=750C;  T2=650C.

Siltummezgls.


Ēkas pagrabā ir jauns siltummezgls (izbūvēts 2012.g.), kur paredzēta apkures sistēmas automātiska regulēšana. Dotajā projektā ieprojektēts karstās ūdensapgādes sagatavošanas mezgls. Uzstādīts plākšņveida sildītājs. Automātiskais vārsts ļaus regulēt ūdens sasildīšanu atkarībā no nepieciešamā ūdens patēriņa. 


Cirkulācijas sūknis nodrošinās nepieciešamo ūdens temperatūru karstās ūdensapgādes sistēmā. Ir paredzēta arī ūdens sasildīšana pieplūdes gaisa sasildīšanai pieplūdes ventilācijas sistēmās. Tiek uzstādīts atsevišķs ūdens sildītājs. Kaloriferu siltumapgādes sistēmas iekšējais kontūrs tiek piepildīts ar etilēnglikola maisījumu (35%). Tas aizsargās kaloriferus no sasalšanas aukstā gadalaikā. Pie katra pieplūdes ventsistēmas kalorifera tiek uzstādīts automātisks maisīšanas mezgls kaloriferu aizsardzībai no sasalšanas. Sistēmās P1; N1 arī ir automātisks mezgls ar eltilēnglikola siltummaini, kas izmanto nosūces gaisa no plītīm karsto temperatūru (~34-400C) āra gaisa sasildīšanai (1.pakāpe).

Siltumapgādes cauruļvadi – tērauda. Tos nepieciešams pārklāt ar pretkorozijas parklājumu un noizolēt. Sistēmas augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus, zemākajos – drenāžas ventiļus. Siltumnesēja parametri: T1=800C; T2=600C.

Ventilācija.


Skolas ēkā ieprojektētas ventilācijas sistēmas ar mehānisku pamudināšanu. Sistēma P1; N1 – apkalpo ēdnīcas zonu. Pieplūdes gaiss tiek attīrīts filtros, sasildīts kaloriferī (aukstā gadalaikā) un tiek padots uz ēdamzāli un virtuvi. Nosūces sistēma N1 – novada gaisu no šīm telpām.


Virs plītīm ir uzstādīti nosūces dūmtveri. Gaiss tiek padots un savākts no telpām caur regulējamiem režģiem. Divas agregāta daļas ir uzstādītas virtuvē pie griestiem. 


Sistēma P2; N2 – nodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu skolas aktu zālē.

Sistēma P3; N3 – savāc gaisu no klasēm un kabinetiem un padod pieplūdes gaisu uz skolas gaiteņiem. Gaisa nosūce notiek pa esošiem ķieģeļu kanāliem no katras klases. Telpās, kurās nav kanālu, ievilkti gaisa vadi no cinkota tērauda. Tos nepieciešams apšūt.

Visiem ventagregātiem ir rekuperatora sekcija, kurā nosūces gaiss atdod savu siltumu pieplūdes gaisam. Tas ļauj ekonomēt siltuma patēriņu pieplūdes gaisa sasildīšanai. Gaiss uz klasēm tiek padots un savākts caur regulējamiem difuzoriem. Skolas bēniņos atrodas ventkameras telpas. Te ir uzstādīti ventagregāti PN2 un PN3.

Visus vertikālos gaisa vadus un bēniņos liktos gaisa vadus noizolēt. Uz ventilācijas sistēmu atzarojumiem ir paredzēti gaisa vārsti. Vietās, kur gaisa vadi iziet no ventkameras, un ugunsdrošības konstrukciju šķērsošanas vietās tiek uzstādīti ugunsnoturības vārsti.

No sanmezglu telpām gaisu savāc atsevišķas ventilācijas sitēmas N4; N5; N6. No palīgtelpām un pieliekamajiem nosūce ir paredzēta caur esošiem ventilācijas kanāliem un caur režģiem ar sadzīves ventilatoriem.


Visus ķieģeļu kanālus iepriekš ir jāpārbauda un jāiztīra.


No aktu zāles pastāv dabiskās nosūces ventilācijas sistēma. Gaiss tiek novadīts caur režģi griestos. To atstājam kā papildus sistēmu. Turklāt, tiek izpildīta režģa nomaiņa un papildus tiek uzstādīts siltināts gaisa vārsts bēniņos nosūces šahtā.


Nosūces sistēmu gaisa vadi iziet virs ēkas jumta ne mazāk kā 1 m augstumā no jumta virsmas. Virs gaisa vadiem uzstādīt dūmtverus.
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