EKARTU

SPECIFIKACIJA

Nr. Tehn. raksturojums{Mervie— gy 4its Piezimes
pk Nosaukums tips ibg
1 2 5] 4 o) 6
—korpuss, uz 24 mod., apsleptai
uzstadisanai, ar sledzeni I kompl. kompl. 1 AS 5-1
16 | Apgaismosanas sadale, kur uzstada:
—sledzis Jp. =254 1 gab.
—parspriequma novaditajs 2pol. 2" tipa 1 kompl.
—qutomat. sledzis 1p. 1=164/C 6 gab.
—qgutomat. slédzis 1p. 1=104/C J gab.
—automnat. slédzis 1p. 1=64/C 4 gab.
—korpuss, vz 24 mod., apsleptai
uzstadisanai, ar sledzeni 1 kompl. kompl. 1 AS -2
17| Automatiskas rezerves ieslégsanas iekarta (ARI)
400/230V, In=254 kompl. ! AR
18 | Kontakt. spraudnis 4+1, 400/230V, 324, karba IP67 kompl. 1 K—1 (D6 piesiegsanay)
19 Transformatoru sadale 220/36V, 0,25kVA 7S 4/36 kompl! 3 "VAUDA”
20 Potenciala izlidzinasanas kopne kompl/ 1 EP
21 | Apgaismosanas armatura ar luminiscentu spuldzi
15, 2x14W. atklat. uzstadisonai, IP44, kompl. ar spuldzi | 20 214 REFL CL| gab. 4 "GLAMOX”
22 | Apgaismosanas armatura ar luminiscentu spuldzi
15, 2x28W, atklat. uzstadisanai, IP44, kompl. ar spuldzi 20 228 REFL CL| gab. 18 "GLAMOX”
23 | Apgaismosanas armatura ar luminiscentu spuldzi
15, 2x35W, atklat. uzstadisanai, IP44, kompl. ar spuldzi | i20 235 REFL CL| gab. 21 | "GLAMOX”
24 | Apgaismosanas armatura ar luminiscentu spuldzi
15, 2x49W, atklat. uzstadisanai, IP44, kompl. ar spuldzi | (20 249 REFL CL| gab. 8 "GLAMOX”
25 | Apgaismosanas armatura ar luminiscentu spuldzi
15, 2x49W, atklat. uzstadisanai, IP65, kompl. ar spuldzi | 40 249 HF PC | gab. 8 "GLAMOX”
26 | Apgaismosanas armatura ar lumminiscentu spuldzi
15, 2x35W, atklot. uzstadisonai, P65, kompl. ar spuldzi | 40 235 HF PC | gab. 5 "GLAMOX”
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