SPECIFIKACIJA.

N pK Nosaukums Hm_ﬁﬁ_w_nm_._wsm Mervieniba Skaits Piezimes
1 2 3 4 5 6
VENTILACIA
1 | Gaisa apstrades agregats; PN-1 \mwmo:m\mrao Pa (-24/+187C)
Glukal_siltummainis OPK/OPK— 2950 W komp. 1 (P1,N1)
udens sildisanas sekcija Qs=17.0kW
EUS filtrs piepludei
EUS filtrs nosucei
motors piepludel — 1.TKW
motors nosucei — 1.TkW
Varsti
Mikstie savienojumi
2 FrekvenCu parveidotajs Comander| SK_3F 400V 1.1Kw gab. 2
3 Spiediena parveidotajs DMD, 0-10v qab. 2
4 | Automatikas un speka sadale gab. 1
(sadales skapis, ar kontaktoriem, palaidejiem, adtomati, spailes, releji) skat.VAS
5 | Kontrolieris, ar displeju CORRIGO-E28D-S qab. 1
6 | Transformators DIN sliedes TRAFO 40/D gab. 1
7 | Temperaturas devejs, kanala TG-K3/PT1000 gab. 3
8 | Pretaizsal$anas temperatiiras devejs TG-A1/PT1000 gab. 1
9 | Spiediena sledzis, ar cauruli PS 600 komp. 2
10 [ Varsta motors ar atsperi, SNm RDABS5S—-230 qab. 1
11 [ Varsta motors, SNm—1m 4 RDAB5—-230 gab. 1
12 | Sunta iekarta S-X 40-1.6 kom. 1
bez motora, 20mm- silditajs gab. 1
13 | Varsta motors ar atsperi, 2Nm, 15s TRC24A-SR gab. 1
T4 ] Triscelu varsts, Kvs 16, 40 mm 1 1/2 "— siltynmainis  R338 gab. 1
15 | Varsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s,0-10V HRY24—SR qab. 1
16 | Cirkulacijas suknis TOP-S 40/10 kom. 1
17 | Kasete ar tauku filtru atverama no sana. FR600X400X50mm qab. 1
18 [ Nerusejosaja terauda kape
ar tauku filtriem, apgaismojumu HKS—1 2000X1300X400 D315* qab. 1
19 | Gaisa apstrades agregats; PN-2/3000mYst,400Pa  RIRS— 4000 HW (P2.N2)
Rotojosais sitummainis
udens sildiSanas sekcija Qs=16.0kW (-24/+187C)
EUS filtrs piepludei
EUS filtrs nosucei
1 atrumu motors piepludei — 3.2kW
1 dtrumu motors nosucei — 3.2kW
Noslegvarsts ar gumiju
20| Frekvenéu parveidotajs Comander| SK 3F 400V 4Kw gab. 2
Lapa
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