Ni ApzZiméjums Nosaukums Mérv. Skaits |Piezimes
p.k.
ODENSVADS 02
1 Odensvada izblve no t8rauda cinkota aukstajam
DIN 2440 caurulem Dn50 Pn10 ar veidgabaliem Gdensvadam
un lzvietojumu pa &kas kon-
strukcijam, ar krés.ar e|jas krasu2reizi | ™ | 110
2 Tas pats 10
Dn25 PN10
3 Alzbidnis Dn50 Pn10 m |2
4 Aizbidnis Dn50 Pn10 ar el. pedz. NO.18kW m 1
5 Ter. cinkota trejgabals Dn50x25 m 6
6 Ter. cinkota trejgabals Dn50x50 m |3
7 Ter. cinkota likums 90° Dn25 gb. | 6
8 Ter. cinkota Itkums 90° Dn50 gb. | 14
9 Iztuks. kréns Dn15 Pn10 gb. |1 bronzas
10 Caurumo$ana uz siends 200x200mm gb. | 10
1 Apvalkcaurule Dn100; L-0.5m gb. |8
12 Ugunsdzésibas krdns Dn25: kpl. | 7
UgunsdzasTbas §|ltene ar savienjjumiem gb 7
Dn25; L-20m '
Ugunsdzésibas strobs ar 13 mm strausiu gb. | 5
ar $jutenes savienojumu
Ugunsdzésibas kréina skapis iebavéjams | g
nisa Dn25, I-20m, HP-650 T
Izol&cija pret kondenséta
13 s-10m¥n ‘I’Dn50 m 80
Izolacija pret kondenséata
14 &-10mm Dn25 m_ |10
Caurumo3ana uz parseguma 200x200mm gb.| 10
Fiezimes:

Dn___ - nosacltais

De___ - &drejals diametrs

1. Spraugas starp sienam, parsegumiem un UK caurulém aizpildit ar ugunsdrogo

mastiku.

2. Caurulvadu stipringumu un veidgabalu skaitu pienemt ka vienu komplektu uz

noradito caurulvadu metru garumu.

3. Projekta noraditos materialus un iekartas pielaujams aizstat ar analogiem.

4. Visas pieslEgumavietas un diametrus esosiem caurulvadiem escodas Ekas

rekonstrugjama dala precizét uz vietas daba pirms bilvdarbu uzsaksanas, un

caurulyadu un veidgabalu pasdfisanas.
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IEKARTU un MATARIALU SPECIFIKACIJA.

Stadija | Lapa | Lapas

TP

IS-11

12

M ‘ Reg. Nr.




