PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vispārīgā daļa

Salienas vidusskolas ēkas vienkāršotas renovācijas tehniskā dokumentācija izstrādāta pēc Salienas pagasta pārvaldes pasūtījuma un vienkāršotas renovācijas projektēšanas programmas.
Salienas vidusskolas ēkas atrodas Centrāles ielā 4, Salienas pagastā, Daugavpils novadā.

Skolas teritorijas ieprojektēta ieprojektēts panduss cilvēkiem ar kustību traucējumiem un gājēju celiņš.

Arhitektūras daļa

 
Projektā paredzēta esošās Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija ar daļēju telpu pārplānojumu bez tās lietošanas veida izmaiņas.
Ēkas 1.stāvā paredzētas sekojošas telpas: direktora kabinets, medmāsas kabinets, lietvedes kabinets, tehniskas telpas, ēdināšanas bloka telpas, sanmezgls personām ar kustību traucējumiem un zēnu sanmezgls.

Ēkas 2.stāvā paredzētas pirmskolas grupas telpas un mācību kabineti. 

Pirmskolas ēkas daļas atrodas grupas telpas, ģērbtuve, tīras un netīras veļas uzglabāšanas telpas, sanmezgls, apkopējas inventāra telpa. 

Pirmskolas bērni ir vecāki par 3 gadiem. Bērnu telpas aprīkotas ar saliekamām gultam.

Ēkas 3.stāvā paredzēta aktu un sporta zāles piekārto griestu seguma nomaiņa un grīdas seguma atjaunošana.

Kāpņu telpās asī „B” aprīkotā ar papildmārgam 0.7m augstuma.

Skolas ēkas tehniskie rādītāji:


apbūves platība

-
1033.67 m2

kopēja platība


-
2459.88 m2

būvapjoms


-
13205.15 m3

stāvu skaits


-
3


ugunsdrošības pakāpe

-
U2a 


Paredzamie darbi:

· bēniņu pārseguma siltināšana

· telpu daļēja pārplānošana ar starpsienu nojaukšanu

· jaunu riģipša starpsienu izbūvēšana
· 1.stāvā un 2.stāvā jauno sanmezglu ierīkošana

· 3.stāvā sporta zālē grīdas seguma atjaunošana un jauna piekārto griestu ierīkošana

· jaunu logu bloku uzstādīšana

· durvju ailu paplašināšana

· metāla ailu pārsedžu uzstādīšana
· sanmezglos jaunu grīdu seguma ierīkošana
· 1.stāvā piekārgriestu uzstādīšana

· durvju bloku nomaiņa

· jaunu ieejas durvju bloku uzstādīšana

· telpu kosmētiskais remonts
· kāpņu papildmargu uzstādīšana

· jaunas lieveņa un pandusa personām ar kustības traucējumiem ierīkošana

Būvkonstrukcijas
Normatīvie izejas dati aprēķiniem pieņemti sekojošie:

· sniega slodze uz horizontālu virsmu

1.54 kN/m2
· vēja ātruma spiediens



0.3 kN/m2
· grunts normatīvais caursalšanas dziļums
120 cm

· ārējā gaisa aprēķina temperatūra

-24oC


Ēku būvkonstrukcijas risinājums:

Pamati

Pagraba sienas – laukakmeņu mūris, tehniskais stāvoklis apmierinošs. Cokola sienas apmestas.

Sienas

Esošās ārējās sienas – pilnmāla ķieģeļu mūrējums, b=600mm.
Esošās iekšējas sienas – pilnmāla ķieģeļu mūrējums, b=400mm, tehniskais stāvoklis apmierinošs. 
Starpsienas


Esošais ķieģeļu mūrējums, biezuma 150mm, cementa smilšu java ar apmetumu, projektējamās - riģipša starpsienas „Knauf” sistēmas, b=150mm, b=125mm.
Ailu pārsedzes. 

Esošās no betona elementiem, projektējamās – no metāla konstrukcijām. 
Pārsegumi

Esošie pārsegumi – koka sijas ar soli 600mm, apmesti no apakšas uz skalu režģi, nesošais dēļu klājs 50 ÷ 75mm biezumā, tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

Kāpnes


Esošie no saliekamajiem dzelzsbetona kāpņu laidiem, tehniskais stāvoklis apmierinošs. 
Jumts

Jumta nesošās konstrukcijas – esošas koka spāres. Visas koka konstrukcijas antiseptizēt un apstrādāt ar pretuguns līdzekļiem.

Apkure un ventilācija 

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir izpildīts Salienas vidusskolas siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projekts.


Siltumapgādes avots ir katlu māja. Siltumnesēja parametri ārējo siltumtīklu padeves cauruļvadā T1=950C, atpakaļgaitas – T2 = 700C. Āra gaisa aprēķinu temperatūra (visaukstākajās piecās dienās) Tār.= 240C. 


Siltumapgāde
Apkure. 

Izpildīts skolas ēkas apkures sistēmas projekts. Apkures sistēma pieņemta divcauruļu ar augšējo sadali. Padeves cauruļvads no siltummezgla paceļas līdz ēkas bēniņiem. Apkures sistēmas padeves maģistrālos cauruļvadus likt pa bēniņiem, bet atpakaļgaitas – virs pirmā stāva grīdas. 


Vertikālos stāvvadus likt gar sienām atklāti. Tērauda caurules - tiek nokrāsotas ar eļļas krāsu un noizolētas neapkurināmās telpās. Apkures ierīces – firmas „Delonghi” tērauda radiatori. Uz pievadiem pie apkures ierīcēm uzstādīt regulējošos un termostatiskos ventiļus. Tie ļaus regulēt ierīces siltumatdevi. Uz stāvvadiem tiek uzstādīti noslēdzošie un balansēšanas ventiļi. Sistēmas augstākajos punktos atgaisošanai uzstādīt atgaisotājus. Uz atpakļgaitas cauruļvadiem tiek uzstādīti firmas „BALOREX” regulējošie ventiļi, tiem ir noliešanas krāni sistēmu iztukšošanai. Šī tipa balansēšanas ventiļa nomaiņas gadījumā bez noliešanas krāna, papildus būs nepieciešams uz stāvvadiem un atzarojumiem uzstādīt noliešanas krānus. Apkures sistēmas temperatūras parametri T1=750C; T2=650C.
Siltummezgls

Ēkas pagrabā ir jāuzstāda jauns siltummezgls (izbūvēts 2012.g.), kur paredzēta apkures sistēmas automātiska regulēšana. Dotajā projektā ieprojektēts kastās ūdensapgādes sagatavošanas mezgls. Uzstādīts plākšņveida sildītājs. Automātiskais vārsts ļaus regulēt ūdens sasildīšanu atkarībā no nepieciešamā ūdens patēriņa. 


Cirkulācijas sūknis nodrošinās nepieciešamo ūdens temperatūru karstās ūdensapgādes sistēmā. Ir paredzēta arī ūdens sasildīšana pieplūdes gaisa sasildīšanai pieplūdes ventilācijas sistēmās. Tiek uzstādīts atsevišķs ūdens sildītājs. Kaloriferu siltumapgādes sistēmas iekšējais kontūrs tiek piepildīts ar etilēnglikola maisījumu (35%). Tas aizsargās kaloriferus no sasalšanas aukstā gadalaikā. Pie katra pieplūdes ventsistēmas kalorifera tiek uzstādīts automātisks maisīšanas mezgls kaloriferu aizsardzībai no sasalšanas. Sistēmās P1; N1 arī ir automātisks mezgls ar etilēnglikola siltummaini, kas izmanto nosūces gaisa no plītīm karsto temperatūru (~34-400C) āra gaisa sasildīšanai (1.pakāpe).


Siltumapgādes cauruļvadi – tērauda. Tos nepieciešams pārklāt ar pretkorozijas parklājumu un noizolēt. Sistēmas augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus, zemākajos – drenāžas ventiļus. Siltumnesēja parametri: T1=800C; T2=600C.

Ventilācija

Skolas ēkā ieprojektētas ventilācijas sistēmas ar mehānisku pamudināšanu. Sistēma P1; N1 – apkalpo ēdnīcas zonu. Pieplūdes gaiss tiek attīrīts filtros, sasildīts kaloriferī (aukstā gadalaikā) un tiek padots uz ēdamzāli un virtuvi. Nosūces sistēma N1 – novada gaisu no šīm telpām. 


Virs plītīm ir uzstādīti nosūces dūmtveri. Gaiss tiek padots un savākts no telpām caur regulējamiem režģiem. Divas agregāta daļas ir uzstādītas virtuvē pie griestiem. 


Sistēma P2; N2 – nodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu skolas aktu zālē.


Sistēma P3; N3 – savāc gaisu no klasēm un kabinetiem un padod pieplūdes gaisu uz skolas gaiteņiem. Gaisa nosūce notiek pa esošiem ķieģeļu kanāliem no katras klases. Telpās, kurās nav kanālu, ievilkti gaisa vadi no cinkota tērauda. Tos nepieciešams apšūt.


Visiem ventagregātiem ir rekuperatora sekcija, kurā nosūces gaiss atdod savu siltumu pieplūdes gaisam. Tas ļauj ekonomēt siltuma patēriņu pieplūdes gaisa sasildīšanai. Gaiss uz klasēm tiek padots un savākts caur regulējamiem difuzoriem. Skolas bēniņos atrodas ventkameras telpas. Te ir uzstādīti ventagregāti PN2 un PN3.


Visus vertikālos gaisa vadus un bēniņos liktos gaisa vadus noizolēt. Uz ventilācijas sistēmu atzarojumiem ir paredzēti gaisa vārsti. Vietās, kur gaisa vadi iziet no ventkameras, un ugunsdrošības konstrukciju šķērsošanas vietās tiek uzstādīti ugunsnoturības vārsti.


No sanmezglu telpām gaisu savāc atsevišķas ventilācijas sitēmas N4; N5; N6. No palīgtelpām un pieliekamajiem nosūce ir paredzēta caur esošiem ventilācijas kanāliem ar sadzīves ventilatoriem un caur režģiem (ventilācija ar dabisko pamudināšanu).


Visus ķieģeļu kanālus iepriekš ir jāpārbauda un jāiztīra.


No aktu zāles pastāv dabiskās nosūces ventilācijas sistēma. Gaiss tiek novadīts caur režģi griestos. To atstājam kā papildus sistēmu. Turklāt, tiek izpildīta režģa nomaiņa un papildus tiek uzstādīts siltināts gaisa vārsts bēniņos nosūces šahtā.


Nosūces sistēmu gaisa vadi iziet virs ēkas jumta ne mazāk kā 1 m augstumā no jumta virsmas. Virs gaisa vadiem uzstādīt dūmtverus.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācijas projekta ŪK daļa izstrādāta pamatojoties uz izejmateriāliem objekta projektēšanai, kā arī saskaņā ar LBN 222-99 un LBN 223-99, LBN 221-98. 

Salienas vidusskolas ēkas ūdensapgāde paredzēta no esošā Salienas ciema vietējā ūdensvada tīkla, kas tiek barots no esošajām artēziskajām akām.

Ēkas ūdensapgādes sistēma pieslēdzama esošajiem ciemata ūdensapgādes tīkliem ar ievadu d50 uz ievada ierīkojams ūdens patēriņa uzskaites mezgls ar spārniņu ūdensmērītāju Ø25 un Qnom=3.5 m3/h. 

Ūdens aprēķina patēriņš objektam ir: 

4,22m3/dnn;  2,40m3/h;  1,70 l/s 

Nepieciešamo ūdens spiedienu 0.3MPa un ūdens daudzumu nodrošina ciemata ūdensapgādes sistēma. 

Iekšējā ūdensvada cauruļvada sistēma ieprojektēta no cinkotām ūdens gāzesvadu caurulēm ar nosacīto diametru 15-50mm PN10, kuras atbilst DIN 2440 prasībām. Cauruļvadi savienojami ar vītņu stiprinājumiem.

Cauruļvadi tiek savietoti ar vītņu savienojumiem, izmantojot blīvējošus materiālus. Uzmavas jāuzskrūvē tā, lai jebkuru ūdensvada posmu varētu nomainīt. 

Cauruļvadus fiksē pie sienas ar speciāliem cinkotiem cauruļu turētajiem. Metāla un ievada plastmasas cauruļvadu savienojuma mezgls jānovieto zem grīdas. Ievada tērauda cauruļvadu sazemēšanu.  

Ap auksta ūdens vadiem pret mitruma kondensēšanos, ap karstā ūdens vadiem - lai samazinātu siltuma zudumus paredzēta čaulu veida siltumizolācija. Neizolētie cauruļvadi krāsojami attiecīgi tonī ar eļļas krāsu 2 reizes. 

Karsto ūdeni sagatavos siltuma mezglā.
Karsta ūdens aprēķina patēriņš objektam ir: 

1.92m3/dnn;  1,58 l/s 


Karstā ūdens cauruļvads – plastmasas daudzkompozīt, caurule vai analoga ar nosacīto diametru 15÷50mm PN6. Noslēgarmatūra ar spiediena klasi PN10. Santehnikās iekārtas aprīkotas ar „ekonomiskajiem” vienviras ūdens jaucējkrāniem.
Karstā ūdens un cirkulācijas vadu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājus. Vasaras periodā karsto ūdeni sagatavos elektriskajos tilpuma ūdens sildītajos V-50-100L.
Maģistrālās ūdensvada caurules izolējamas δ=30mm - karstā ūdens apgādes sistēmai un pretkondensāta izolāciju δ=10mm ūdensapgādes aukstajam ūdensvadam; izolācijai izmantojams slēgtu poru grūti degošs, pašnodziestošs materiāls ar ʎ<0,035 W/mK0.

Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Pamatskolas ēkas būvapjoms 5000m3. Ēkai 3 stāvi. Ugunsdrošības pakāpe U3. Saskaņā ar normatīvo dokumentu LBN 222-99 un 201-10 ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēsībai pieņemts 1 l/s. Iekšējai ugunsdzēsībai paredzēti ugunsdzēsības krāni Dn 25mm, kuri novietojami skapī pie sienas 1,35m virs grīdas. Ugunsdzēsības skapī jāatrodas arī diviem rokas putu ugunsdzēšamajiem aparātiem, 20m garas ugunsdzēsības šļūtenei ar sprauslu.

Projektā paredzēts ieslēgt elektrisko aizbīdni (ar rokas mehānismu, noplombēts) no katra ugunsdzēsības krāna atrašanas vietas vai no avārijas signalizācijas.

Kanalizācija K1, K3

Salienas vidusskolas kanalizācijas sistēma ir pieslēdzama esošajiem vidusskolas pagalma sadzīves kanalizācijas tīkliem ar sekojošu novadīšanu uz ciemata bioloģiskās attīrīšanas slēgta tipa attīrīšanas ietaisēm. 

Iekšējās sadzīves kanalizācijas cauruļvadu sistēma ierīkojama no plastmasas caurulēm (K1-De50-110mm; K3-De50-110mm). Cauruļu montāža un savienošana jāveic saskaņā ar izgatavotāja rekomendācijām.

Stāvvadi aprīkoti ar revīzijām. Cauruļvadu iebūves slīpums i-0.03 – i-0.02. Stāvvadiem vēdināšanas izvadi jumtā. Uz izvada no ēkas izbūvēt revīziju uz horizontālā posma pirms sienas, dz/bet akā. Cauruļu montāžā un savienošana jāveic saskaņā ar izgatavotāja rekomendācijām. Stāvvadu šķērsojuma vietās ar starpstāvu pārsegumiem ierīkojamas ugunsdzēsības aploces. Kanalizācijas stāvvados ir uzstādamās revīzijas augstumā 1,0 m no pārseguma. Pretī revīzijām uzstādāmas lūkas ar izmēru ne mazāku par 30x40cm. 

Ārējās saimniecības kanalizācijai izmantotas Uponal PVC „Uponor” plastmasas caurules ar diametriem Dn150mm (de160). Cauruļvadu iebūves dziļums ir no 1.2m līdz 2.5m no zemes virsmas; cauruļvadu kritums i = 0,008. Kanalizācijā izmantotas skatakas no dzelzsbetona grodiem, dn1000 ar čuguna rāmjiem un vākiem.
Pēc notekūdeņu izlaide no virtuves piedāvā tauku uztvērēju. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
Elektroapgāde

Dotajā projektā ir izstrādāta skolas ēkas iekšējo elektoriekārtu vienkāršota renovācija. Projekts ir izpildīts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un darbu apjoms ir saskaņots ar pasūtītāju.


Projekta izstrādes gaitā ir ņemts vērā, ka fizikas kabinetam tiek izstrādāts atsevišķs papildus projekts. Tāpēc dotajā projektā fizikas kabinetam ir paredzēta sadales FS-1 uzstādīšana kabineta elektroiekārtu perspektīvai pieslēgšanai.


Sakarā ar 1.stāva telpu daļas plānojuma izmaiņām, shēmas izmaiņām, elektroietaises pārvietošanu, slodzes palielināšanos, pasūtītājam nepieciešams papildus izstrādāt Latvenergo uzskaites sadales pārvietošanas projektu. Doto jautājumu pasūtītājs risina patstāvīgi pēc līguma noslēgšanas ar Latvenergo un tehnisko noteikumu saņemšanas. 


Dotajā projektā ir norādīta uzskaites sadales uzstādīšanas aptuvena vieta.  


Projektā ir paredzēta visu esošo el. sadales skapju nomaiņa. 


Elektrosadales telpā uzstādīt 2 galvenos sadales skapjus GSS-1 un GSS-2.


Sadales GSS-1 un GSS-2 pieslēgt no uzskaites sadales US-1.


Paredzēta automātiskās rezerves ieslēgšanas ierīces (ARI) uzstādīšana sadales AGSS-1 barošanai. Papildus, lai nodrošinātu no sadales AGSS-1 pieslēgtās slodzes (katlu mājas, siltummezgla slodze, aizbīdņi uz ugunsdzēsības ūdensvada, evakuācijas apgaismojums) nepārtrauktu elektroapgādi, projektā ir paredzēta minētās slodzes manuālās pārslēgšanas iespēja uz barošanu no dīzeļģeneratora DG.


DG pieslēgšanai paredzēta kārbas K1 ar saspraudni.


Sakarā ar skolas esošās galvenās sadales demontāžu, nepieciešams no projektējamās GSS-1 uz esošām piebūves apgaismojuma sadalēm AS1-3, AS2-3, A3-3 ievilkt barošanas kabeli (līdz sadalei AS1-3).


Paredzēta papildus cauruļu likšana 1.stāva piekargriestu konstrukcijā no elektroietaises līdz piebūvei papildus slodzes perspektīvai pieslēgšanai piebūvē.


No galvenām sadalēm GSS-1 un GSS-2 pieslēgt:

· spēka sadales SS, S (projektējamās un esošās),

· datoru sadali DS,

· ventilācijas sadales VS,

· apgaismojuma sadales AS,

· siltummezgla sadali SM,

· katlu mājas esošo sadali KS.

Virtuves tehnoloģiskās iekārtas pieslēgt no sadales SS. Siltummezgla iekārtas pieslēgt no sadales SM. Datorus 1. un 2.stāvā pieslēgt no sadales DS. Ventilācijas slodzi pieslēgt no sadalēm VS.

Izpildīta ventilācijas sadales VS bloķēta atslēgšana ugunsdzēsības signalizācijas iekārtas ieslēgšanās gadījumā. 

Virtuves, skatuves telpās elektroiekārtu izvietojums un to pieslēgšana izpildīta pēc pasūtītāja norādījuma. El .iekārtu jaudas ir iesniedzis pasūtītājs.

Virtuves tehnoloģisko el .iekārtu pieslēgšanai ir paredzēta kontaktligzdu uzstādīšana (3 pol. un 1 pol).

Elektroiekārtas mitrās telpās pieslēgt caur automātiskiem slēdžiem un noplūdes strāvas kontroli.

Kontaktligzdu un slēdžu uzstādīšanas augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas darbu veikšanas gaitā.

      
Ugunsdzēsības aizbīdņa uz ūdensvada ieslēgšanai ir paredzēta pogu uzstādīšana blakus ugunsdzēsības hidrantiem.

Ēkā ir paredzētas 2 apgaismojuma sistēmas: darba (tiek barota no sadalēm AS), evakuācijas – pieslēgta no sadales AGSS-1, norādes „Izeja” pieslēgtas no sadales AGSS-1. Norādēm „Izeja” ir paredzēta to centralizētas ieslēgšanas iespēja ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās gadījumā.

Apgaismojuma parēķins izpildīts, pielietojot programmu „Optiwin”.

Apgaismojumu paredzēts izpildīt ar gaismekļiem ar luminiscentām spuldzēm T5. Gaismekļu izvietojumu, telpu apgaismojumu, to aizsardzības pakāpi skat. pievienotos rasējumos. 

Skolas tāfeļu apgaismojumam klasēs ir paredzēti gaismekļi ar asimetrisku reflektoru. Gaismekļus uzstādīt uz individuāli izgatavotiem kronšteiniem. Apgaismojuma vadība ir paredzēta ar slēdžiem.

     
Pēc pasūtītāja norādījuma aktu zālē ir paredzēta kārbu uzstādīšana perspektīvai prožektoru pieslēgšanai. 

Gaiteņiem un kāpņu telpām apgaismojuma vadība paredzēta no 2 vietām. 

Evakuācijas apgaismojuma gaismekļi un norādes „Izeja” paredzēti ar akumulatoru bateriju ar h=1 st.

El.zvanus ēkās pieslēgt caur programmējamu laika releju. 

El.tīklus izpildīt:

· maģistrāles – apslēpti PVH caurulē grīdas, sienu, piekargriestu konstrukcijā,

· spēka tīklus – apslēpti PVH caurulēs grīdas, sienu, griestu konstrukcijā,

· apgaismojuma tīklus – apslēpti apmetuma kārtā sienu, griestu konstrukcijā. Griestu apšuvuma konstrukcijā kabeļus likt PVH caurulē. 

· pa bēniņiem tīklus likt tērauda caurulē,

· atklāti katlu mājas robežās, ventkamerā,

· pa stāvvadiem instalāciju izpildīt PVH caurulēs, kas liktas apslēpti sienu zobrievojumos.

Zemējums un aizsardzība no pārsprieguma


Aizsardzībai no pārsprieguma galvenajās sadalēs GSS-1 un GSS-2 uzstādīt 3 pol. „1+2+ tipa pārsprieguma novadītājus. Papildus datoru sadalē DS un uz datoru barošanas grupām uzstādīt „2” tipa pārsprieguma novadītājus. 


Iekšējo elektroiekārtu zemējuma kontūru izpildīt saskaņā ar plāns-shēmu rasējumā EL-4. Kontūru likt ne mazāk kā 0.5 m dziļumā no zemes plānojuma atzīmes. Zemējumam izmantot vertikālus elektrodus Ø20 mm L=3 m un tērauda joslu 30x3.5mm.



Izpildīt elektroiekārtu visu metāla daļu, kā arī inženiertīklu ievadu ēkā metāla daļu zemējumu.


Līdz projektējamo iekārtu montāžas darbu uzsākšanai izpildīt esošo sadaļu, gaismekļu, instalācijas demontāžu. 


Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.   

Būvprojekts vadītājs:





 A.Trabo
