COKOLA STAVA PARSEDZU PLANS
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TERAUDA AILU PARSEDZES
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TR-1 | BK-3 11015
NOR ADIJUMI:

1. TERAUDA KONSTRUKCIJU IZGATAVOT NO C245 TERAUDA (GOST 27772-88)

2. gﬂ_z>w>zc VEIKT AR E-42 TIPA ELEKTRODIEM GOST 9467-75*.
3. VISUS 1ZMERUS PRECIZET VIETA.

Noradijumi par darbu veikS§anas secibu , ieblvéjot térauda
parsedzes esosajas kiegelu sienas

1. Parsegumu, kas balstas virs izkalamas ailas, vajag stingri un drosi atbalstit uz
pagaidu konstrukcijas (konstrukcijas platums=ailas platums+0,5m uz katru pusi).
2. Projekta atzimes Iiment kiegelu siena (arsienai no iek$puses) ripigi jaizkal
grope, kuras dzilJums un augstums atkarigs no térauda “U” profila izmériem.

3. Parsedzes “U” profilu apvilkt ar sietu Nr.10-1 GOST 3826-82* un uzstadit to
gropé uz svaigi uzmestas cementa javas M-100. Uzstadito “U” profilu stingri
nokilé (starp parsedzi un eso$o kiegelu miri) ar cieta koka kiliem, kuru solis ir
0,5m.

4. No sienas otras puses tapat jaizkal grope un jauzstada otrs “U” profils, kurs
tapat janokile.
5. Projekta noraditajas vietas “U” profilos un kiegelu siena izurbt urbumus

019mm. Ailam bez augs$éjas pieduras abus “U”
bultskravem.

profilus savstarpéji savilkt ar

Vo

6. Ja bultskravju nav nepiecieSama daudzuma, tad ailam bez augséjas pieduras
atlauts péc abu “U” profilu savilksanas tos savstarpéji savienot no augsas un
apaksas ar lokSnu téeraudas loksném vai apaltérauda O16A-I stieniem, kurus
piemetina pie “U” profila plauktiem. Péc tam bultskriives var nonemt.

7. Talakaizpilda visas Suves starp “U” profilu un kiege|u miri (iznemot Suvi starp
“U” profilu un izkalamo aili) ar stingru cementa javu, |oti rapigi aizpildot
parsedzes atbalsta daju.

8. Javai sasniedzot ne mazak ka 50% no projektétas stipribas, izka] ailu projekta
paredzétos izméros. Ja sienas biezums ir 640mm, tad pie “U” profila no apaksas
piemetina stiegrojuma sietu (sk. Lapas BK-10. BK-16).

9. Javai saniedzot ne mazak ka 70% no projektétas stipribas, déemonté pagaidu
konstrukciju, uz kuras bija atbalstits esosais parsegums.

10. Talak veic terauda parsedzes virsmu apmesanu ar cementa javu, apmetuma
biezums - 20 mm.

11. Izpildot Sos darbus, stingrri jaievéro Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumi no 2003.g. 25. februara “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus”.
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