PASKAIDROJUMA RAKSTS
AVK daļa

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir izpildīts ventilācijas sistēmas projekts skolas virtuves ēdamzālei un virtuvei.


Paredzēta pieplūdes- nosūces ventilācijas sistēma P1; N1 ar mehānisku pamudināšanu. Ventkameras telpa ir izvietota pagrabstāvā blakus ēdamzālei. Te ir izvietots ventilācijas agregāts OPK/OPK – 4200 W. Tas sastāv no divām daļām – pieplūdes un nosūces.

Saskaņā ar iesniegto virtuves tehnoloģisko plānojumu un iekārtu elektriskajām jaudām ir aprēķināta gaisa apmaiņa virtuves telpām. Virs plītīm tiek uzstādīts nosūces dūmtveris. Tas savāc virtuves telpas gaisa apmaiņas 65% un 35% gaisa tiek novadīta no augšējās zonas.

Pieplūdes gaiss tiek padots uz virtuvi un daļēji uz ēdamzāli. Ēdamzālē gaisa apmaiņa aprēķināta, ņemot 15 m3/st uz vienu sēdvietu. 


Gaiss tiek padots un novadīts caur režģiem. Gaisa vadi ievilki pie griestiem, ēdamzalē tos nepieciešams apšūt. Ventkamerā gaisa vadus noizolēt ar minerālvati – δ=60 mm. Strādājoša ventagregāta radītā troķša līmeņa  samazināšanai uz gaisa vadiem uzstādīt troķšnu slāpētajus. Uz nosūces gaisa vada no virtuves tiek uzstādīts filtrs tauku savākšanai.  Gaisa vadi ieprojektēti no cinkota tērauda. Uz atzarojumiem tiek uzstādīti vārsti sistēmas ieregulēšanai. Vietās, kur gaisa vadi iziet no ventkameras, pie sienas uzstādīt ugunsdrošības vārstus. 

2.stāva tualetēs paredzētas divas nosūces ventilācijas sistēmas N2 un N3. Gaiss tiek novadīts ar nosūces ventilatoriem caur esošiem ventkanāliem sienās. 

Skolas piebūvē klašu telpās nepieciešams uzstādīt nosūces sistēmas N4 un N5. Gaisu novada sadzīves ventilatori ar atpakaļgaitas vārstiem. Nosūces gaisvadiem ir jābūt izvirzītiem virs jumta ne mazāk kā 1 m augstumā. Virs tiem nepieciešams uzstādīt dūmtverus. 


Iekāru izdalīto siltumu ventagregāts (N1) izmanto pieplūdes gaisa sasildīšanai aukstā gadalaikā. Pēc tam papildus sasilda pieplūdes sistēmas (P1) plākšņveida kaloriferī. Kalorifera aizsardzībai pret sasalšanu kalirofera siltumapgādes sistēmā iek uzstādīts automātikas mezgls SUM .


Šīs sistēmas cauruļvadus pārklāt ar pretkorozijas pārklājumu un noizolēt. Sistēmu augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājus – sistēmas atgaisošanai. Siltumnesēja noliešanai no sistēmas tiek uzstādīti drenāžas ventiļi.
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