SPECIFIKACIJA,

Tehniskais

N p.K Nosaukums raksturojums Mervieniba Skaits Piezimes
1 2 3 4 5 6
VENTILACIVA <
1 | Gaisa apstrades agregats; PN-1/4200m7/st,600Pa (-24/+18°C)
Glukol sittummainis OPK/OPK— 4200 W komp. 1 (P1.N1)
udens sildisanas sekcija Qs=22.0kW
EUS filtrs piepludei
EUS filtrs nosucei
motors piepludei — 2.2kW
motors nosucei — 2.2kW
Varsti
Mikstie savienojumi
2 Frekvencu parveidotajs Comander| SK 3F 400V 2.2Kw gab. 2
3 Spiediena parveidotajs DMD, 0-10V gab. -
4 | Automatikas un speka sadale gab. 1
(sadales skapis, ar kontaktoriem, palaidejiem, adtomati, spailes, releji) komp. 1
5 | Kontrolieris, ar displeju CORRIGO-E28D-S gab. 1
6 | Transformators DIN sliedes TRAFO 40/D gab. 1
7 | Temperaturas devejs, kanala T6-K3/PT1000 gab. S
8 | Pretaizsalsanas temperaturas devejs 1G-A1/PT1000 gab. 1
9 | Spiediena sledzis, ar cauruli PS 600 komp. 2
10 | Varsta motors ar atsperi, SNm RDAB5S-230 gab. 1
11 | Varsta motors, SNm—1m “ RDAB5—-230 qgab. 1
12 | Sunta iekarta S—X 60-4.0 kom. 1
bez motora, 20mm- silditajs
13 | Varsta motors ar atsperi, 2Nm, 15s TRC24A-SR gab. 1
14 | Triscelu varsts, Kvs 16, 40 mm 1 1/2 "= siltummainis  R338 gab. 1
15| Varsta motors ar atsperi, 10Nm, 35s,0-10V HRY24-SR gab. 1
16 | Cirkulacijos suknis TOP-S 40/10 kom. 1
17| Kasete ar tauku filtru atverama no sana. FR600X400X50mm qab. 1
18| Nerusejosaja terauda kape
ar tauku filtriem, apgaismojumu HKS-1 2000X1300X400 D315* gab. 1
19| Ventilators N=158W ~230 (N2,N3)
=500 mJ/st H=300Pa Cv200 B kom. 2
20 | Zaluziju rezgis R1 800X800 gab. 1
21 | Gaisa noslegvarsts KR800X800 qab. 1
99 | Troksnu slapetajs 500300 gab. 1
23 | TrokSnu slapetajs 600x400 gab. 2
24 | Gaisa varsts "Systemair” 600x400 qab. 2
25 | Gaisa varsts "Systemair” 500x300 qab. 1
26 | Gaisa varsts "Systemair” 400x200 qab. 2
27 | Gaisa varsts "Systemair” $315 gab. 2
28 | Gaisa varsts "Systemair” $200 gab. 2
_ Lapa
DEMENES PAGASTA ZEMGALES VIDUSSKOLAS EKAS
VIENKARSOTA RENOVACIJA IS=AVK 1




