EKARTU SPECIFIKACIJA

Nr. Tehn. raksturojums|Mervie o) gita Piasimes
pk Nosaukums tips 7ba
1 2 5 4 5 6
66 | Kontaktligzda 230V, 164 ar iezem kont., P44 gab 98
67 | Kontaktligzda 230V, 16A ar iezem kont., atklatai uzstadisanari gab 5
68 | £l skolu zvans gab 6
69 | Sledzis 1p. apsleptai uzstadisanai gab 61
/0 | Sledzis Zp. apsleptai uzstadisanai gab 38
/1 | Parsledzis 1p, apsleptai uzstadisanai gab 40
72 | Sledzis 1p., P44 gab 28
/3 | Sledzis 1p., P67 gab 4
/4 | Parsledzis 1p, apsleptai uzstadisanai, P44 gab 4
75 | Paketsledzis 3p., 6A IP67, karba IP67 kompl. !
/6 | Savienosanas karba apsleptai uzstadisanai gab 192
/7 | Savienosanas karba atklatai uzstadisanai gab 6
/8 | 1v. karba sledzim vai kontaktligzdai apsl. uzst. gab 180
/9 | 2v. karba kontaktligzdam apsl. uzst. gab 134
80 | Sv. karba kontaktligzdam apsl. uzst. gab 7
81 | PVH caurule Dn=50mm m 6
82 | PVH caurule Dn=40mm m /5
83 | PVH caurule Dn=32mm m 195
84 | PVH caurule Dn=25mm m 240
85 | PVH caurule Dn=20mm m /3
86 | Terauda caurule Dn=20mm m J
87 | PVH kabe/—kanals 60x40mm m 22
88 | Metala konstrukcijas kg 50
89 | Terauda kopne 30x3,5mm, 105mm2 m 15
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