Ēkā ir paredzētas 2 apgaismojuma sistēmas: darba (tiek barota no sadalēm AS), evakuācijas – pieslēgta no sadales AGSS-1, norādes „Izeja”pieslēgtas no sadales AGSS-1. Norādēm „Izeja” ir paredzēta to centralizētas ieslēgšanas iespēja ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās gadījumā.

Apgaismojuma parēķins izpildīts, pielietojot programmu „OPTIWIN”.

Apgaismojumu paredzēts izpildīt ar gaismekļiem ar luminiscentām spuldzēm. T5. Gaismekļu izvietojumu, telpu apgaismojumu, to aizsardzības pakāpi skat.pievienotos rasējumos. 

Skolas tāfeļu apgaismojumam klasēs ir paredzēti gaismekļi ar asimetrisku reflektoru. Gaismekļus uzstādīt uz individuāli izgatavotiem kronšteiniem. Apgaismojuma vadība ir paredzēta ar slēdžiem.

Gaiteņiem un kāpņu telpām apgaismojuma vadība paredzēta no 2 vietām. 

Evakuācijas apgaismojuma gaismekļi un norādes „Izeja” paredzēti ar akumulatoru bateriju ar h=1 st.

El.zvanus ēkās pieslēgt caur programmējamu laika releju. 

El.tīklus izpildīt:

· maģistrāles – apslēpti PVH caurulē grīdas, sienu, griestu konstrukcijā (skat.ras. EL3),

· spēka tīklus – apslēpti PVH caurulēs grīdas, sienu, griestu konstrukcijā,

· apgaismojuma tīklus – apslēpti apmetuma kārtā sienu, griestu konstrukcijā; ēkā  002 elektroinstalāciju izpildīt pārseguma paneļu dobumos,

· pa jumtu  tīklus likt tērauda caurulē,

· datoru klasē datoru barošanas tīklus likt grīdlīstē virs grīdas (ailu šķērsošanas vietās – caurulē grīdas konstrukcijā). (Datoru tīklu jautājums dotajā prjektā netika izskatīts. Remonta darbu izpildes gaitā nepieciešams pievērst uzmanību datoru tīklu neskartībai!),

· atklāti katlu mājas robežās,

· pa stāvvadiem instalāciju izpildīt PVH caurulēs, kas liktas apslēpti sienu zobrievojumos.

Zemējums un aizsardzība no pārsprieguma


Aizsardzībai no pārsprieguma galvenajās sadalēs GSS-1 un GSS 1-1 uzstādīt 3 pol. „1+2+ tipa pārsprieguma novadītājus. Papildus datoru sadalēs DS un uz datoru barošanas grupām uzstādīt „2” tipa pārsprieguma novadītājus. 


Elektroiekārtu zemējumam izmantot barošanas tīkla  5. un 3.dzīslas, kas savienotas caur potenciālu izlīdzināšanas kopni EP ar esošo zemējuma kontūru.


Dotajā projektā netika izskatīts ārējā zemējuma kontūra jautājums (doto jautājumu pasūtītājs risina patstāvīgi atsevišķā projektā).


Izvadu no potenciālu izlīdzināšanas kopnēm EP uz esošo ārējo zemējuma kontūru nepieciešams precizēt montāzās darbu izpildes gaitā. 


Izpildīt elektroiekārtu visu metāla daļu, kā arī inženiertīklu ievadu ēkā metāla daļu zemējumu.


Sakarā ar uzdevuma iztrūkumu, dotajā projektā netika izskatīts zibensaizsardzības jautājums. Dotais jautājums ir jārisina atsevišķā projektā. 


Līdz projektējamo iekārtu montāžas darbu uzsākšanai izpildīt esošo sadaļu, gaismekļu, instalācijas demontāžu. 


Elektromontāžas darbus, elektroiekārtu zemējumu izpildīt saskaņā ar LR spēkā esošām normām.   

Inženiere







G.Gņezdova

