EKARTU SPECIFIKACIJA

Nr. Tehn. raksturojums|Mervie o) gita Piesimes
pk Nosaukums tips 7ba
1 2 5 4 5 6
6 Speka sadale, kur uzstada:

—sledzis 3p. =254 ! gab.

—automat. slédzis 3p. 1=104/C 4 gab.

—automat. sledzis 1p. 1=164/C 4 gab.

—korpuss, uz 24 mod., atklatai uzstadisanai,

IP44, ar sledzeni 1 kompl. kompl. / SS 1-2
7 | Speka sadale, kur uzstada:

—sledzis 3p. 1=25A ! gab.

—automat. slédzis 3p. 1=104/C 3 gab.

—automat. sledzis 1p. 1=164/C 3 gab.

—korpuss, uz 24 mod., atklatai uzstadisanai,

IP44, ar sledzeni ! kompl. kompl. / S§S 1-3
8 | Speka sadale, kur uzstada:

—sledzis Jp. =254 ] gab.

—automat. sledzis 3p. 1=104/C 2 gab.

—automat. slédzis 1p. I=164/C 2 gab.

—korpuss, uz 24 mod., atklatai uzstadisanai,

P44, ar sledzeni I kompl. kompl. / 5§ 1-4
9 Speka sadale, kur uzstada:

—sledzis 3p. /=254 ! gab.

—automat. sledzis 3p. 1=16A/C ] gab.

—automat. slédzis 1p. I=164/C 6 gab.

—automat. sledzis ar nopludes stravas

kontroli 2p. 254,/30mA 2 gab.

—korpuss, uz 24 mod., apsleptai

uzstadisanai, —ar sledzeni I kompl. kompl. ! 5§ 2-1
10 | Speka sadale, kur uzstada:

—sledzis 3p. =254 ! gab.

—automat. slédzis 3p. 1=104/C 4 gab.

—automat. sledzis 1p. 1=164/C 5 gab.

—korpuss, uz 24 mod., atklatai uzstadisanai,

IP44, ar sledzeni ! kompl. kompl. / S§ 2-2
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