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Ģimnāzijas ielā 16, Daugavpilī, LV-5401             tālr./fax. 65425701, e-mail: daugavpilskp@inbox.lv


Tehniskās apsekošanas atzinums

	Būves nosaukums:  Demenes pagasta vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija.



	Pasūtītājs          DEMENES PAGASTA PĀRVALDE 
Līgums Nr.              12-31-014

	Apsekošanas uzdevums 2012.g. oktobris


Atzinums izsniegts 2012.gada oktobris
	A/S “KOMUNĀLPROJEKTS” būvinženieris  Juris Buklovskis, sertifikāts Nr. 20-5045


1.Vispārīgas ziņas par būvi

	1.1.
	būves veids
	1263

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	1699.8

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	12560

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	13155

	1.5.
	stāvu skaits:
virziens:

pazemes:
	1,3
1

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	44500060214

	1.7.
	zemesgabala platība 
	4.24 ha

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	nav zināms

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Demenes pagasta pārvalde

	1.10.
	būvprojekta autors
	nav zināms

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	nav zināms

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
	1938.,1989.g.

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums
	nav

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	nav

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un dat.  
	44500060214001
44500060214002

26.04.2001


Skolas ēka sastāv no trim sabloķētām ēkām:

· 3-stāvu skolas ēka  ar cokola stāvu; kad.nr.44500060214001.

· 1-stāva starpskolu mācību-ražošanas darbnīcu ēka; kad.nr. 44500060214002

· sporta zāle; kad.nr. 44500060214003.

Dotajā projektā tiek apsekota skolas ēka un darbnīcas.

Ēka tiek izmantota pēc nozīmes, būves veids 1263-skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas.

Dotajā projektā telpu nozīme netiek mainīta.

                                                            2.Būves daļas.

2.1.  Pamati

· skola - lentveida, akmens. Cokola daļa apmesta;

· darbnīcas – lentveida, betona.

Pamati detalizēti netika apsekoti. Vizuāli izliekumi, nosēdumi un plaisas nav vērojamas.

2.2. Nesošās sienas.
· skolas sienas  māla ķieģeļu mūris kaļķu javā.Cokola stāva ārsienu biezums 750 mm, 1. stāva sienu biezums 640 mm , apmestas. Ir vērojamas atsevišķas matveida plaisas un mehāniski bojājumi.

· Darbnīcu sienas no silikāta ķieģeļiem mūrētas kaļķu-cementa javā. Ārsienu biezums 510 mm. Dzegas daļā vērojami izsāļojumi. Cokola daļā vietām nokritis apmetums.

  Tehniskais stāvoklis apmierinošs.

2.3. Pārsegumi.
· skolas pārsegumi  starpstāvu un bēniņu veidoti pa koka sijām ar soli 80-100 cm ar dēļu klāju un smilšu uzbērumu (starpstāvu pārsegumos) un smilšu izdedžu maisījumu (bēniņu pārsegumā).No apakšpuses pārsegums ir apmests pa skalu režģi pa dēļu apšuvumu.Griest apmetumā ir vērojamas atsevišķas nelielas plaisas.Kāpņu telpu pārsegumi izpildīti no dzelzsbetona.  Kopumā pārsegumu stāvoklis vērtējams  apmierinoši.

· darbnīcu pārsegumi no saliekamiem daudzdobumu delzsbetona paneļiem.Pārsegumi virs darbnīcām labā stāvoklī.

2.4. Jumta konstrukcija.Jumta segums.

· jumts virs skolas ēkas izpildīts pa koka spāru sistēmu (skat. Foto Nr.23,24). Kopumā spāru sistēmas konstrukcijas stāvoklis vērtējams apmierinoši. Jumta segums virs skolas ēkas izpildīts no cinkota jumta tērauda pa dēļu režģi. Tehniskais stāvoklis labs.

· Jumts virs darbnīcām savietotais no ruļļu materiāliem. Ir vērojams augšējās kārtas  liels nolietojums. Ir rūsa un stipri bojājumi piekārtajām teknēm un notekām. Ir rūsas bojātas un deformētas parapetu aizsargloksnes. Ir vērojama pārseguma caursalšana nepietiekamā siltinājuma dēļ. Jumts virs darbnīcām ir neapmierinošā stāvoklī.

2.5. Grīdu konstrukcijas
Grīdas apsekojamajās ēkās:

· gaiteņos, cokolstāvā, tualetēs no keramikas plāksnītēm; tehniskais stāvoklis labs.

· pārējās telpās ir dēļu krāsotas grīdas. Vērojami noberzumi  intensīvas kustības vietās,izdauzījumi ,vietām atsevišķu dēļu bojājumi. Nepieciešams remonts.

2.6. Logi.
· darbnīcās ir plastikāta logi ar stikla paketēm, izņemot dažus (skat. foto Nr.4,5,7);

· logi skolas ēkā ir dubultie ar dalītām vērtnēm. Vērtnes izļodzījušās stūros , vēršanas ierīces daļēji bojātas vai to vispār nav. Vispārējs tehniskais stāvoklis neapmierinošs.

2.7. Durvis.
Durvis vienviru vai divviru , koka. Vērojamas virsmas plaisas durvju un starpsienu sadurvietās. Durvju vērtņu virsmas noberzumi un spraugas . Kopējais tehniskais stāvoklis apmierinošs izņemot sanmezglu iekšejās durvis.

                                                   3. Secinājumi.Rekomendācijas

3.1 Visas apsekojamās konstrukcijas atrodas labā tehniskā stāvoklī, izņemot darbnīcu jumta segumu, kas vērtējams neapmierinoši.

3.2 Vienkāršotas renovācijas programmas izpildīšanai pēc dotā pasūtījuma nav nepieciešama ēkas konstruktīvo elementu pastiprināšana vai nomaiņa.

3.3 Esošo grīdu konstrukcijas var tikt izmantotas ar grīdu seguma nomaiņu.

3.4 Virs darbnīcām veikt seguma remontu ar papildus siltinājumu

3.5 Paredzēt logu nomaiņu.

3.6 Veikt telpu kosmētisko remontu.

3.7 Nomainīt ārdurvis ar vēršanas virzienu uz āru. Nomainīt iekšdurvis tualetēs.

3.8 Nomainīt santehniskās iekārtas sanmezglos.

3.9 Veikt virtuves ventilācijas sistēmas renovāciju.

3.10  Veikt skolas telpu, darbnīcu ēkas elektroinstalācijas nomaiņu.

3.11  Nomainīt virtuves iekārtas.

Būvinženieris:  
Pielikums:   lapas TIS-1,TIS-2 fotofiksācija (foto 1-24)

Reģistrācijas Nr.0003005372
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