PASKAIDROJUMA RAKSTS

EL daļa.


Dotajā projektā ir izstrādāta skolas ēkas 001 un skolas ēkas 002 iekšējo elektoriekārtu vienkāršota renovācija. Projekts ir izpildīts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un darbu apjoms ir saskaņots ar pasūtītāju.


Projekta izstrādes gaitā ir ņemts vērā, ka telpu daļā (-104;-105; 113; 114; 115; 116; 117; 101; 308) jau ir izpildīta renovācija. Tāpēc šinīs telpās nav paredzēta elektroinstalācijas un el.iekārtu nomaiņa. Telpām 109; 118 tiek izstrādāts atsevišķs projekts. Tāpēc elektroinstalācijas nomaiņa šinīs telpās dotajā projektā nav paredzēta. 


Uz visām augstāk minētām telpām ir ievilkti grupu tīkli, kas ļauj pieslēgt esošo un perspektīvo el.instalāciju.


Ievads ēkās, elektroenerģijas uzskaite paliek esošā.


Jautājumu par jaudas palielināšanu un barošanas kabeļa nomaiņu pasūtītājam ir jārisina atsevišķa projektā.  


Ir saglabāta esošā ēkas pieslēguma shēma barošanas tīkliem (skat.ras.EL2-1; EL3-1).


Projektā ir paredzēta visu esošo el.sadales skapju nomaiņa (projektēšanas un projektēšanas uzdevuma robežās).


Skolas ēkā uzstādīt galveno sadales skapi GSS-1. GSS-1 pieslēgšanai nepieciešams ievest tajā esošo skolas barošanas kabeli AL-4x70.



Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai ir paredzēta katlu mājas, artēziskās akas, sirēnas, evakuācijas apgaismojuma, ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu barošanas slodžu manuālās pārslēgšanas iespēja uz barošanu no dīzeļģeneratora DG. DG pieslēgšanai paredzēta kārbas K1 ar saspraudni uzstādīšana.


Skolas ēkas 002 laboranta telpā uzstādīt galveno sadali GSS1-1, kas baro ēkas 002 el.iekārtas.


Garāžu esošo sadali SG pārslēgt uz barošanu no sadales GSS1-1.

  
Pārslēgšanas shēmu skat.ras.EL2-1, EL3-1.


No galvenām sadalēm GSS-1 un GSS1-1 pieslēgt:

· spēka sadales SS, S (projektējamās un esošās),

· datoru sadales DS,

· ventilācijas sadales VS,

· apgaismojuma sadales AS,

· sarga dzīvokļa sadali S 1.stāvā (pēc pasūtītāja norādījuma sadalei S nav paredzēta elektroenerģijas kontroles uzskaite).

Paredzēta ventilāciajs sadales VS bloķēta atslēgšana ugunsdzesības signalizācijas iekārtas ieslēgšanās gadījumā. 

Mācību darbnīcu, datorklases, virtuves telpās elektroiekārtu izvietojums un to pieslēgšana izpildīta pēc pasūtītāja norādījuma. El.iekārtu jaudas ir iesniedzis pasūtītājs.

Virtuves, darbnīcu tehnoloģisko el.iekārtu pieslēgšanai ir paredzēta kontakligzdu uzstādīšana (3 pol. un 1 pol).

Elektroiekārtas mitrās telpās pieslēgt caur automātiskiem slēdžiem un noplūdes strāvas kontroli.

Kontakligzdu un slēdžu uzstādīšanas augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas darbu veikšanas gaitā.

