RASEJUMU SARAKSTS :

Nr.p.k. | Nosaukums Apziméjums

1 Visparigie raditaji VS-1A
2 Pagrabstava plans ar AS tikliem VS-2

3 1. stava plans ar AS tikliem VS-3A
4 1. stava plans ar AS tikliem VS-4A
5 |AS sistemas blokshéma VS-5A
6 Materialu specifikacija VS-6A
7 Galveno darbu apjomi VS-7B

Paskaidrojuma raksts
Apsardzes sistémas projekts izstradats objektam " Viku pagasta Spogu vidsskolas &kas vienkar$ota renovacija " Sosejas iela 3, Spogi. Visku
pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 .
Projekta ir paredzéts uzstadit apsardzes sinalizacijas kontrolpaneli POWER PC1864 (8 rajoni 8-64 zonas) un 8-zonu paplasinatajus PC 5108 (7
gabalus) . Tos uzstadit (pirms uzstadiSanas precizét ar pasdatitaju):
o 1.stava telpa Nr.1-25 - apsardzes sinaliz acijas kontrolpaneli un 3 paplasinatajus;
e 1.stava telpa Nr.1-56 - apsardzes 3 paplasinatajus;
e pagraba stava telpa Nr.0-18 - 1 paplasinataju;
Zonu paplainataju uzstadit P-7/40Z karba (komplektacija ar transformatoru 17V, 40W). Karba papildus uzstadit baro$anas bloku 12V, 2A; stabilizatoru
12V, 3A; akumulatoru 7Ah, 12V.
Trauksmes signala nodo$ana uz apsardzes firmu pa radio kanalu. Objekta trauksmes izzino$anai uzastadit ara sirénas ar lampu (novietojumu
pirms izblves precizét ar pasuititaju).
PK5500 tastaturu uzstadrt tikai pie galvenas ieejas (skatit ras.,VS-3), pirms izblves saskanojot ar pasutitaju.
Ar apsardzes signalizacijas detektoriem tiek apsargatas aréjas durvis, logi un iek$gjas telpas. Pie sistémas ir jablt pieslégtiem sekojosiem
detektoru tipiem:

- Magnétiskie kontakti, lai reagétu uz durvju un logu atvér$anu - tiek uzstaditi uz aréjam durvim, lai
kontrolétu iek|a$anu no "ielas" un pie logiem, gadijumiem, kad tie atstati vala.
- Kombinétie PIR+GBD detektori - tiek uzstaditi pagrabstava un 1. stava telpas ar logiem, lai vienlaicigi kontrolétu stiklu izsiSanu un
cilvéku kustibu.
Visus detektorus ir jamonté ta, lai nodroSinatu to optimalo darbibas rezimu, saskané ar razotaju instrukcijam.
Zonu adreses - nosacitas. Sensoru novietojums precizéjams ar Pasutitaju péc visparéja telpu interjera izkartojuma.
Kabelus montét kabelu kanalos. Skérsojot sienu un stavu parsedzes kabelus ievért aizsargcaurulé.
Apsardzes signalizacijas kézu trases var tikt izmain Ttas atkariba no objekta telpu griestu konfigur acijas, gaismas kermenu izvietojuma, visparéja
telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.
Kabelus stavvada ieguldit aizsargcaurulés. Stavu parsegumu un ugunsdro$o sienu §kérso$anai paredzét noblivet ar HSM ugunsizturigu
maistjumu.
Apsardzes signalizacijas sistémas elekiroapgades pieslégumus skatit EL sadala.
Montazas, palaiSanas un noregulé$anas darbi izpildami saskana ar spéka eso$o tehnisko normam un prasibam.
Objekta uzstadama aparatdra obligati iezeméjama saskana ar spéka eso$o normativu prasibam.
Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus un ieskaitit darbus un
materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sisttmu montazai, palaiSanai un nodosanai ekspluatacija.
Specifikacija noradito materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem materi aliem.

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts:
1. Latvijas bavnormativi (LBN);

2. Latvijas valsts standarti (LVS),

3. "DSC" razotaju izdotas iekartu instrukcijas.

-proj. kustibu + stikla plisanas detektors;
-proj. magnétiskais kontakts;

-proj. centralais panelis;

Zonas numurs

P

P-3.3

. Kartas numurs

-proj. centrala panela paplasinatajs
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- -proj. vadibas panelis;

% Signalizatora tips:
P-kustibas detektors
M-magnétiskais kontaktors
K-kombinétais detektors

-proj. trauksmes siréna;

-apsardzes signalizacijas kabelis.

OBJEKTA NOVIETNES SHEMA:

OBJEKTA NOVEITNES SHEMA:
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Objekta atraSanas vieta

Sosejas iela 3, Spogi, Visku pagasts,

Daugavpils novads, LV-5481

81 bivprojekta
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta vaditajs Viktors Kitajevs

(vards un uzvards)
Nr. 20-6517

(sertifikata Nr.)

81 bivprojekta VS dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prasibam

Blvprojekta VS dalas vaditajs

Martin$ Peisenieks
(vards un uzvards)
Nr. 72-M-34/12
(sertifikata Nr.)
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