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BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

1. Atsléegt elektroenergiju un izvakt vadus no bivdarbu zona esosajiem elektokanaliem.
2. Paplasinamas ailes rajona izveidot pagaidu parsedzes no UPN200 profiliem.

3. Projekta paredzétaja augstuma siena no abam pusém péc nelieliem trecieniem izkal horizontalu niSu atbilstosi metala
profilu izmériem. Péc caurumiem metala sijas, kuras izurbti caurumi @18, izurbj caurumus sienas un uz svaigi uzklatas

cementa javas M200 nisa ievieto metala siju un pievelk projekta stavoklr ar savilcéjbultam.

M1:50 a
4. Metala siju uzkile ar metala Kiliem péc 20cm. Péc tam visas spraugas starp sijam un sienu aizdrivo ar cementa javu
M100, lielu uzmanibu pievérSot balsta mezgliem. Kad java sasniegusi 50% projekta stipribas, var izkalt jauno ailu péc
projekta. Metala sijam no apak$as piemetina metala loksni -40x3 ik péc 350mm.
o) 5. Metala siju virsmas tiek apmestas ar cementa javu pa stieplu sietu. Pagaidu parsedzes un balstus drikst nonemt péc
NN__ tam, kad cementa java sasniegusi 70% no projektéjamas stipribas.
6. Uzradrtt projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienemsanas aktu.
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