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iepirkuma nolikumam Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 
Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos
 Id.Nr. DND 2017/9

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos

1. Bērnu rotaļu laukumu izveidošana saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju ietver rotaļu laukumu elementu piegādi, betona pamatnes izbūvi elementu pamatkonstrukcijas stiprināšanai un rotaļu laukumu elementu montāžu, ievērojot katras iekārtas drošības zonas parametrus un rotaļu laukuma zonējumu.
2. No tehniskajā specifikācijā minētajiem rotaļu laukumu elementiem ir jāizveido 5 (pieci) bērnu rotaļu laukumi sekojošās adresēs:
2.1. “Olimpus”, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 44740050384;
2.2. “Bērnurīti”, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 44740010639;
2.3. “Sporta laukums”, Višķu pag., Daugavpils nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 44980040421;
2.4.  “13”, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 44980050452;
2.5. “Salienas vidusskola”, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pag., Daugavpils novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 44840040589,
katrā adresē izvietojot elementus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam elementa veidam, apjomam un izvietojumam.
3. Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionālajiem standartiem un normatīvajiem aktiem.
4. Piegādātajiem rotaļu laukumu elementiem, to konstrukcijām un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” (vai ekvivalents) vai LVS EN 16 630 “Pastāvīgi uzstādītas āra fitnesa iekārtas” (vai ekvivalents). 
5. Piegādātajiem rotaļu laukuma elementiem jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu izveidotā bērnu rotaļu laukuma tēlu krāsu un formu ziņā.
6. Aprīkojuma parametru pieļaujamā deviācija sastāda 10%.
7. Pretendentam piedāvājumā jāievērtē tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā. Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde. 
8. Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt attiecīgo dienestu pārstāvi.
9. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā dabā.
10. Objektos pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Darbu izpildes laikā aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju.
11. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi.



12. Objektu apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā ir pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.



13. Bērnu laukuma elementu tehniskais apraksts un daudzums:
	Nr. p.k.
	Elementa nosaukums
	Elementa skice un  tehniskais raksturojums
	Elementa drošības zonas maksimālie gabarīti (m2)
	Elementa izmantošanai paredzētā vecuma grupa
(no…gadiem-līdz…gadiem)
	Elementa izmēri (m)

	Iekārtu daudzums
(gab.)

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	
Bērnu rotaļu laukums 
 

	[image: ]
Lietotāju skaits 6-14. Bērnu pilsētiņa sastāv no: 3 platformām 1,2 m augstumā. 2 platformas ar četrslīpju jumtu.  Divi izliekti pārejas tilti, viens virvju tilts ar līdzsvara baļķi, virvju siets „zirneklis”, rokgājējs, zviedru siena, ugunsdzēseju nosļūcamais stienis, slidkalniņš 1,2 m augstumā, slīpā un taisnā alpīnisma siena, trepes ar margām, bērnu skaitīkļi, basketbola grozs ar vairogu. 
Rotaļu kompleksu nesošā konstrukcija izgatavota no sausa līmēta skuju koka brusām, platformas grīdas ūdensizturīgais saplāksnis, metāls, armēta poliprofilēna virve D 16 mm. Slidkalniņš izgatavots no nerūsējošā tērauda loksnes veselā gabalā. Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Palīgelementi – plastikāts. 
Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kāpņu pakāpieni apdarināti ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Izmantotā virve armēta, izturga pret vandālismu.

	115.0
	3-12
	Garums 10.0
platums 6.89
augstums 3.17 
maksimālais krišanas augstums 2.0
	4

	2
	
Bērnu karuselis ar sēdekli
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Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem:
-metāla pamatkonstrukcija;
-mitruma izturīga rotējoša platforma
-sēdeklis ar atzveltni.
Krāsota metāla pamatkonstrukcija, mitruma izturīga saplākšņa vai HDPE plastikāta rotējoša platforma, vielaidus sēdeklis ar atzveltni. Vārpsta ar pēdas gultni. 
Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	25.0
	3-12
	Diametrs17.0
augstums 7.0 
maksimālais krišanas augstums 7.0
	4

	3
	Bērnu līdzsvara šūpoles
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Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:
-karkass;
-sēdekļa konstrukcija ar rokturiem;
un atzveltnēm;
-prettrieciena elementi un citi elementi.
Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis; prettrieciena elementi-gumija. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

	18.0
	3-7
	Garums 2.13
platums 0.38
augstums 0.8 
maksimālais krišanas augstums 0.8
	5

	4
	Trīsvietīgas koka-metāla šūpoles 
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Lietotāju skaits – 3. Iekārta sastāv no elementiem:
-statnes;
-nesošais stienis;
-2 gumijas parastie sēdekļi uz elastīgās piekares ( ķēde);
-gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) un citi elementi.
Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 5 elementiem.
Statnes – koka stabi, nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares - metāla ķēdes, sēdekli- gumija, polietilēns. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	36.3
	2-12
	Garums 2.03
platums 5.1
augstums 2.54 
maksimālais krišanas augstums 2.54
	4

	5
	Āra trenažieris - airētājs
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Lietotāju skaits – 1. Iekārta sastāv no elementiem:
- statnes;
- sēdeklis un citi elementi. Trenažiera maksimālajam noslogojumam jābūt vismaz  120 kg.
Konstrukcija - nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares- metāla ķēdes, sēdeklis - gumija, polietilēns. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	16.0
	14 - …
	Garums 1.236
platums 8.64
augstums 0.694 
maksimālais krišanas augstums 0.694
	4

	6
	Āra trenažieris – sols muguras atliekšanai
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Lietotāju skaits – 1. Iekārta sastāv no elementiem:
· pamatkonstrukcija;
· sēdeklis; 
· rokturi; 
· kāju atbalsti un citi elementi.  Maksimālajam  trenažiera noslogojumam jābūt vismaz 150 kg.
Pamatkonstrukcija - nerūsējošais tērauds nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Sēdeklis - gumija, polietilēns. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	15.00
	14 - …
	Garums 1.010
platums 0.68
augstums 0.760 
maksimālais krišanas augstums 0.76
	4

	7
	Āra trenažieris – dubultā vēderpreses trenēšana 
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Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:
· pamatkonstrukcija;
· ķermeņa balsti 2, aprīkoti ar rokturiem, kāju atbalstiem un citi elementi.
Maksimālajam trenažiera noslogojumam jābūt vismaz 300 kg. Pamatkonstrukcija - nerūsējošais tērauds nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	18.0
	14-…
	Garums 1.40
platums 1.15
augstums 1.10 
maksimālais krišanas augstums 1.0
	4

	8
	Vingrošanas metāla iekārta
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Lietotāju skaits - 6. Iekārta sastāv no elementiem:
· pievilkšanās stienis;
· atspiešanās stienis;
· zviedru siena;
· līdztekas. 
Vertikālie balsti, horizontālie stieņi, rokturi- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
	23.0
	7- …
	Garums 2.050
platums 0.96
augstums 2.10 
maksimālais krišanas augstums 2.10
	4

	9
	Atsperšūpoles delfīna formā
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Lietotāju skaits – 1. 1 Iekārta sastāv no elementiem:
· sēdelis;
· rokturis;
· atspere;
· karkass.
Cinkota tērauda atspere ar betonēšanas enkuru, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem, karkass plastikāta ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu).
Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

	4.0
	2-7
	Garums 0.92
platums 0.44
augstums 0.72 
maksimālais krišanas augstums 0.42
	2

	10
	Bērnu smilškaste ar tīklu


	[image: ]Lietotāju skaits – 8. Iekārta sastāv no elementiem: nesošajām koka brusēm, sānu dēļiem, augšas dēļiem, smilšukastes tīkla pārsega. 
Virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga.

	9.0
	2-10
	Garums 2.0
platums 2.0
augstums 0.26 
maksimālais krišanas augstums 0.26
	1

	11
	Bērnu karuselis ar sēdekli
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Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem: 
- rotējoša platforma no mitruma izturīga saplākšņa vai HDPE plastikāta;
-  pamatkonstrukcija, materiāls;
nerūsējošais tērauds nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls;
- sēdekļi ar atzveltni ;
- vārpsta ar pēdas gultni. Virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.

	24.0
	3-12
	Diametrs 1.6
augstums 0.6 
maksimālais krišanas augstums 0.6
	1

	12
	Divvietīgas koka-metāla šūpoles
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Lietotāju skaits – 6. Iekārta sastāv no elementiem: 
· koka stabu  konstrukcija;
· tērauda stienis dekoratīvs saplāksnis vai īpaši noturīgs plastikāts;
· sānu elementi;
· plastikāta parastais sēdeklītis un mazuļu kausveida sēdeklītis. Sēdekļi savienoti ar tērauda ķēdēm. Apdare krāsota un noturīga pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem.
Visas skrūvju vietas segtas ar plastikāta uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.

	22.4
	2-12
	Garums 2.03
platums 3.58
augstums 2.54 
maksimālais krišanas augstums 2.54
	1

	13
	Bērnu slidkalniņš
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Lietotāju skaits – 2. Iekārta sastāv no elementiem:
· pamatkonstrukcija trepes, metāls: cinkots, pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu;
· pakāpieni un rokturis- metāls: cinkots, pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu;
· slidkalniņš – nerūsejosā tērauda viengabalaina loksne;
· sānu dekoratīvie elementi – saplāksnis, krāsots ar ekoloģiski nekaitīgu un UV noturīgu krāsu. 
Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš bērnu savainošanās risku.

	12.8
	3-7
	Garums 2.75
platums 0.55
augstums 1.60 
maksimālais krišanas augstums 0.90
	1



14. Elementu izvietojums būvobjektos: 
14.1. Būvobjekta adrese: “Olimpus”, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils novads
[image: ]



14.2. Būvobjekta adrese: “Bērnurīti”, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils novads
[image: ]



14.3. Būvobjekta adrese: “Sporta laukums”, Višķu pag., Daugavpils novads
[image: ]

	



14.4. Būvobjekta adrese: “13”, Višķu tehnikums, Višķu pag.., Daugavpils novads
[image: ]





14.5. Būvobjekta adrese: “Salienas vidusskola”, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pag., Daugavpils novads
[image: ]
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